PAKIET NR 3












                         Załącznik nr 1.3 do SIWZ

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO 
	Opis endoprotezy
	Ilość

sztuk
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent
	Kod
	Okres gwarancji

	Trzpień tytanowy - prosty typu taper, spłaszczony w płaszczyźnie A/P, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1mm; cyrkutrapezoidalny kształt szyjki umożliwiający zwiększenie ruchy w stawie biodrowym; dostępny w 2 wersjach offsetu: standard i high -bez zmiany kąta CCD który wynosi 131 stopni. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną  STIKTITE ułatwiającą przerost kostniny, w środkowej części piaskowany, natomiast koniec dalszy polerowany.
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	Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych: crosslinowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, dla głów 40mm w rozmiarach 56-68mm, dla głów 44mm w rozmiarach 60-68mm oraz  dla głów 28 mm  w rozmiarach 46-60 mm; w wersji ceramika - ceramika dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-50 mm
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	Panewka bezcementowa  - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W  rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67
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