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                        Załącznik nr 1.1 do SIWZ

ENDOPROTEZY TOTALNE STAWU BIODROWEGO 
	Opis endoprotezy
	Ilość

sztuk
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent
	Kod
	Okres gwarancji

	Trzpień endoprotezy cementowej:
· anatomiczny (lewy, prawy) wykonany ze stali w minimum 9 rozmiarach

· trzpień prosty zwężający się dystalnie szeroki w części kielichowatej samocentrujący się w kanale)

· trzpień spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Trzpień endoprotezy bezcementowej:
· trzpień tytanowy, wygięty anatomicznie (lewy, prawy) sześć stopni, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samosterujący się w kanale kości udowej,

· w 1/3 bliższej napylany hydroksyapatytem, a część dalsza polerowana,
	35
	
	
	
	
	
	
	

	Głowa endoprotezy cementowej:
· głowa metalowa z 4 długościami szyjki,

· średnica głowy 28 mm,
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Głowa endoprotezy bezcementowej:

· metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, minimum w 4 rozmiarach,
	35
	
	
	
	
	
	
	

	Panewka endoprotezy cementowej:
· panewka polietylenowa typ Muller ze znacznikiem rentgenowskim, średnicą wewnętrzną 28 mm,

· średnica zewnętrzna panewki powinna wynosić co najmniej 46 do 58 mm, zmienna co 2 mm,
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Panewka endoprotezy bezcementowej:

· częściowy „press-fit” (napylona porowatą okładziną tytanową z gwintem na obrzeżu),

· średnica wewnętrzna panewki 28 mm, 32 mm

· średnica zewnętrzna panewki 46 do 60 mm, 

· wkład panewki wykonany z polietylenu nowej generacji typu – cross linking).
	35
	
	
	
	
	
	
	

	Wkład panewki do endoprotezy bezcementowej ,wykonany z polietylenu nowej generacji typu – cross linking).
	35
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x


ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU
	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT

%
	Wartość brutto

	1
	Zestaw powinien składać się z:

· pojemnika z długą dyszą służący jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego,

· pojemnika z krótką dyszą służący jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do panewki,

· zatyczki do sprężania cementu w kanale szpikowym,

· zatyczki do sprężania cementu w panewce,

· maszyny do uzyskania próżni,

· korka kanałowego minimum w 5 rozmiarach.


	szt.


	15
	
	
	
	

	
	RAZEM
	•
	•
	-
	
	
	


CEMENT KOSTNY
	Opis endoprotezy
	Ilość

sztuk
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent
	Kod

	Cement zwykły 2 x 40g
	5
	
	
	
	
	
	

	Cement zwykły 1 x 40g
	5
	
	
	
	
	
	

	Cement zwykły 1 x 20g
	5
	
	
	
	
	
	

	Cement z antybiotykiem 2 x 40g
	10
	
	
	
	
	
	

	Cement z antybiotykiem 1 x 40g
	5
	
	
	
	
	
	

	Cement z antybiotykiem 1 x 20g
	15
	
	
	
	
	
	

	Cement rewizyjny z 2 antybiotykami 1x 40g
	5
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	x
	x
	
	
	
	x
	x


