	Pakiet nr 3. System endoprotez stawu kolanowego I – elementy systemu wzajemnie kompatybilne

	Nazwa elementu
	Komis
	Ilość
	Opis

	Komponent udowy bezcementowy CR
	Tak
	20
	Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego bezcementowy w opcji z zachowaniem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w co najmniej 7 rozmiarach. Element pokryty porowatym tytanem.

	Komponent udowy
cementowany PS
	Tak
	30
	Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w co najmniej 7 rozmiarach.

	Komponent piszczelowy bezcementowy
	Tak
	20
	Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”, w co najmniej 6 rozmiarach. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne. Element z wysoce polerowaną powierzchnią górną i pokrytą porowatym tytanem powierzchnia dolną.

	Komponent piszczelowy
cementowany
	Tak
	30
	Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” , w co najmniej 6 rozmiarach. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne. Element z wysoce polerowaną powierzchnią górną.

	Wkładka rotacyjna
	Tak
	50
	Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE) typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w co najmniej 7 grubościach od 10mm do 25mm. 

	Komponent udowy rewizyjny
	Nie
	3
	Element udowy rewizyjny anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowany z wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką półzwiązaną typu „mobile bearing”; z możliwością zastosowania bezcementowego kołnierza oraz trzpienia.

	Komponent piszczelowy
rewizyjny
	Nie
	3
	Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego cementowany kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” w co najmniej 3 opcjach: z zachowaniem PCL, z wycięciem PCL oraz półzwiązanej; z możliwością zastosowania bezcementowego kołnierza oraz trzpienia.

	Wkładka rotacyjna półzwiązana
	Nie
	3
	Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE) typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, zapewniająca półzwiązanie endoprotezy 

	Kołnierz udowy
	Nie
	2
	Kołnierz udowy bezcementowy w co najmniej 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady kości udowej.

	Kołnierz piszczelowy
	Nie
	2
	Kołnierz piszczelowy bezcementowy w co najmniej 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady kości piszczelowej.

	Podkładki udowe
	Nie
	4
	Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w co najmniej 4  grubościach od 4mm do 16mm i tylne w co najmniej 2 grubościach od 4mm do 8mm.

	Podkładki piszczelowe
	Nie
	4
	Podkładki piszczelowe wyrównawcze w co najmniej 3 grubościach od 5mm do 15mm.

	Trzpień przedłużający
	Nie
	6
	Trzpień przedłużający w co najmniej 3 długościach od 75mm do 150mm, uniwersalny do uda i piszczeli, bezcementowy, zapobiegający rotacji.

	Dodatkowe warunki:
1. Użyczenie napędu ortopedycznego akumulatorowego obejmującego piłę oscylacyjną i wiertarkę na czas trwania umowy.
2. Wymiana ostrza do piły raz na 2 zabiegi.








