










Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Drzwi pomiędzy klatką schodową 
a holem głównym Szpitala szt. 1
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Konstrukcja:

Poz. 1  MB-78EI AT-15-6006/2016 Witryny (B=1 920, H=3 300)

Ilość:

1

Drzwi wewnętrzne lewe o odporności ogniowej EI60 I dymoszczelności klasy SA

otwierane na zewnątrz

Światło przejścia skrzydła czynnego 900x2020mm

Światło przejścia razem 1600x2020mm

Kolor 7047 RAL

Klamka klamka

dźwignia antypaniczna
Próg opadający

Samozamykacz bez blokady tylko na skrzydle czynnym

Poprzeczka na wysokości 850mm

U góry naświetle stałe

Wypełnienie szyba EI60 wew Polflam

Widok z zewnątrz

Drzwi pomiędzy klatką schodową
a Izbą Przyjęć szt. 1
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Konstrukcja:

Poz. 1  MB-78EI AT-15-6006/2016 Witryny (B=1 920, H=3 300)

Ilość:

1

Drzwi wewnętrzne lewe o odporności ogniowej EI60 I dymoszczelności klasy SA

otwierane na zewnątrz

Światło przejścia skrzydła czynnego 900x2020mm

Światło przejścia razem 1600x2020mm

Kolor 7047 RAL

Klamka klamka

Dźwignia antypaniczna
Próg opadający

Samozamykacz bez blokady tylko na skrzydle czynnym

Poprzeczka na wysokości 850mm

U góry naświetle stałe

Wypełnienie szyba EI60 wew Polflam

Widok z zewnątrz
Wymiary drzwi: wysokość 2077 szerokość 1920

Bez naświetla – zaznaczono kolorem czarnym
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