SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE]
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU

Opole 06.10.2016

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Dot. postepowania na zadanie pn.:

Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V pietra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok

Operacyjny wraz z infrastruktura w systemie modutowym
w formule zaprojektuj i wybuduj.”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiajacy wyjasnia
zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

1. Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu wykonania Etapu I — obejmujgcego przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, ktdry na
chwile obecng ustalony zostat na 6 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy. Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z
ustawa Prawo budowlane, organ ma 65 dni (ok. 9 tygodni) od ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
do jego wydania. Tym samym, juz w momencie podpisania umowy, Wykonawca przekracza termin realizacji Etapu

I

Whnosimy zatem, o ustalenie terminu dla Etapu I uwzgledniajacego:

okres oczekiwania na uzyskanie mapy do celéw projektowych, nie mozna wykluczy¢ koniecznosci jej
uzyskania (ok. 4 tygodni),

czas niezbedny do wykonania ekspertyzy stanowigcej podstawe do opracowania nastgpnie projektu
budowlano-wykonawczego (ok. 5 tygodni),

czas na czynnosci akceptacyjne zastrzezone dla Zamawiajgcego (m.in. 14 dni na oceng rozwigzania
(projektu budowlanego i wykonawczego) przedstawionego przez wykonawcg Zamawiajgcemu przed
wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe) wliczane w okres realizacji Etapu,

terminy obowigzujgce organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada aktualnga mape do celow projektowych. Zgodnie z SIWZ.

2. Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreSlenie terminu realizacji przedmiotu zamdwienia. Nalezy wskazag, iz:

w rozdziale IV SIWZ, Zamawiajacy wskazat, iz termin realizacji zamdwienia to 53 tygodnie liczone od dnia
zawarcia umowy;

we wzorze umowy (8§85 wzoru umowy) wskazano:
etapu I 6 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy;
etap II — 3 tygodnie liczone od dnia zakoriczenia etapu I, nie pézniej niz do dnia 29 grudnia 2016r.;

etap III — 29 tygodni liczonych od dnia zakoriczenia etapu II;
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e etap IV — 15 tygodni liczonych od dnia zakoriczenia etapu II.

e Z powyzszego zestawienia wida¢, iz termin realizacji zaméwienia to nie 53 tygodnie od dnia zawarcia
umowy, bowiem od etapu II termin wyznaczany zostaje od dnia zakonczenia etapu I, co zostanie
potwierdzone pisemnym protokotem. I konsekwentnie, terminy realizacji kolejnych etapow (III i IV) liczone
bedg z kolei od zakonczenia etapu II.

Odpowiedz:

Ppkt (iv) oczywista omytka. Winno byc: (iv) etap IV — 15 tygodni liczonych od dnia
zakoriczenia etapu III. Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisow wzoru umowy.

e w Formularzu oferty wymaga sie wskazania okresu realizacji w dniach, a nie w tygodniach (jak w SIWZ i
wzorze umowy), ale co wazniejsze okres realizacji zdefiniowany zostat jako okres migdzy datg rozpoczecia
robdt rozbidrkowych nad stropem IV kondygnacji do daty wskazanej w protokole jako termin
bezusterkowego odbioru robdt budowlanych.

W powyzszej sytuacji, jak réwniez majac na uwadze, iz okres realizacji stanowi kryterium oceny ofert, prosimy
0 wskazanie:

e co stanowito bedzie okres realizacji, tzn. jakie zdarzenie bedzie go rozpoczynato (podpisanie umowy, data
rozpoczecia robét rozbidrkowych, czy jeszcze co$ innego) i jakie konczyto (uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie czy podpisanie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, czy inne)?

Odpowiedz:

Okres realizacji przedmiotu zamodwienia, jako kryterium oceny ofert (zgodnie z rozdziatem XV
SIWZ), bedzie liczony od daty potwierdzenia przez InZyniera kontraktu wpisem do dziennika
budowy faktycznego rozpoczecia robét rozbiérkowych nad stropem IV kondygnacji, zas jako
date zakoriczenia ww. robot - data wskazana w protokole jako termin bezusterkowego
odbioru robot budowlanych.

o jezeli poczatek biegu terminu wyznaczato bedzie inne zdarzenie niz podpisanie umowy, w ktdrym miejscu
nalezy wskaza¢ jego date, np. rozpoczecia robét rozbidrkowych?
Odpowiedz:

Okres realizacji przedmiotu zamowienia, jako kryterium oceny ofert (zgodnie z rozdziatem XV
SIWZ), bedzie liczony od daty potwierdzenia przez InZyniera kontraktu wpisem do dziennika
budowy faktycznego rozpoczecia robot rozbiorkowych nad stropem 1V kondygnacji, zas jako
date zakoriczenia ww. robot - data wskazana w protokole jako termin bezusterkowego
odbioru robot budowlanych.

o ile wynosi maksymalny okres realizacji, od ktérego wykonawca moze zaproponowac skrécenie?
Odpowiedz:

Algorytm wyliczenia kryterium oceny ofert w zakresie okresu realizacji jest opisany w SIWZ,
rozdziaft XV ust. 5.

e w jakich jednostkach nalezy go podac — dni czy tygodnie?
Odpowiedz:
Zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SIWZ — w dniach.

e czy termin zakoficzenia etapu IV rzeczywiscie powinien by¢ krétszy niz zakonczenia etapu III, co wydaje si¢
by¢ pomytka? Prosimy o wskazanie prawidtowego okresu realizacji etapu IV.
Odpowiedz:
Ppkt (iv) oczywista omytka. Winno byc: (iv) etap IV — 15 tygodni liczonych od dnia
zakoriczenia etapu III, Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisow wzoru umowy.

3. W zwiagzku z ustaleniem kryterium oceny ofert w postaci ,Okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia” i mozliwosci
skrécenia maksymalnego terminu wskazanego przez Zamawiajgcego, prosimy o wskazanie mechanizmu zgodnie z
ktdrym zostang réwniez skrécone terminy zakonczenia poszczegéinych etapéw, lub niektorych z nich? Jest to
informacja istotna z punktu widzenia zastrzezonych przez Zamawiajacego kar umownych za niedotrzymanie
termindw zakoAczenia poszczegdlnych etapow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wskazuje maksymalnego terminu.
Modyfikacja zapisow wzoru umowy:



Paragraf 13 ust.4. otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w postanowieniu § 10 ust. 2 w ujeciu brutto za
kazdy dzieri zwloki w stosunku do liczby dni okreslonej w ofercie, jako terminu od daty rozpoczecia
robdt rozbiorkowych nad stropem IV kondygnacji budynku Szpitala do daty wskazanej w protokole,
Jjako terminu bezusterkowego odbioru robot budowlanych.

4, Czy Zamawiajacy majac na uwadze umozliwienie zioZzenia ofert przez wigkszg liczbe wykonawcow, w celu
wykazania posiadania niezbednej wiedzy i doSwiadczenia, dopusci wykazanie sie przez wykonawce wykonaniem:

e min. 1 roboty budowlanej w systemie modutowym w ochronie zdrowia, o powierzchni nie mniejszej niz
700m2, na wysokosci minimum 1 pietra, oraz

e min. 1 roboty budowlanej w technologii tradycyjnej w ochronie zdrowia z blokiem operacyjnym (min. 3 sale
operacyjne), o powierzchni nie mniejszej niz 700m?, na wysokosci minimum 1 pigtra?

OdpowiedZ:
Zgodnie z STWZ.

5. Prosimy o informacje czy mapa do celéw projektowych, o ktérej mowa na stronie 18 w PFU (mapa do celéw
projektowych GiK.6640.1.542.20136 wg stanu dzieri 10.05.2016r.) zostanie przekazana Wykonawcy przy realizacji
zadania. Prosimy o udostepnienie mapy w celu weryfikacji zakresu niezbednego do realizacji zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia mape do celow projektowych w formacie pdf.

6. Wedtug informacji zawartych na stronie 18 w PFU cyt.: ,Dziatka znajduje sie na terenie objetym planem
zagospodarowania pozwalajacym na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego’”. Obowigzujacy plan
zagospodarowania przestrzennego "Srodmiescie III" w Opolu (plan nr B39) ustalony na podstawie Uchwaty Nr
LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie II1” w Opolu definiuje obszar, na ktdrym znajduje sig Szpital, jako
3 Uz, gdzie m.in. podano w § 14 ust. 42 pkt. 9, ze dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych budynku wynosi
4. Brak jest zatem obecnie podstaw prawnych umozliwiajgcych przystgpienie do prac projektowych na wykonanie
nadbudowy budynku o dwie dodatkowe kondygnacje. Jednoczesnie wiadomo, ze w chwili obecnej procedowane sg
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego. Prosimy zatem o wprowadzenie zmian w opisie zamdwienia uwzgledniajgcych termin
wprowadzenia nowego planu zagospodarowania terenu, umozliwiajgcego realizacjg zadania inwestycyjnego. Termin
rozpoczecia prac projektowych nie moze by¢ rozpoczety wezesniej niz po uplywie czternastu dni od dnia ogtoszenia
nowego planu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego, z ktérego bedzie jednoznacznie wynikato, ze
inwestycje bedzie mozna zrealizowad.

OdpowiedZ:
Zgodnie z STWZ.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze uprawomocniony plan zagospodarowania przestrzennego jest niezbedny
do uzyskania zezwolenia na budowe i nie wpfywa na termin rozpoczecia prac projektowych, w tym w
szczegolnosci w zakresie opracowari konstrukcyjnych, czy teZ podjecia czynnosci organizacyjno-
przygotowawczych (inwentaryzacja itp.) do rozpoczecia realizacji robot budowlanych. Na
okolicznos¢ wystapienia istotnych zmian w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy pokryje uzasadnione i
niezbedne koszty poniesione przez Wykonawce w ramach przygotowywanego projektu
technicznego.

7. Opracowana graficznie koncepcja pietra V nie uwzglednia zabudéw panelowych systemowych m.in. na salach
operacyjnych (opisanych na str. 44 PFU) ani zabudéw pionédw wentylacji wyciggowej. W zwigzku z tym w
rzeczywistoéci powierzchnie sal operacyjnych beda mniejsze niz okreslono w PFU. Prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie powierzchni sal operacyjnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza réznice powierzchni uZytkowej netto w odniesieniu do catego budynku o
+10% - zgodnie z PFU str. 16.

8. PFU opis $ciany zewnetrzne konstrukcji modutowej (str. 33) — Zamawiajacy opisuje konkretne jednostkowe
rozwigzanie écian zewnetrznych konstrukcji modutowej bedace rozwigzaniem stosowanym tylko przez jednego
producenta. Jednocze$nie w rodz. III ust. 5 SIWZ Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamiennych



(réwnowaznych) rozwigzan, w tym materiatowych. Prosimy zatem o potwierdzenie, iz dopuszczalne jest wykonanie
écian zewnetrznych konstrukcji modutowej w innej technologii, w tym materiatowej, pod warunkiem spetnienia
wymagan w zakresie przeznaczenia (funkcji), trwatoéci, bezpieczefistwa (odporno$¢ ogniowa) czy wytrzymatosci na
poziomie nie gorszym niz opisany w SIWZ (rozwigzanie réwnowazne).

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennych (rownowaZznych) rozwigzan, w tym
materiatlowych na wykonanie scian zewnetrznych w systemie modufowym.

9. PFU opis stropodach (str. 33-34) — Zamawiajacy opisuje konkretne jednostkowe rozwigzanie stropodachu bedace
rozwigzaniem stosowanym tylko przez jednego producenta. Jednocze$nie w rodz. IIT ust. 5 SIWZ Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie zamiennych (réwnowaznych) rozwigzafn, w tym materiatowych. Prosimy zatem o
potwierdzenie, iz dopuszczalne jest wykonanie stopodachu w innej technologii, w tym materiatowej, pod

warunkiem speinienia wymagan w zakresie przeznaczenia (funkgji), trwatodci, bezpieczenstwa (odpornosc
ogniowa) czy wytrzymaltosci na poziomie nie gorszym niz opisany w SIWZ (rozwigzanie réwnowazne).

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennych (rownowaznych) rozwigzari wykonania
stropodachu w systemie modufowym — w tym materiatowych.

10. PFU opis éciany wewnetrzne (str. 34) — brak danych o odpornoci ogniowej / noénosci. Prosimy o
doprecyzowanie, iz odpornos¢ ogniowa powinna by¢ zgodna z klasyfikacja ogniowa producenta modutéw. Ponadto
Zamawiajgcy opisuje konkretne rozwigzanie écian wewnetrznych oferowane tylko przez jednego producenta.
Jednoczeénie w rodz. III ust. 5 SIWZ Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennych (réwnowaznych)
rozwigzan. Prosimy o okreslenie parametréw rownowaznosci oraz dopuszczenie rozwigzan innych producentdw,
zapewniajacych REI 120 za pomoca innych przegrod / warstw.

Odpowiedz:

Odpornos¢ ogniowa scian wewnetrznych wg ekspertyzy poZarowej, Zaopiniowana przez
rzeczoznawce na etapie opracowywania projektu technicznego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiennych (rownowaznych) rozwiazari wykonania scian
wewnetrznych w systemie modufowym.

11. PFU opis posadzki (str. 43): Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju posadzki Zamawiajgcy wymaga w salach
operacyjnych oraz myjniach personelu?

Odpowiedz:
Rozwigzanie systemowe PCV.

12. PFU opis system zabudowy (str. 45) — Zamawiajacy opisuje konkretne jednostkowe rozwigzanie bedace
rozwigzaniem stosowanym tylko przez jednego producenta. Jednocze$nie w rodz. IIT ust. 5 SIWZ Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie zamiennych (réwnowaznych) rozwigzan, w tym materiatowych. Prosimy o okreslenie
parametréw réwnowaznosci skutkujacych dopuszczeniem innych rozwigzan systemu zabudowy, spetniajacych
wymagania w zakresie przeznaczenia (funkcji), trwatoéci, bezpieczenstwa (odporno$¢ ogniowa) czy wytrzymatosci
na poziomie nie gorszym niz opisany w SIWZ (rozwigzanie rownowazne).

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne, ktore musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli sciennych bez ich uszkodzenia w celu
dotarcia do mediéw umieszczonych wewnatrz sciany

b) Minimalne wartosci wskaznikow w zakresie izolacji akustycznej, termicznej i przepuszczalnosci
powietrza na poziomach wskazanych w PFU na str. 45

¢) Odpornosé¢ ogniowa min. EI30 na pefnej wysokosci $cianki facznie z przestrzenia ponad sufitem
podwieszonym do stropu nosnego — zgodnie z zapisami PFU str. 45/46.

d) W przypadku wymogow ochrony radiologicznej, zgodnie z zapisami PFU str. 46.

13. PFU opis panele écienne wykonane ze stali nierdzewnej (str. 47) — Zamawiajacy opisuje konkretne jednostkowe
rozwigzanie bedace rozwigzaniem stosowanym tylko przez jednego producenta, ktory posiada wymagane przez
Zamawiajgcego atesty, certyfikaty itp. Jednoczeénie w rodz. III ust. 5 SIWZ Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
zamiennych (réwnowaznych) rozwigzan. Prosimy o okreélenie parametréw réwnowaznoéci oraz dopuszczenie

innych rozwigzan oferowanych paneli sciennych.



Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ. Panele scienne ze stali nierdzewnej, jak i panele ze szkfa, sa utrwalonym i
standardowym materiatem wykoriczeniowym budowy blokow operacyjnych, stanowigcym minimalne

wymagania jakosciowe Zamawiajgcego.

14. PFU opis drzwi w szafach przelotowych (str. 49) — Zamawiajacy wskazuje: ,Drzwi wyposazone w uchwyty typu
,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali (dofgczyc certyfikat).
Ergonomiczne przetfoczenie powierzchni frontu drzwi pod uchwytami”. Powyzszy opis wskazuje konkretne
rozwigzanie oferowane tylko przez jednego producenta drzwi. Jednocze$nie w rodz. III ust. 5 SIWZ Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie zamiennych (réwnowaznych) rozwigzan. Prosimy o okreSlenie parametréw réwnowaznosci
dopuszczajgcych inne rozwigzania drzwi w szafach przelotowych.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Jest to minimalny standard wykonania oczekiwany przez Zamawiajacego,
wynikajacy z zoptymalizowanej ergonomii i bezpieczeristwa pracy oraz wysokich wymagar
Jjakosciowych elementow nowoczesnego bloku operacyjnego.

15. PFU opis umywalka chirurgiczna: (str. 59-60) — Zamawiajacy wymaga: ,Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa,
wiszagca. Misa umywalni wykonana z materiatu kompozytowego (laminatu). Kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym. Misa pokryta powloka antybakteryjng zawierajaca nanoczasteczki srebra o silnych wiasciwosciach
bakteriobdjczych i grzybobdjczych. Misa fatwa do utrzymania w czystosci, nie wymagajaca specjalistycznych
Srodkdw czyszczacych, odporna chemicznie na dezynfekcie wszystkimi dopuszczonymi srodkami, wytrzymata
mechanicznie. Nad czescig roboczg wyprowadzony panel z szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 (304) z
frontem zamykanym skrzydtowo licowanym lustrem. Wewnatrz szafki (gornego panelu rewizyjnego) znajduja
sie dozowniki szczotek jednorazowych i recznikow papierowych (podlegajace wyjeciu z gniazd i poddaniu
sterylizacji) oraz dozowniki mydfa i plynu dezynfekcyjnego. Dozowniki plynu dezynfekcyjnego i mydfa do
wyboru w dwdch wersjach: pojemniki do napefniania lub jednorazowe sterylne woreczki.  Dolna zabudowa
myjni wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301 (304). Pod misa umywalni znajdujg sie
dwa elektrycznie wysuwane uruchamiane kolanem pojemniki na odpady (zuZyte reczniki). Zamykanie pojemnikow
kolanem. Misa wyposazona w jeden centralny odpfyw z syfonem z funkcig automatycznej samodezynfekcji
rur | odptywow z biofilmu. Termiczna dezynfekcia biofilmu w temperaturze ok. 85 — 95°C oraz wspomagajgce
czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie Wewngtrz misy umywaini dodatkowy
wyjmowany pojemnik na zuzyte szczotki wykonany z kompozytu w {tym samym Kolorze oraz o
wiasciwosciach antybakteryjnych. W dolnej czesci myjni zamontowane djodowe sygnalizatory informujace o
przebiegu procesu dezynfekcji za pomoca piktogramow. Myjnia wyposazona w dwie baterie zasilane sieciowo z
bezdotykowo aktywowanym wyplywem wody, mydfa | plynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym
sterowaniem temperaturg wyplywajacej wody — wszystkie funkcie obstugiwane za pomocg jednej wylewki, Na
wylewce znajduje sie ,kofo sterujace”. Odpowiednie przytoZenie dfoni powoduje uruchomienie i podswietlenie
funkcji sterujgcych bateria. Waga myjni 130kg (+/- 10kg). Wymiary zewnetrzne(di.x szerx wys.) w mm:
1600x695x1600 mm (+/- 10 mm). Do wyrobu dofaczone dokumenty: Oryginalne materialy informacyjne
wydane przez producenta potwierdzajace wyzej opisane parametry (wyrob seryjny nie modyfikowany specjalnie
do tego postepowania). Atest PZH na myjnie z syfonem samodezynfekujacym (kopie dotgczyc do oferty).
Certyfikaty jakosci wystawione na producenta myjni EN ISO 9001, 13485 (kopie dofaczyc do oferty). Certyfikat
zgodnosci CE na syfon samo dezynfekujacy” Powyzszy opis wskazuje konkretne rozwigzanie oferowane tylko przez
jednego producenta tj. firme ALVO (zdjecie ponizej).

Jednoczeénie w rodz. III ust. 5 SIWZ Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamiennych (réwnowaznych)
rozwigzan. Prosimy o okreélenie parametréw réwnowaznosci dopuszczajacych innych producentdw myjni
chirurgicznych lub wytgczenie myjni z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ. Jest to minimalny standard wykonania oczekiwany przez Zamawiajacego,
wynikajacy z zoptymalizowanej ergonomii, bezpieczeristwa pracy oraz wysokich wymagar
Jjakosciowych i sanitarnych elementow nowoczesnego bloku operacyjnego.

MODYFIKACJA PFU: Zamawiajgcy wykresla z opisu przedmiotu zamowienia: ,Waga myjni 130kg
(+/- 10kg). Wymiary zewnetrzne(dt.x szer.x wys.) w mm: 1600x695x1600 mm (+/- 10 mm)” oraz
zdanie: ,Na wylewce znajduje sie ,koto sterujace”. Odpowiednie przyfoZenie dfoni powoduje
uruchomienie i podswietlenie funkcji sterujacych bateria”

16. Zgodnie z punktem 3.12 Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej PUBLICZNEGO ZAKEADU
OPIEKI ZDROWOTNE] MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W OPOLU, hydranty zewnegtrzne usytuowane sg
wzdtuz ulic sasiadujacych z obiektem szpitala i Przychodnig oraz na terenie posesji Szpitala. Brak jest natomiast w
ekspertyzie informacji okre$lajacej zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz potwierdzenia, ze



wskazane hydranty zapewniaja odpowiednig wydajno$¢. Prosimy o uzupetnienie informacji dotyczacych
zapotrzebowania na wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o udostepnienie dokumentu potwierdzajgcego,
ze przedsiebiorstwo wodociagéw i kanalizacji w Opolu zapewni dostawe odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Odpowiedz:

Wskazany zakres stanowi czesc¢ projektu technicznego, bedacego przedmiotem zamowienia, a ktory
winien byé pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. ppoZz.

17. Z uwagi na zapisy w PFU na str. 13, ze przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja
inwestycji, na ktorg sktada sig¢ m.in.: cyt.: ,Zaprojektowanie | wykonanie instalacji hydrantowej na wszystkich
kondygnacjach” prosimy o potwierdzenie, ze lokalizacja hydrantéw na rysunkach w koncepdji jest docelowa i
zostata uzgodniona z autorem Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

OdpowiedZ:

Lokalizacja hydrantow stanowi cze$¢ projektu technicznego, bedacego przedmiotem zamowienia,
a ktory winien byc pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. ppoZz.

18. Z uwagi na zapisy w PFU na stronie 57, cyt. ,Nalezy zbilansowad obliczong ilos¢ cieptej wody, z zuZyciem
aktualnym pod katem pojemnosci zasobnika c.w.u. i w przypadku za mafej pojemnosci, przewidziec jego wymiang'.
Niemozliwym jest sporzadzenia przez wykonawce wyceny dotyczacej instalacji wodnej. Na etapie przygotowania
koncepcji powinno to by¢ sprawdzone i udzielona jednoznacznie informacja o ewentualnej koniecznosci wymiany

zasobnika c.w.u. Prosimy zatem o uzupetnienie informacji.
Odpowiedz:

Zapotrzebowanie na c.w.u. winno by¢ uwzglednione w obliczeniach projektanta branZy sanitarnej
i winno uwzgledniac zabezpieczenie zapotrzebowania dla catego szpitala i planowanej nadbudowy w
ramach prac projektowych.

19. Na stronie 57 i 58 w PFU jest zawarty bilans wody. Brak jest jednak informacji w odniesieniu do istniejacych
przytaczy i urzadzen (czy sa wystarczajace), co uniemozliwia sporzadzenie wiasciwej wyceny inwestycji. Prosimy o
uzupetnienie PFU o te informacje.

Odpowiedz:
Wskazany zakres stanowi czesc projektu technicznego, bedacego przedmiotem zamowienia.

20. Na stronie 58 PFU jest zawarta informacja cyt.: ,Instalacja ciepfej wody bedzie dostosowana do dezynfekcji
termicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002
r) w sprawie warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, § 120 pkt 2. U
podstawy pionu cyrkulacyjnego zamontowany bedzie zawor termoregulacyjny, niezbedny do regulacji
hydraulicznej cafej instalacji ciepte] wody i przystosowane do okresowego przegrzewu wody.” Prosimy o
informacje, czy Zamawiajgcy dysponuje srodtem ciepta umozliwiajgcym prowadzenie dezynfekcji termicznej
instalacji cieptej wody uzytkowej przez caly rok. Jezeli nie to prosimy o podanie informacji o wydajnosci instalacji
bedacej postawa do sporzadzenia wyceny oferty.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy dysponuje Zrodlem ciepta umozZliwiajagcym prowadzenie dezynfekcji termicznej
instalacji cieptej wody uZytkowej z ECO.

21. Na stronie 58 w PFU jest zawarta informacja cyt.: ,Istniejacy budynek posiada odprowadzenie wod opadowych
7 dachu za pomoca rynien zewnetrznych. W zwigzku z nadbudowa i wysokoscig budynku, wody opadowe z dachu
odprowadzane muszg by¢ za pomoca pionow wewnetrznych. Ciagi poziome pod posadzka piwnic lub pod stropem
piwnic, wigczone do istnigjacej doziemnej kanalizacji deszczowej w terenie. Piony deszczowe zakoriczone beda
wpustami dachowymi DN150, ocieplanymi i ogrzewanymi'. Prosimy O wskazanie lokalizacji dla pionéw kanalizacji
deszczowej w istniejacej czesci budynku oraz o przekazanie informacji czy prowadzenie kanalizacji w piwnicy
umozliwi podigczenie sie kanalizacji prowadzonej na zewnatrz (prosimy O potwierdzenie wynikajace z rzednych
instalacji).

Odpowiedz:

Lokalizacja pionow odprowadzajacych wode z nadbudowy jest przedmiotem projektu technicznego.
Winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym w zakresie lokalizacji przebiegu odprowadzenia pionow
wewnetrznych. Podfgczenie wewnetrznej instalacji deszczowej do istniejacej doziemnej kanalizacji
deszczowej w terenie winno odby¢ sie powyzej piwnic. Ustalenie rzednych instalacji jest czescia
projektu technicznego, bedacego przedmiotem zamdwienia i winno uwzgledniac wymagane spadki.
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22. Prosimy o potwierdzenie, iz istniejace przytacze wodne (lub Zrédto wody) zapewni wiasciwe cisnienie wody dla
planowanej rozbudowy Szpitala i nie bedzie koniecznosci zastosowania dodatkowego zestawu podnoszacego
ciénienie. Informacja ta jest niezbedna do okreslenia zakresu robdt zwigzanego z instalacjg oraz do sporzadzenia

wyceny.

Odpowiedz:
Wskazany zakres stanowi czes¢ projektu technicznego, bedacego przedmiotem Zamowienia.

23. Prosimy o potwierdzenie, iz Szpital posiada niezbedne rezerwowe Zzrédto wody zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami m.in. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.
U. 2015 poz. 1422) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnoéé lecznicza
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739).

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, iz posiada rezerwowe Zrodfo wodly.

24. Na stronie 58 w PFU jest zawarta informacja cyt.: “"Zgodnie z wykonanym bilansem nalezy wystapic do
dostawcy ciepta o warunki rozbudowy wezta w oparciu o istniejace przytacze wysokich parametrow". Zrozumiatym
jest zatem, ze o warunki rozbudowy wezta ma wystgpi¢ Wykonawca. Tym niemniej prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajagcy ma zagwarantowane zwiekszenie dostawy ciepta od dostawcy energii cieplnej, zapewniajace
zapotrzebowanie na ciepto w zwigzku z planowang rozbudowg (niezbedna moc okreslona zostata w koncepgiji).

Odpowiedz:

Wyposazenie wymiennikowni stanowi wiasnosc¢ ECO. Z informacji posiadanych przez Zamawiajacego
wynika, Ze ECO pokryje zapotrzebowanie na ciepfo w zwigzku z planowang rozbudowa.

25. Prosimy o informacje czy istniejgce przytacze cieplne jest wystarczajgce do zapewnienia zapotrzebowania na
ciepto w zwiazku z planowana rozbudowa. Informacja ta jest niezbedna do okreslenia ewentualnego zakresu robét
Zwigzanego z przytgczem cieplnym oraz do sporzadzenia wyceny.

OdpowiedZ:
Dostawca energii cieplnej ECO odpowiada za stan urzadzen i zapewnienie dostawy ciepfa.

26. Prosimy o potwierdzenie, iz Szpital posiada niezbedne rezerwowe Zrédta ciepta zgodnie z wymaganiami
podanymi w §26.4 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.
U. 2015 poz. 1422). W przypadku braku zrédta rezerwowego prosimy o potwierdzenie, iz nie jest w zakresie
zamodwienia.

OdpowiedZ:
Zamawiajacy potwierdza, Ze nie posiada rezerwowego Zrodfa ciepta i jego wykonanie nie jest objete
przedmiotem zamowienia.

27. Prosimy o informacje, jakie beda utrzymywane parametry powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
klimatyzowanych (temperatura i wilgotnos¢) strumieniami powietrza podanymi w PFU.

Odpowiedz:
Parametry naleZy przyjac na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami i w
uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. sanitarnych.

28. Prosimy o podanie wytycznych do projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji poszczegdlnych
pomieszczen w tym mu.in.: klasy czystoéci poszczegdlnych pomieszczen, warunki cieplno-wilgotnosciowe, itd.

Odpowiedz:
Parametry naleZy przyjac¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami i w
uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. sanitarnych.

29. Obecnie na kondygnacji technicznej (nad pigtrem 4) zlokalizowane sg zespoly wentylacyjne obstugujace
okreélone pomieszczenia budynku na kondygnacji 1-4. W PFU nie opisano wentylacji mechanicznej istniejacego
budynku. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejagce zespoly wentylacyjne (wentylatory i kanaty wentylacji
mechanicznej, a nie kanaty wentylacji grawitacyjnej) beda podlegaty demontazom bez koniecznosci odtworzenia.
W przeciwnym wypadku prosimy o okredlenie zakresu do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
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obstugujacej pomieszczenia na kondygnacji 1-4 (wielkoéci zespotdw, ilosci powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen).

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza Ze istniejace zespoly wentylacyjne (wentylatory i kanaly wentylacji
mechanicznej, a nie kanaly wentylacji grawitacyjnej) kondygnacji 1-4 bedq podlegaty demontaZzom
bez koniecznoéci odtworzenia z zastrzezeniem, iz Wykonawca zapewni wentylacje mechaniczng w
pomieszczeniach istniejacego Bloku operacyjnego na obecnie funkcjonujacym poziomie.

30. Z uwagi na zapisy w PFU na stronie 12, ze przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja
inwestycji na ktdérg sktada sig m.in.: cyt.: LZaprojektowanie | wykonanie pomieszczenia sprezarkowni powietrza
medycznego w piwnicach o wydajnosci odpowiadajacej potrzebom | pokrywajacej docelowe, catkowite
zapotrzebowanie na powietrze medyczne o cinieniu 5 i 8 bar catego budynku Szpitala", prosimy o przekazanie
informacji odnoénie biezacych potrzeb Szpitala na powietrze medyczne. Brak informacji w PFU odnos$nie biezacych
potrzeb uniemozliwia prawidlowe okreslenie wielkoéci i skalkulowanie Zzrédla sprezonego powietrza
odpowiadajacego potrzebom obecnym i docelowym.

OdpowiedZz:

Obecnie Zamawiajacy dysponuje 5 agregatami DK502V o wydajnosci nominalnej 120 I/ min. przy
pracy z osuszaczem. Przy zafoZeniu $redniego czasu pracy ok. 20min./h daje to zuZycie 12nr°
powietrza na godz.

31. Z uwagi na zapisy PFU na stronie 12, ze przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja
inwestycji, na ktdra sktada sie m.in.: cyt.: ,zaprojektowanie i wykonanie stacji pomp prozniowych w piwnicach o
wydajnosci odpowiadajacej potrzebom i pokrywajgcej docelowe, catkowite zapotrzebowanie na proznie medyczng
Szpitald’, prosimy o przekazanie informacji odnoénie biezacych potrzeb Szpitala na préznie medyczng. Brak

informacji w PFU odno$nie biezacych potrzeb uniemoZliwia prawidtowe okreélenie wielkodci i skalkulowanie zrodta
prézni odpowiadajacego potrzebom obecnym i docelowym.

Odpowiedz:
Obecnie Zamawiajacy nie dysponuje instalacja prozZni. Docelowa liczba punktow poboru prozni
wynosi 18.

32. Prosimy o informacje jaka cze$¢ instalacji gazéw medycznych bedzie podlegata certyfikacji przez Wykonawce.
Jezeli catoéé, réwniez znajdujaca sie¢ w czesci budynku istniejacego, proszg o okreélenie zakresu umozliwiajgcego
sporzadzenie oferty.

Odpowiedz:
Certyfikacji podlega¢ bedzie nowa instalacja od sprezarkowni do nadbudowy wraz z kompletnym
rozprowadzeniem na nadbudowanej kondygnacji.

33. Wizualizacja pokazuje, iz budynek jest wykonany w technologii przeszklen szklanych. Prosimy o potwierdzenie
czy ilosci powietrza beda kompensowaty zyski przez przeszklenia, zyski od wyposazenia i ludzi zaréwno dla okresu
letniego, jak rowniez okresu zimowego. Zwracamy uwage, iz do pomieszczen nie mozna podawac skrajnie niskich
temperatur nawiewu, co powoduje iz zapewnienie odpowiednich warunkéw w pomieszczeniu nalezatoby realizowac
odpowiednig iloScig powietrza. Sytuacja ta powoduje, iz nie bedzie miejsca na umiejscawianie urzadzen, a
Zamawiajacy z tego tytutu bedzie ponosit wysokie koszty eksploatadji.

Odpowiedz:

Istniejacy budynek Szpitala jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne nadbudowy
winny speinia¢ wymogi stosownych przepisow w Zzakresie izolacyjnosci cieplnej i odpornosci
ogniowej. Sposéb wykoriczenia elewacji zgodnie z wizualizacja winien byc¢ przedmiotem
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zama wiajacym.

34, Prosimy o wyjasnienie zapisu na str. 24 PFU: ,W zestawieniu powierzchni nie ujeto powierzchni kondygnacji
technicznej, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego powierzchnie pomieszczeri 0 wysokosci mniejszej niz 140 cm pomija sie
catkowicie' Na rysunku nr 10 - przekréj A-A, wysokoé¢ kondygnadji technicznej wynosi 160 cm w $wietle. Prosimy
o podanie wymaganej docelowej wysokosci kondygnacji (przestrzeni) technicznej.

OdpowiedZz:
Docelowa wysokos¢ kondygnacji technicznej jest przedmiotem opracowania projektu technicznego,
a jednoczesnie docelowa wysokosc budynku po nadbudowie nie moze przekraczac 25m.
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35. Prosimy o doprecyzowanie i jednoznaczne okre$lenie na jakich warunkach wprowadzane sg ewentualne zmiany
w stosunku do PFU.

OdpowiedZ:
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzania do projektu budowlanego i wykonawczego zmian
do rozwigzari przyjetych w PFU uzasadnionych wzgledami organizacyjno-uZytkowymi.

36. Prosimy o doprecyzowanie jakie elementy zagospodarowania terenu, w tym zieleni i matej architektury, sg
przewidziane w ramach realizagji zdania.

Odpowiedz:

Do elementow zagospodarowania terenu nalezg:

a) Przebudowa smietnika (str. 13 PFU)

b) Organizacja wewnetrznych drog komunikacyjnych z oznakowaniem (str.19 i 21 PFU)

c) Uzbrojenie terenu w niezbedne sieci, m.in. siec oswietlenia caflego dziedzirica i wyposaZenie w
punkty swietine.

37. Prosimy o okre$lenie minimalnych natezen o$wietlenia zapasowego i bezpieczenstwa dla poszczegdlnych sal.
Zamawiajacy w PFU przewidziat wykonanie tej instalacji w oparciu o oprawy z inwerterem, jednakze moze byé
niemozliwe osiggniecie wymaganych 10% nominalnego natezenia oSwietlenia w przypadku np. sal operacyjnych,
przy zastosowaniu tego systemu.

OdpowiedZz:
Minimalne nateZenia oswietlenia zapasowego i bezpieczeristwa winno byc zgodne z obowigzujacymi
przepisami, a rozwigzania sa przedmiotem opracowania projektu technicznego.

38. Zamawiajgcy w PFU zamiescit informacje iz w ramach zadania nalezy wykonac: "dostosowanie zamierzenia
inwestycyjnego do wymogow przeciwpoZarowych wynikajacych z ,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu
ochrony przeciwpozarowej” z lutego 2016 r. oraz postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Paristwowej Strazy Pozarnej w Opolu z dnia 06 kwietnia 2016r.;". Prosimy o wskazanie ktdre z ponizszych zadan
zawartych w ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej oraz postanowieniu Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej lezg w zakresie realizowanego zadania:

e Wykonanie w budynku szpitala oraz budynku przychodni systemu sygnalizacji pozaru jako ochrona
catkowita

e System sygnalizacji pozaru zostanie potgczony z obiektem Komendy miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Opolu

e Klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami w klasie dymoszczelnosci S60

e Drogi ewakuacyjne, na ktérych przekroczone sg dopuszczalne dtugosci doj$é¢ ewakuacyjnych, wyposazone
zostang w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o nateZeniu nie mniejszym niz 5 Ix.

e Drogi ewakuacyjne, na ktdrych przekroczone sg dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych, wyposazone
zostang w dodatkowg gasnice GP4x.

e Okna Przylegajgce do zewnetrznego pomostu, bedacego przedtuzeniem drogi ewakuacyjnej z klatki K2
zostang wymienione na okna o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub zostang wyposazone w zaluzje
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EW60 uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.

e Usuniecie wskazanych w ekspertyzie drzew jako uniemozliwiajgcych dostgp do elewacji za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.

e Na klatce schodowej posiadajgcej stopnie z podcietymi noskami zastosowad o$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix

e Kklatki schodowe ( jedna Szpital i dwie Przychodnia ) zostang obudowane $cianami do klasy EI 60 oraz
zostang zamkniete drzwiami klasy EI 30 , a znajdujgce sie w obudowie $cian klatki luksfery zostang
przebudowane lub zastgpione elementami stanowigcymi klase odpornosci ogniowej EI60;

e ewakuacyjne klatki schodowe zostang wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego. Zaprojektowany
system oparty bedzie na wbudowanych w konstrukcje dachu ostatniej kondygnacji, klapach dymowych
otwieranych automatycznie przez system wykrywania dymu, naptyw $wiezego powietrza w klatkach
Przychodni realizowany bedzie za pomocg drzwi prowadzacych bezposrednio z klatki schodowej na
zewnatrz obiektu. Natomiast naptyw $wiezego powietrza do klatki gtéwnej Szpitala bedzie za pomoca
wentylatora wspomagajgcego wspdtpracujgcego z systemem oddymiania;

e dlugosci drog ewakuacyjnych z kazdego miejsca w obiekcie na kazdej kondygnaciji, Przychodni zostang
zmniejszone do warto$ci wymaganej réwnorzednej ewakuacji do innej strefy pozarowej, do obudowanej
zamykanej drzwiami pozarowymi i wyposazonej w system oddymiania klatki schodowej, rozwigzanie to
pozwoli na uzyskanie dtugosci dojs¢ zgodnych z wymogami - (§ 256 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.);



o obiekt podzielony zostanie na mniejsze strefy pozarowe, podziat na strefy pozarowe wraz z zabudowag,
przeszkleniem EI60 na granicach stref - (jak na poszczegdlnych rzutach) celem zachowania odlegtosci scian
oddzielenia pozarowego wymaganych zgodnie z § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. 2002.75.690 z pézn. zm.);

o podziat obiektu na kilka stref pozarowych umozliwi ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej na kondygnadji ( o
powierzchni kondygnacji wigkszej niz 750m2 ), do innej strefy pozarowej znajdujacej si¢ na tej samej
kondygnaciji;

o piwnice obiektéw w obrebie klatek schodowych zostang zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30, natomiast wejscia do dzwigéw (wind) zlokalizowanych w piwnicach poza wydzielonymi klatkami
schodowymi zostang zamknigte drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 60 , co spowoduje wydzielenie
szybéw wind ze strefy piwnicy;

o przepusty instalacyjne zlokalizowane w stropie pomiedzy kondygnacja piwnicy a parteru zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej E160;

e poddasze nieuzytkowe budynkéw Szpitala i Przychodni zostanie zamkniete drzwiami o opornosci ogniowej
EI30;

e wszystkie elementy szklane (luksfery, witryny)w budynku Przychodni, stanowigce elementy obudowy Scian
wewnetrznych — stanowigcych drogi ewakuacyjne, zostang przebudowane tak oby stanowity klase
odpornosci ogniowej EI 30;

o drzwi wyjciowe prowadzace z klatki schodowej K2 ( Przychodnia ) zostang przebudowane tak, aby ich
szeroko$¢ odpowiadata wymogom jak dla szerokosci klatki schodowej;

ez wewnetrznych drég ewakuacyjnych w budynku Przychodni zostanie zdemontowana drewniana oktadzina
boazeryjna nie zabezpieczona do odpowiedniego stopnia palnosci, a wykonczenie Scian zostanie wykonane
z materiatéw niepalnych;

o pokrycie stropodachu budynku technicznego w obrebie pomostu i zewnetrznej klatki schodowej
Przychodni, elementéw stanowigcych przedtuzenie drogi ewakuacyjnej zostanie wymienione na pokrycie
kwalifikowane jako niezapalne;

o wzdluz zewnetrznego pomostu bedacego przediuzeniem drogi ewakuacyjnej z klatki K2 Przychodni
przebiegajacego  pomiedzy budynkiem technicznym obudowanym $ciana EI 60 a $ciang budynku
Przychodni z otworami okiennymi Zlokalizowanymi na wysokosci okoto 5 cm od poziomu podestu, zostang
zabezpieczone w okna o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub zostang wyposazone w automatyczne zaluzje
przeciwpozarowe uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu;

e maszynownie wind zlokalizowanych na poddaszu budynkéw, zakwalifikowanych do ZL jako pomieszczenia
techniczne, zostang wydzielone i zamknigte drzwiami o odpowiedniej odpornosci ogniowej co spowoduje
powstanie osobnej strefy pozarowej zawierajacej pomieszczenia techniczne;

e w obiekcie Przychodni i Szpitala zostanie zaprojektowana przebudowa wewnetrznej sieci hydrantowej i
zamontowane zostang hydranty wewnetrznych 25 mm, - obejmujace peten zasieg rzutu dla
poszczegdlnych stref pozarowych;

e W obiekcie Szpitala zostanie zaprojektowane i rozbudowane oéwietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych, tak
aby wszystkie drogi ewakuacyjne w obiekcie zostaly objete dziataniem tego o$wietlenia?

Odpowiedz:

W projekcie technicznym, bedacym przedmiotem zamowienia naleZy uwzglednic¢ wszystkie zalecenia
wynikajace z ww. Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
wynikajace z postanowienia Komendanta Wojewddzkiego StraZy Pozarnej w Opolu dotyczgce
budynku Szpitala. Projekt techniczny winien obejmowacé wszystkie zabezpieczenia ppoZz.
umoZzliwiajace uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku Szpitala po realizacji nadbudowy.

39. Zgodnie z ekspertyza pozarowg stropy W obiekcie s3 w klasie odpornoéci ogniowej REI 60, natomiast sg na
nich oparte $ciany w klasie REI120 nie podparte na nizszych kondygnacjach $cianami w tejze klasie. Prosimy o
wskazanie czy Zamawiajacy przewiduje wzmachnianie konstrukcji w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zakres wzmocnieri konstrukcji budynku Szpitala jest czescia ekspertyzy konstrukcyjnej oraz
projektu technicznego, bedacego przedmiotem zamowienia.

40. Czy w ramach zadania jest dostawa i montaz 5-stanowiskowego mostu na sali poznieczuleniowej?
OdpowiedZz:

Dostawa i montaz 5-stanowiskowego mostu na sali poznieczuleniowej nie stanowi przedmiotu
zamowienia. NaleZy zaprojektowac i wykonac infrastrukture technicza i konstrukcyjng zgodnie z
opisem PFU str. 55/56.



41. Prosimy o wskazanie lokalizacji nowego agregatu pradotwdrczego oraz parametréw urzadzenia.

Odpowiedz:

Nowy agregat pradotworczy jest przewidziany do zamontowania w miejscu istniejacego agregatu.
Parametry urzadzenia winny by¢ przyjete na etapie opracowania projektu technicznego w sposob
zapewniajacy pokrycie zapotrzebowania na wszystkie odbiorniki w budynku Szpitala wraz z

centralng sterylizatornig oraz nadbudowa.

42, Czy konieczne bedzie utozenie nowych linii kablowych do agregatu pradotwérczego?

Odpowiedz:
Rozwigzania w tym zakresie sa przedmiotem opracowania projektu technicznego.

43. Prosimy o okreélenie kiedy Zamawiajacy odzyska jedng z linii zasilajgcych, ktdra jest czasowo wylaczona z
zasilania rozdzielnicy gtéwnej i oddana do dyspozycji Firmie $wiadczacej ustugi medyczne na terenie
Szpitala.

Odpowiedz:

Przewidywany termin odzyskania jednej linii zasilajgcej: 30.06.2017r.

44. Prosimy o udzielenie informacji w zakresie parametréw zasilania lamp operacyjnych.

Odpowiedz:
Zgodnie z rozwigzaniem przyjetym w projekcie technicznym, z uwzglednieniem zapisow PFU str. 76.

45. Czy Zamawiajgcy wymaga zasilania dwoch zasilan 230 V z rozdzielnicy rezerwowanej zabezpieczonych
wylgcznikiem nadpragdowym B10?

Odpowiedz:
Zgodnie z rozwigzaniem przyjetym w projekcie technicznym, z uwzglednieniem zapisow PFU str. 76.

46. Prosimy o potwierdzenie, iz istniejgce przylacze energetyczne zapewni wiasciwe zapotrzebowanie na moc
elektryczng dla planowanej rozbudowy Szpitala i nie bedzie koniecznosci przebudowy przytaczy. Informacja ta jest
niezbedna do okreslenia zakresu robdt zwigzanego instalacjg oraz do sporzadzenia wyceny.

OdpowiedZ:
Szpital posiada podpisang umowe z dostawcg energii o dostawe energii w wysokosci
zabezpieczajacej potrzeby Szpitala wraz z nadbudowa, tj. 350kW.

47. Czy zamawiajgcy potwierdza, iz istniejgce dwie linie zasilajgce wyprowadzone ze stacji transformatorowej
posiadajg na tyle duzg rezerwe obcigzalnosci pradowej, aby przesta¢ odpowiednig iloS¢ mocy niezbednej do
zasilenia nowego budynku.

OdpowiedZz:
TAK.

48. Na stronie 76 w PFU jest zawarta informacja cyt.: ,Przewiduje sie, Ze operacyjne lampy bezcieniowe na salach
operacyjnych zasilane bedg awaryjnie napieciem 24V pradu statego z kompletnej sitowni statopragdowej 24V DC
zZlokalizowanej w pomieszczeniu elektrycznym na poziomie V pietra. Sitownia ta winna by¢ wyposazona w baterie
akumulatoréw bezobstugowych oraz urzadzenia do ich tadowania i kontroli.” Czy zamawiajgcy dopuszcza
zasilenie lamp bezcieniowych z zasilaczy zainstalowanych w rozdzielniach IT?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zasilenia lamp bezcieniowych z zasilaczy Zzainstalowanych w
rozdzielniach IT.

49. Na stronie 78 w PFU jest zawarty bilans mocy elektrycznej rezerwowanej agregatem pradotwdrczym. Brak jest
jednak informacji w odniesieniu do istniejgcych przytaczy i urzadzen, co uniemozliwia sporzadzenie wiasciwej
wyceny inwestycji przez wykonawcdw. Prosimy o uzupetnienie PFU o te informacje.

Odpowiedz:

Agregat obecnie zasila awaryjnie caly obiekt Szpitala z wyftaczeniem centralnej sterylizatorni,
zasilanie z agregatu przytaczone jest do rozdzielnicy gfownej nn poprzez ukfad SZR zabudowany w
dodatkowej szafie przysciennej — str. 73 PFU.
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50. Czy zamawiajacy posiada informacje dotyczaca istniejgcego obcigzenia rozdzielnicy gtéwnej budynku
przewidzianej do catkowitej przebudowy. Prosimy o uzupetnienie PFU o te informacje.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada informacji.

51. §9 ust. 12 wzoru umowy: Prosimy o modyfikacje zapisu na nastepujacy:

W przypadku wykonania opracowan projektowych zamiennych lub uzupetniajgcych spowodowanych koniecznoscia
skorygowania dokumentacji na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich sporzadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na jego koszt”

Zapis w obecnym ksztalcie (wskazanym przez Zamawiajacego), gdy nie jest znany zakres tych opracowan, stanowi
zbyt duze i niemozliwe do oszacowania ryzyko dla wykonawcy, zwtaszcza w kontekécie rygoru wskazanego w ust.
13 tego paragrafu.

OdpowiedZz:
Zgodnie z SIWZ,

52. §11 ust. 6 pkt 3) wzoru umowy. Prosimy o modyfikacje zapisu by odpowiadat wymaganiom obowigzujacego
prawa, tj. skoro zaliczki beda rozliczane w protokotach odbioru czesciowego, czyli z chwila wykonania prac lub
rob6t, na poczet ktdre zostata udzielona, i za ktére co kwartat zostanie wystawiona faktura, to nie mogg one byc
jednocze$nie rozliczone w fakturze koncowej. Zapis pozostaje w niespdjnosci z zapisem ust. 9.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowaf stosowne zapisy umowy.

53. §12 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o wykre$lenie zapisu jako nieznajdujacego oparcia w obowigzujgcych
przepisach.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

54. Rozdz. III ust. 2 SIWZ: Prosimy sprecyzowanie katalogu nieistotnych zmian w zakresie PFU, na ktore
Zamawiajacy wyrazi zgode na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

OdpowiedZz:
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é wprowadzania do projektu budowlanego i wykonawczego zmian
do rozwiazari przyjetych w PFU uzasadnion, ych wzgledami organizacyjno-uZytkowymi.

55. Rozdz. III ust. 4 SIWZ: Prosimy o przekazanie kart technicznych do kazdego rodzaju sprzetu stanowigcego
wyposazenie state dostarczone i zamontowane przez Wykonawce w ramach niniejszego stepowania. Ponadto
prosimy o wskazanie jaki sprzet medyczny jest w zakresie dostawy przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada wiedzy na temat konkretnych jednostek sprzetowych stanowiagcych
wyposazenie na trwafe zwigzane z obiektem, wskazal natomiast informacje niezbedne do
przygotowania konstrukcji nosnej i infrastruktury technicznej pod dany rodzaj wyposazenia, tj.

lampy operacyjne, kolumny i most. Dostawa ww. sprzetu nie stanowi przedmiotu Zamowienia.
Uszczegdlowienie w ww. zakresie Jest czescia projektu technicznego.

56. Rozdz. III ust. 10 SIWZ. Z uwagi na obowigzek Zamawiajacego okreslenia w SIWZ istotnych postanowien
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, prosimy o wskazanie tych klauzul czerwonej ksiggi FIDIC, ktére beda
mialy zastosowanie. Zwracamy uwagg, iz Warunki kontraktowe FIDIC stanowig zbior spojnych i powigzanych ze
sobg klauzul, ktdrych nie mozna stosowac w sposob wybidrczy bowiem tracg sens.

Odpowiedz:
Zapis SIWZ rozdziatu III ust. 4 pkt 10 zostat wykreslony. Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ.

N



57. Rozdz. V ust. 2 pkt 2.1 SIWZ oraz rozdz. VII ust. 3 pkt. 1.1. Zamawiajgcy wymagda:

a) opinie uprawnionej jednostki opiniujgcej, potwierdzajaca, ze produkowane czedci modutéw spetniajg
wymagania klasyfikacji ogniowej:REI30, REI60, REI120;

b) certyfikat potwierdzajgcy, ze producent modutéw posiada wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie
z normg ISO 9001:2008;

c) certyfikat spawalniczy producenta modutéw potwierdzajacy, ze elementy konstrukcyjne modutéw
spawane sg zgodnie z normg EN1090-2:2008+A1:2011.

Zamawiajacy zada w/w na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, dotyczacych kompetengji
lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci, o ile wynika to z odrebnych przepiséw. Prosimy o wskazanie
na podstawie jakich ,odrebnych przepisow” zostato sprecyzowane w/w wymaganie.

OdpowiedZ:

Przepisy PZP daja Zamawiajacemu prawo do weryfikacji zdolnosci Wykonawcy do realizacji
Zamowienia, Zamawiajacy okreslit w sposob jasny i precyzyjny katalog dokumentow na
potwierdzenie zdolnosci Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamowienia.

58. Rozdz. VII ust. 3 lit. C) ppkt 2. Prosimy o wskazanie jakich dokumentéw zada Zamawiajgcy od wykonawcow
wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia. Zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu odnosza sie w tym
zakresie do rozdz. VI, w ktérym mowa jest o przestankach wykluczenia wykonawcy.

OdpowiedZ:

Oczywista omytka. Odniesienie winno dotyczyc¢ rozdziatu VII. Zamawiajacy dokona modyfikacji
SIWZ.

59. Rozdz. XVI ust. 5 SIWZ. Prosimy o modyfikacje zapisu w sposéb nastepujacy: ,Przed podpisaniem umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zmawiajagcemu polise OC o wartosci 70% wartosci ztozonej oferty”.
Zamawiajacy w rozdz. VII ust. 3 ppkt 1.1.2 okreslit warunek posiadania polisy OC na poziomie co najmniej
1.500.000,00 PLN. Co wiecej w ramach przedmiotowego postepowania wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10%. Tym samym polisa wartosci 70% wartosci
ztozonej oferty oraz pozostate warunki SIWZ w sposob wystarczajgcy zabezpieczajg ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

OdpowiedZ:
Zgodnie z SIWZ.

60. § 11 ust. 1 wzoru umowy (zatgcznik nr 9 do SIWZ). Prosimy o wskazanie katalogu przestanek bedacych
podstawg do odmowy przez Zamawiajgcego udzielenia wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy mozZe odmowi¢ Wykonawcy udzielenia kolejnych zaliczek w przypadku braku
postawienia do dyspozycji srodkow finansowych do wykorzystania w formie zaliczkowania ze strony
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, ktory wspoftfinansuje przedmiot zamowienia.

61. § 11 ust. 4 wzoru umowy (zafacznik nr 9 do SIWZ). Majac na uwadze art. 151a ust. 5 w zwigzku z art. 148
ustawy PZP prosimy o dopuszczenie wszystkich form zabezpieczenia zaliczki. Tym samym prosimy o modyfikacje
zapisu w sposdb nastepujgcy: ,Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
fakture zaliczkowg i wnosi Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na wnioskowang zaliczke w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, weksli z poreczeniem wekslowym banku lub spdidzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego lub przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw, z terminem waznosci 30 dni po
planowanym terminie realizacji zaliczkowanej czesci przedmiotu umowy okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym”.
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Odpowiedz:

Zabezpieczenie moze byc wniesione wedfug wyboru wykonawcy w jednej lub w Kilku nastepujacych
formach:

1. pienigdzu;

2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoftdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej A gencji Rozwoju przedsiebiorczosci.

6. w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej.

62. Prosimy o informacje jaki system HIS posiada Zamawiajacy?
Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada system Optimed firmy Comarch.

63. Czy poprzez integracje z HIS Zamawiajacy rozumie mozliwoé¢ dostepu do materiatéw i badan znajdujacych sig
w Hisie z poziomu sali operacyjnej?

Odpowiedz:

Integracja z HIS ma pozwolic na uruchomienie aplikacji HIS na stanowiskach komputerowych w sali
operacyjnej.

64. Czy zamawiajacy wymaga, aby wszystkie sygnaly wideo przesytane w obrebie sali operacyjnej byty przesytane
za pomoca Swiattowodow?

Odpowiedz:

Transmisje w ramach sali operacyjnej moga przebiegac po kablach miedzianych. Przesfanie obrazu
poza sale operacyjng do urzadzenia archiwizacyjnego lub w przypadku transmisji dwustronnej poza
Szpital musi by¢ przesfane przez swiatlowdd.

65. Czy zamawiajacy wymaga, aby w ramach dostawy systemu multimedialnego zostaty dostarczone kamery
dookdlne dla kazdej z sal operacyjnych oraz zestaw mikrofonu i gloénikéw do odtwarzania muzyki na sali
operacyjnej?

Odpowiedz:
Tak.

66. Czy zamawiajacy dopuszcza system, ktéry bedzie przesytat obraz i dzwiek z sali operacyjnej oraz zwrot
dzwieku do sali operacyjnej?

Odpowiedz:
System powinien umozliwiaé petna komunikacje dwustronng audio-video.

67. Czy zamawiajacy dopuszcza, aby komputer na sali operacyjnej byt zamontowany w cianie w formie cyfrowej
stacji medycznej?

OdpowiedZ:
Zamawiajacy dopuszcza.

68. Czy zamawiajacy dopuszcza, aby monitor podgladowy 60" sktadajacy sig z czterech mniejszych monitoréw byt
zastapiony jednym monitorem 55". Zapewni to jednolitos¢ obrazu oraz wyeliminuje podziat obrazu ramkami

monitorow.
OdpowiedZz:
Zamawiajacy dopuszcza.

69. Czy zamawiajacy wymaga, aby system multimedialny zainstalowany na salach operacyjnych posiadat funkcje
prerecordingu to znaczy nagrywat film 10 sekund przed wciénieciem przycisku nagran?



Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

70. Czy zdjecia zarejestrowane w trakcie nagran maja by¢ w formacie dicom i by¢ zapisywane w systemie Pacs
szpitalnym?

Odpowiedz:
Tak.

71. W zwiazku z przetargiem dot. Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa pietra budynku wraz z infrastrukturg
w systemie modutowym w formule zaprojektuj i wybuduj. chciatbym zapyta czy dopuszczacie Panstwo projekt i
wykonanie budynku w stalowej lekkiej konstrukcji szkieletowe;j.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza. Zamawiajacy oczekuje wykonania nadbudowy w systemie modufowym.

72. Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie treSci SIWZ poprzez podanie minimalnych parametréw zwigzanych z
wytrzymatoscig na obcigzenia podtdg.

OdpowiedZ:

Obliczenia wytrzymalosciowe wszystkich elementow stanowia zakres projektu technicznego
wielobranzowego budowlanego i wykonawczego bedacego przedmiotem zamowienia.

73. § 13 wzoru umowy (zatgcznik nr 9 do SIWZ). Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstgpienie od naliczenia kar
umownych, o ktdrych mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy, w przypadku nieprzekroczenia przez wykonawce terminu
koricowego realizacji przedmiotu zamoéwienia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie stosownego
ustepu w § 13 wzoru umowy.

OdpowiedZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zamawiajgcy wyznacza dwa terminy dokonania wizji lokalnej:
1. 10.10.2016r. w godz. 8.00-14.00.
2. 11.10.2016r. w godz. 8.00-14.00.

Kontakt w sprawie wizji lokalnej:

Jolanta Raczynska tel. 77 401 11 15







