Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Wykonanie okładzin posadzkowych w budynku Szpitala
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach budynku szpitala MSWiA w Opolu, ul. Krakowska 44.

Pomieszczenia wraz z ich powierzchnią wyszczególnione są w załączniku nr 1 do przedmiaru robót.

Zakres prac przewidziany do wykonania obejmuje:

1. Zerwanie starych wykładzin, usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizację.

2. Naprawa istniejących podłoży cementowych z częściową wymianą istniejących podkładów  posadzkowych. Należy zastosować materiały do naprawy podkładów cementowych i wyrównania powierzchni o krótkim czasie wiązania. Do szlifowania posadzek należy używać urządzenia z odciągiem pyłów. Przewiduje się naprawę podkładów cementowych w ilości 50% całej powierzchni / wykucie, wywiezienie gruzu, uzupełnienie ubytków z zastosowaniem cementów szybkosprawnych, zszywanie spękań/. Do wykonania wylewek samopoziomujących zastosować należy tylko i wyłącznie szybkosprawną masę szpachlową o czasie oczekiwania na montaż wykładzin pcv max do 4 godz. 

2.1. Wymagane parametry samopoziomującej masy szpachlowej nie gorsze niż podane niżej;

- PH zaprawy : ok.12

- czas urabialności : ok.15-20min

- czas wiązania : ok. 30-40min

- obciążenie ruchem pieszym : po ok. 2 godz.

- czas oczekiwania przed instalacją wykładziny : max 4 godz.

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (N/mm2) – 40

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach (N/mm2) – 15

- wytrzymałość na ścieranie wyrażona jako strata wagi po 28 dniach (g) – 2,3

3. Ułożenie nowych wykładzin pcv .

Do realizacji zadania przewidziano wykładzinę pcv o gr.2mm, homogeniczną, bezkierunkową, z wywinięciem na ścianę na wysokość 15cm, w kolorystyce szarej i szaroniebieskiej. Wykładzina winna posiadać zabezpieczenie nie wymagające nakładania dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. Wykładzina przyklejana do podkładu klejem umożliwiającym pełne obciążenie posadzki po max. 3 godz. od aplikacji 
3.1.Wymagane parametry wykładziny nie gorsze niż podane niżej :

- grubość całkowita  EN 428 – 2mm

- grubość warstwy ścieralnej EN 429 – 2mm

- klasyfikacja europejska EN 685 – klasa 34-43

- klasa ogniowa EN 13501-1 – klasa Bfl-s1

- antyelektrostatyczność EN 1815 – kV ≤ 2

- grupa ścieralności EN 649 -  T

-  wgniecenia resztkowe – EN 433 – 0,02mm

- antypoślizgowość – DIN 51 130 – R9

- odporność chemiczna  EN 423 – OK

- zabezpieczenie antygrzybiczne i  antyfungicydowe  DIN EN ISO 846-A/C – brak wzrostu

- zabezpieczenie powierzchniowe -  zapewniające brak konieczności konserwacji  w okresie użytkowania.
3.2. Wymagane parametry kleju do aplikacji wykładziny nie gorsze niż podane niżej:

- czas oczekiwania – 5-10min

- czas schnięcia otwartego – 15min

- obciążenie ruchem pieszym – po 1 godz.

- klej na bazie żywicy syntetycznej

- bezrozpuszczalnikowy i wolny od APEO

- obciążenie wykładziny, spawanie max. po 3 godz. od aplikacji

- test zdzierania pod kątem 90 st zgodnie z EN1372 – 1,5N/mm.
4. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie . Zakres prac obejmuje także wynoszenie i wnoszenie do przedmiotowych pomieszczeń wyposażenia szpitalnego oraz biurowego.

