Załącznik nr 5 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia  -  Wykonanie prac dostosowawczych w głównym holu
 wejścia do budynku Szpitala
1. Roboty rozbiórkowe okładzin ściennych i elementów wyposażenia wraz z utylizacją.
2. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wykonana zgodnie z obowiązującymi normami do WLZ w poziomie parteru.
3. Montaż i podłączenie do systemu dwóch kamer monitoringu, w tym jednej na zewnątrz. Zastosować kamery IP o kącie widzenia dostosowanym do pomieszczenia. Kamera zewnętrzna panoramiczna o kącie widzenia 120÷160o. Kamera wewn. zlokalizowana będzie na przeciwległej ścianie do wejścia głównego, a kamera zewnętrzna przy tym wejściu. Kamery zostaną podłączone do rozdzielacza szpitalnego poprzez szafkę 19RACK z patchpanelem i przełącznikiem do zasilania kamer przez Poe, zlokalizowaną w korytarzu Izby przyjęć na ścianie przy pom. nr 31.
4. Doprowadzenie sieci logicznej do portierni z zastosowaniem przewodów i gniazdek RJ45  kat. 5e.
5. Wykończenie ścian holu w następującym zakresie: 
a) montaż okładzin z dwóch warstw płyt GK na ruszcie stalowym z układem boni poziomych o wysokości max 3cm, zlicowane z powierzchnią płyty, w rozstawie co ok. 60cm, wykonanych z systemowych listew z aluminium oraz wykończenie ścian gładzią gipsową, gruntowaniem i malowaniem 2 x farbą lateksową II, klasy odporności na ścieranie, z dodatkiem biocydów,
b) montaż kasetonów dekoracyjnych 3D i pomalowane ich 2x farbą lateksową II. klasy odporności na ścieranie, z dodatkiem biocydów, lakierowanych z brokatem.
c) Wyprawa słupa konstrukcyjnego w holu: mozaika stalowa.
6. Powiększenie otworów drzwiowych w ścianach do szerokości 110cm i montaż  nowych drzwi wewnętrznych, drewnianych, z ościeżnicą opaskową, skrzydłem pełnym z wypełnieniem z płyty wiórowej, o szerokości światła przejścia 100cm. Wymagane  jest zastosowanie drzwi o min. parametrach:
7. rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej,
8. skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem,
9. rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF,
10. profil krawędzi skrzydła „K” – krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej,
11. skrzydło wykonane w wersji przylgowej,
12. skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm,
13. 3 wzmocnione zawiasy czopowe,
14. obustronna klamka typu C z szyldem jednoczęściowym, zamkiem i wkładką patentową ,
15. ościeżnica metalowa regulowana w kolorze szarym , dostosowana do grubości ściany,  wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm, wyposażona w 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych,
16. drzwi wyposażone dwustronnie w pas dolny i środkowy z blachy nierdzewnej,
17. okleina w kolorze szarym, wykończone lakierem mat., fakturę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji,
18. drzwi zmywalne,

Montaż systemowych sufitów podwieszonych z płyt higienicznych (do pomieszczeń szpitalnych), o module 60x60cm.
Montaż w w/w sufitach opraw oświetleniowych 60x60 cm. typu LED, barwy ciepłej 4000 K., mocy min. 37 W., strumień min. 30001 m., dyfuzor pryzmatyczny, obudowa z blachy malowanej proszkowo, posiadających atest PZH.
Wyczyszczenie i konserwacja posadzki marmurowej środkami przeznaczonymi do marmuru.


