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Lp. | Podstawa wyce-‘ Opis ' Jedn. miary l llosé j
| ny ;

1 ] 2 | 3 | 4 [ 5
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 [IZBA PRZYJEC -
SR Roboty przygotowawcze - .
1[KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtég ptytami osb- posadzki marmurowe m2 II 61.35
d.1.111216-01 | |

A
2|KNR-W 4-01
d.1.1’1216—01

1

112
3IKNR 4-07 0354-

Zabezpieczenie Slusarki drzwiowej folig

Roboty rozbiorkowe

IWykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - Iszt. ‘ 13.00
d.1.1,07 ’drzwi wewnetrzne | |
|2 - L ]
4|NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukgji metalowej - demontaz |m?2 191.55

d.1.1/2702-01 1 ;
2

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

6|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapien- 402.55
d.1.1]05 nej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-

2| nad 5 m2

7IKNR 4-01 0811- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej 95.77
d.1.1/07 | !

p |

8/KNR 4-01 0349- Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne] |m3

d.1.1]02 '
21
9/KNR 4-01 0106- Usuniecie z parteru budynku materiatéw z rozbiorki m3 | 23.89
d.1.1 ’04 I

2] !

10/KNR 4-01 0108- IWywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1.1:11 0108-12 [dowczymi na odlegtosé 20 km |

l
|
|
i i
: |
i
|
!

2

11,
d.1.1
2

‘i f
| |

- s . . . . \‘\‘*
Sciany- Przygotowanie powierzchni, tynki
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w m ( 100.00

Utylizacja materiatéw z rozbidrki

|

/kalk‘ wiasna

NR 4-01 0324-
d.1.1]02 Scianach z cegiet 'na petno’
3
13|KNR 4-01 0323- [Zamurowanie przebic¢ w scianach z cegief o grubosci 1 ceg. ’szt.
d.1.1i03

|
_,._'3_2,___ — - - ey |
14|KNR 4-01 0705- Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. IIl 0 szerokosej do20 |m 100.00
d.1.1/08

j Cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego |
3 bruzdy z przewodami elektrycznymi
15|KNR 4-01 0304- Uzupetnienie $cian lub Zamurowanie otworéw w $cianach na

d.1.1]01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3
16]KNR 4-01 1202- Zeskrobanie zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- 220.61
d.1.1109 wierzchni podtogi ponad 5 m2
3 N I S —
17:KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajg- jm2 { 402.55
d.1.1:03 lcym jednokrotnie i i
3 ‘ — e . N ]
18/KNR 9-03 0106- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma- |mz2 | 402.55
d.1.1]04 Szynowym jednowarstwowe gr. 15 mm "

3l

1.1.4 Sciany- prace w koriczeniowe
y-p Y\
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1 ] 2 3 | 4 ! 5
19|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie piono- |m2 623.16
d.1.1/1134-02 we
4
20|KNR 2-02 0815- Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach {mQ J 213.50
| | i
d.1..£11l,04 |
21 IKNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- |m2 68.73
d.1.1 If1510-05 [netrznych - gipsowych szpachlowanych z gruntowaniem |
4] ; |
22|NNRNKB 202 ‘(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie piono- 'm2 ‘\ 554.43
d.1.1/1134-02 we } |
4 | T
23 Wykonanie oktadziny sciennej z wyktadziny PCV Obiektowych [m2 | 554.43
d.1.1|analiza indywidu- [do wysokosci 2,10m | |
.l S T J\P\
24! I!Montaz systemu parawanowego )m2 i 21.00
d.1.1;
4! | ! |
1.1.5] Sciany - adaptacja otworow drzwiowych

25|KNR 4-01 0336-
d.1.1j03

5

26|KNR 4-01 0313-
d.1.1]04
5|

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na |[m 20.80
zaprawie cementowo-wapiennej - do montazu nowych nadpro-
zy drzwiowych

Wykonanie przesklepier: otworéw w $cianach z cegiet - dostar- |m 19.50
czenie i obsadzenie belek nadprozowych

w[

é?_KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na |m 27.30
d.1.1 ‘03 |zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwio-

5 lwych

28|KNR 4-01 0708- Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1] z zaprawy |m 137.80

d.1.1]02

.5

29|KNR 4-01 0106-
d.1.1/04

5]

30|KNR 4-01 0108-
d.1.11110108-12

9
!

3

1
cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm '
|
|
|

|
l
:
|
|
Usuniecie z parteru budynku materiatéw z rozbiorki 3 | 1.08
|
!
|

Wywiezienie gruzu spryzmowa
dowczymi na odlegtosé 20 km

nego samochodami samowyta-

—— 4
1 i Utylizacja materiatéw z rozbiorki !
d.1.1kalk. wtasna
5
1.1.6 Stolarka drzwiowa i okienna

32/KNR-W 2-02
d.1.1{1027-01
6

Drzwi petne jednoskrzydiowe z oécieznicyg regulowang - drzwi [m2 29.40
wewnetrzne - 13 szt

33|KNR-W 2-02 cianki aluminjowe - witryna pomieszczenia rejestracji z okien- |m2 3.70

d.1.1 ( 1040-05 kiem , i
6 ] —_
1.1.7] i

34/NNRNKB 202
d.1.1i1134-02
i

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono-
we

35/NNRNKB 202 ) Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajgce z Zzaprawy samo- 95.77
d.1.1{1130-02 poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach l
T 0 pow. ponad 8 m2 ]

36|NNRNKB 202 J(z.VlI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z Zaprawy samo- |m2 95.77
d.1.1 ,1 130-03 poziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 ‘,
| mm '

7

37IKNR 2-02 1112-

d.1.1’05 kond. 1-sza
7!

Krotnosé = 10 |

95.77

1
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1] 2 3 4 5
38 Konserwacja istniejgcej posadzki marmurowej m?2 60.35
d.1.1
W4
1.1.8 Stropy podwieszone i elementy z plyt gipsowo - kartonowych
39|KNR 0-14 2011-  |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowy- |m2 20.00
d.1.1|04 mi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowa -
.8 obudowy w tazienkach, obudowy piondw inst.
40|{NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 172.21
d.1.1i{2702-01 niem ptytami z wiékien mineralnych z zast. profili poprz.o dtug.
.8 60 cm
1190 Odbojnice, porecze, katowniki ochronne
41 KNR 2-02 1208- |Dostawa kgtownikéw ochronnych SSM20 m 24.00
d.1.1/03
9
42/KNR 2-02 1208- |Dostawa i montaz odbojnicy SCR 80 im 30.16
d.1.1{03
9
43|KNR 2-02 1208- [Porecz HRO6 m 30.16
d.1.1i03
9
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja wodociagowa
44/KNNR 4 0112-01 Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o ér. 21x3.45 |m 3.00
d.2.1 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
45/KNNR 4 0116-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 12.00
d.2.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, bateri, itp.
46|KNNR 4 0116-07 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1.00
d.2.1 |sztucznych do ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa
47/KNNR 4 0132-01 [Zawory katowe do ptuczki ustepowej o ér. 15 mm szt. 1.00
d.2.1;
48|KNNR 4 0137-03 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o r. szt. 4.00
d.2.1] nominalnej 15 mm
49|KNNR 4 0137-01 |Baterie zmywakowe $cienne $r. 15 mm szt. 2.00
d.2.1]
50|KNNR 4 0127-01 |Proba szczelnosai instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob. 1.00
d.2.1 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
51/KNNR 4 0127-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 3.00
d.21 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg
0 $r. do 63 mm)
52/KNR 0-34 0101- [zolacja rurociagéw $r.17-21 mm otulinami z pianki PE z po- m 3.00
d.2.1/01 wiokg ochron- ng grub. 6 mm
S53|KNNR 3 0305-01 [Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach - po- |m3 0.03
d.2.1 dejscia do urzadzen
22 Kanalizacja sanitarna
54/KNNR 4 0211-01 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 szt. 6.00
d.2.2 mm 0 potg- czeniach wciskowych
55/KNNR 4 0211-03 |Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PVC o ér. 110 |szt. 1.00
d.2.2 mm 0 potg- czeniach weiskowych
56 [KNNR 4 0229-04 |Zlewozmywaki 2-komorowe ze stali nierdzewnej szt. 2.00
d2.2 ,
57JKNNR 4 0218-03 |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2.00
d.2.2|
58!KNNR 4 0230-02 [Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl. 4.00
d.2.2|
59|KNNR 4 0230-05 Postument porcelanowy do umywalek - umywalki nablatowe  |kpl. 4.00
d.2.2! zgodne z aranzacjg - brak mozliwosci montazu pétpostumentu
] - zastosowano syfony podtynkowe, ujeto w poz. 63 ]
60|KNR 2-15/GEBE- Elementy montazowe /stelaz/ do miski ustepowej kpl. 1.00
 d.2.2|RIT 0101-05
61/KNR 2-15/GEBE- Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska uste- [kpl. 1.00
d.2.2|RIT 0104-01 powa wiszgca J




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa wyce- | Opis | Jedn. miary ! llosé
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1 2 3 | 4 | 5
62§KNR 2-15/GEBE- ]Armatura sptukujgca miski ustepowe kpl. 1.00

d.2.2|RIT 0202-01

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1/45110000-1 DEMONTAZE

63|KNR 4-03 1124- |Demontaz tgcznikéw instalac
d.3.1/01

yjnych podtynkowych o natezeniu [szt. 16.00

'prqdu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 bieguno-

64
d.3.1
65/KNR 4-03 1122-
d.3.1,02

Demontaz opraw $wietldwko
nych lub metalowym
Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu prg-
[du do 63 A - ilos¢ biegundw 2 + 0

66/KNR 4-03 1120- {Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych okrag- |szt.

KNR 4-03 1134- Wych z rastrem z tworzyw sztucz-
01

! 40.00
d.3.103 tych 4 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodow :
0 przekroju do 2.5 mm2 |
67| KNR 4-03 0907- Odtgczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i [kpl. | 100.00
d.3.1/01 zaciskow w puszkach odgateznych | odgateznikach n.t. i pt.
68/KNNR 9 0301-03 |Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, |m i 200.00
d.3.1 pfaskich lub kabelkowych okraatych | ;
3.2/45310000-3 INSTALACJA OSWIETLENIA
69/KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dfugosci do 1 ceg. w $cia- otw. 11.00
d.3.2/0501 ___Inach lub stropach z ce ity l
70;KNNR 51207-01 |Wykucie bruzd dia przewoddw wtynkowych w cegle f’m 350.00

d.3.2

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2

71]

d.3.2~ uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beto-
nowe - przewod YDYzo 3x1,5

72|KNNR 5 0205-02 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 12.5 mm2

d.3.2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beto-

nowe - przewod YDYzo 5x1,5

73'KNNR 5 1208-01. IIZaprawi

anie bruzd o szerokosci do 25 mm m 350.00
d.3.2 i ! |
74;KNNR 50301-11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na |szt. i 28.00
d.3.2; i

|zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwo- |
row w podtozu ceglanym |

750.00

80.00

|

75/KNNR 5 0302-01
d.3.2
76/KNNR 5 0306-02

8.00

|

taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce ins- |szt. i 8.00
; talacyjnej - tacznik schodo | g
78|KNNR 5 0306-03

taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. ’ 10.00
d.3.2

79IKNNR 5 0306-04 tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce insta-‘szt. 2.00
d.3.2| llacyinej - tacznik krzyzo
80|KNNR 5 0503-03 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl. 51.00
d.3.2 Panel LED 50W 600x600 4000K IP40 ATEST PZH
81/KNNR 5 0502-03 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykfe) - kpl. 10.00
d.3.2 oprawy LED 15W ‘
82|KNNR 5 0502-03 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl. 2.00
d.3.2 Naswietlacze LED zewnetrzne IP65 30w
83)KNNR 5 0502-03 Oprawy o$wietleniowe przykrecane ( gabinet zabiegowy i stery- kpl. 2.00
d.3.2; llizacja)
I oprawy bakteriobgjcza I P
84/KNNR 5 0502-03 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - Oprawa EW1 ~Ikpl. 8.00
d.3.2] | |

85/KNNR 5 0502-02

86|KNNR 5 1200-

d.3.3/0501 Inach lub stropach z ce. +
—————Nnacn lub stropach z ceg
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87/KNNR 5 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle Im ] 600.00
d.3.3|
88 KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na [szt 85.00
d.3.3 [zaprawie cementowsj lub gipsowe;j - wykonanie $lepych otwo- |
row w podfozu ceglanym
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm |szt. 85.00

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i prze-
kroju przewodéw do 2.5 mm?2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- J 3.00
goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A ’ [
i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 o -

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 im | 720.00
tuk%adane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beto- ( I
nowe - Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2

91|KNNR 5 0308-05
d.3.3].

" 92/KNNR 5 020507
d.3.3}‘

93~KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m ' 600.00
d.3.3 | ;

3.4/45314320-0 INSTALACJA LAN

94/KNR 4-03 1001- Mechaniczne wykucie bruzd dia rur- RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do|m 350.00
d.3.4/09 47 mm w cegle |

95/KNNR 5 1209-08 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cia-|otw. 8.00
d.3.4/ nach lub stropach z ceg |

96/KNNR 5 0101-05 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych m } 300.00
d.3.4; bruzdach w podtozu innym niz beton y

97|KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na |szt. | 10.00
d.3.4 Zaprawie cementowej lub gipsowsj - wykonanie $lepych otwo- |

row w podtozu ceglanym ‘

98/ KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 10.00
d.34

99|KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m 500.00
d.3.4| weiggane do rur- kabel UTP 4x2x0.5 kat. 6

100/KNNR 5 020307

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2
d.3.4!

25.00
weiggane do rur- kabel YTKSY 10x2x0,5

101/KNNR 5 1208-07 |Zaprawianie bruzd o szerokosai do 25 mm m 350.00
d.3.4] | |

102|KNR AT-15 0107- ]Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej |szt 40.00
d.3.4|01 ‘

103|KNR AT-15 0108- |Montaz gniazd abonenckich - adaptery 2xRJ45 szt. f 10.00
d.3.4/08 i

104/KNR AT-15 0108- |Montaz zestawu montazowego POLO OPTIVA 2 ramkg szt. 20.00
d.3.4/08

105/KNR 5-01 0818- Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronni- kon.kabl. 40.00
d.3.4{01 _ kach krosowych tgczéwkach i gniezdnikach na przetgcznic

1065KNR AT- omiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wyma-  |pomiar 20.00

.3.4|0 |ganiami

Sprawdzenie samocz
proba
Sprawdzenie samocz
préba
Pomiar rezystancji izolacji instala
Zowy (pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacj

ynnego wytaczania zasilania (pierwsza 1.00

YyNnego wytgczania zasilania (nastepna ’ 10.00

(KNNR 51303-01
d35 N
110]KNNR 5 1303-02

cji elektrycznej - obwad 1-fa-

’pomiar 1.00

pomiar 21.00

1
|
i instalagcji elektrycznej - obwdd 1-fa- "
|
T
|

d.35 zowy (kazdy nastepny pomiar
111/KNNR 5 1304-05 Badania i pomiary instalacji skutecznogci zerowania (pierwszy [szt.
i

d.3.5
112|KNNR 5 1304-06
d.3.5

pomiar)
Badania i po
st i

miary instalacji skutecznoga zerowania (kazdy na-|szt.
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113|KNNR-W 9 1201- Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk- punkt ' 100.00
d.3.5/03 tach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny po- ’
| miar w pomieszczeniu
[ 3.6l

| 9.0/ Instalacja monitoringu
114TKNR AL-01 0501- |Préby funkcjonowania elementéow systemu telewizji uzytkowej -lszt. 1.00
d.3.6/02 kamera
| TVU zewnetrzna

|
f
|
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU
zewnetrzna

Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;.
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera CCTV‘
-1P

Zewngtrzna, zasilanie PoE , |P66, ONVIF,

f
|
|
i
|

|«
|

[ 115]KNR AL-07 0507-

IProby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowe;j - ’szt. i 2.00
d.3.6101 kamera ; !
i ICCTV-IP wewnetrzna ! i
! Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej | 1’
I- kamera CCTV-IP wewnegtrzna , 2 MP, PoE, P66, IK10,, ON- ;
i ViF, IR do J |
| 30m J |
| -szt.2
116/KNR AL-01 0112- |Montaz zasilacza szt. 1.00
d.3.6/08 |
117}KNR AL-01 0506- |Uruchomienie systemu CCTV-IP - linia transmisji wizji linia 3.00
d.3.6]01
118/KNNR 5 1207-09 Wykucie bruzd dia rur ICTA 3422/20mm m 65.00
d.3.6] | i
119‘KNNR 5 0102-06 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 23 mm uktadane |m r 65.00
d.3.6i p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - rura IC-
' TA 3422/20mm f

120|KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 m 65.00
d.3.61 wciggane do rur

rzewdd U/UTP kat 6

Préby funkcjonowania elementdw systemu telewizji uzytkowej -
monitor TVU

|Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT: 0.00]

121/KNR AL-01 0501-
d.3.6/03 z.sz. 3.4

|
I szt. !

Stownie: zero i 00/100 zt



