Załącznik nr 4 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - Wykonanie prac dostosowawczych w Izbie Przyjęć 
Szpitala

1. Roboty rozbiórkowe okładzin ściennych, podłóg  i elementów wyposażenia wraz z utylizacją.
2. Zamurowanie cegłą okna i drzwi w pomieszczeniu nr 20 oraz okna w pomieszczeniu nr 25.
3. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. 
4. Montaż i podłączenie do systemu trzech kamer monitoringu, w tym jednej na zewnątrz. Zastosować kamery IP o kącie widzenia dostosowanym do pomieszczenia. Kamera zewnętrzna panoramiczna o kącie widzenia 120÷160o. Kamera wewn. zlokalizowana będzie w korytarzu na przeciwległej ścianie do wejścia głównego oraz przy oknie w pom. nr 20, a kamera zewnętrzna przy wejściu głównym. Kamery zostaną podłączone do rozdzielacza szpitalnego poprzez szafkę 19RACK z patchpanelem i przełącznikiem do zasilania kamer przez Poe, zlokalizowaną w korytarzu na ścianie przy pom. nr 31.
5. Montaż sieci logicznej poprowadzonej do pom. 20, 24, 25 i 27 z zastosowaniem przewodów i gniazdek RJ45  kat. 5e. W każdym pomieszczeniu zabudować po 2 przewody i 2 gniazdka.
6. Montaż dwóch anemostatów o średnicy 160 mm doprowadzających świeże powietrze z funkcją jego podgrzewania.
7. Wymiana witryny pomieszczenia rejestracji na aluminiową malowaną proszkowo na kolor szary – w uzgodnieniu z Zamawiającym, o powierzchni 3,70m2, podział witryny należy przyjąć w sposób umożliwiający komunikację głosową z pacjentem, szkło bezpieczne.
8. Montaż systemu parawanowego dwuszynowego (niezależne) w pomieszczeniu nr 20. System podwieszony z szynami prowadzącymi na suficie, umożliwiający montaż i przesuwanie zasłon szpitalnych – wydzielający 2 strefy w kształcie litery L.
9. Naprawa ścian pomieszczeń Izby Przyjęć (w tym kasowanie bruzd po robotach instalacyjnych) oraz ich wykończenie poprzez licowanie do wysokości 210cm wykładziną z PCV obiektową ścienną, homogeniczną, odporną na mycie, wykonaniem powyżej gładzi gipsowej wraz z gruntowaniem i malowaniem 2x farbą lateksową II. klasy odporności na ścieranie, z dodatkiem biocydów.
10. Wymiana drzwi wewnętrznych w liczbie 13szt. o ogólnej powierzchni 29,4m2  z zastosowaniem światła otworu 100cm w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, z ościeżnicą opaskową,
Minimalne parametry skrzydła drzwiowego:
a. rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej,
b. skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem,
c. rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF,
d. profil krawędzi skrzydła „K” – krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej,
e. skrzydło wykonane w wersji przylgowej,
f. skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm,
g. 3 wzmocnione zawiasy czopowe,
h. obustronna klamka z szyldem jednoczęściowym w kształcie litery C, zamkiem i wkładką patentową ,
i. ościeżnica metalowa regulowana w kolorze szarym , dostosowana do grubości ściany,  wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm, wyposażona w 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych,
j. drzwi wyposażone dwustronnie w pas dolny i środkowy z blachy nierdzewnej,
k. okleina w kolorze szarym, wykończone lakierem mat., fakturę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji,
l. drzwi zmywalne,

11. Montaż na ścianach holu i korytarza systemowych odbojnic PCV klejonych oraz analogicznych narożników ochronnych na pionowych krawędziach ścian tych pomieszczeń.
12. Montaż systemowych sufitów podwieszonych z płyt higienicznych (do pomieszczeń szpitalnych), o module 60x60cm.
13. Montaż w w/w sufitach opraw oświetleniowych 60x60 cm. typu LED, barwy ciepłej 4000 K., mocy min. 37 W., strumień min. 30001 m., dyfuzor pryzmatyczny, obudowa z blachy malowanej proszkowo, posiadających atest PZH.
14. Wyrównanie podłoży, gruntowanie i wykonanie wylewek samopoziomujących oraz montaż wykładzin posadzkowych z PCV, obiektowych, homogenicznych, bezkierunkowych, grub. 2 mm., z wywinięciem na ściany na wysokość. 15 cm. Wykładzina powinna być przyklejona do podłoża klejem umożliwiającym użytkowanie posadzki po 2. godzinach oraz posiadać zabezpieczenie niewymagające nakładania powłok ochronnych przez cały okres jej użytkowania. 
15. Prace dostosowawcze jednej łazienki (pom. nr 13), ze skuciem starych płytek, wykonaniem izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych, wykonaniem tynków cem.-wap. i posadzki oraz późniejsze wykończenie ścian poprzez licowanie do wysokości 210cm wykładziną z PCV obiektową, homogeniczną, ścienną do pomieszczeń mokrych, odporną na mycie i posadzki z pcv do pomieszczeń mokrych, grubość 2mm, kratka ściekowa, syfon – rozwiązanie systemowe okładzin pcv, a także wykonaniem gładzi, gruntowaniem i malowaniem sufitów i ścian ponad okładzinami pcv.
16. Wymiana urządzeń sanitarnych, umywalek, misek ustępowych podwieszanych i zlewozmywaków z zastosowaniem baterii bezdotykowych.
17. Wyczyszczenie i konserwacja posadzki marmurowej w pomieszczeniu Nr 25 środkami przeznaczonymi do marmuru.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje:
1. Wymiany posadzki w pomieszczeniu Nr 25 - pozostaje tam istniejąca posadzka marmurowa.  
2. [bookmark: _GoBack]Remontu wnętrz pomieszczeń nr 29 i nr 30 (poza sufitem w pom. nr 29, który należy wykonać) oraz pomieszczenia połączonego z pom. nr 14 i nr 15.

Załączniki:
1. Rzut kondygnacji parteru obejmujący remontowane pomieszczenia.
