Załącznik nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - Adaptacja pomieszczenia kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie dwóch  pomieszczeń na potrzeby zakładowego archiwum, zlokalizowanych w poziomie piwnic  budynku Przychodni   SP ZOZ MSWiA w Opolu.  Wszystkie roboty związane z realizacją zamówienia, prowadzone będą w czynnym obiekcie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej adaptacji: 

1. Roboty budowlane :

- skucie  zniszczonych i zawilgoconych tynków z sufitu ;

- przesmarowanie  powierzchni sufitu preparatem przeciwgrzybicznym ; 

- oczyszczenie do III stopnia czystości  stopek stalowych belek stropowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (farba podkładowa miniowa 1x, farba nawierzchniowa chlorokauczukowa 1x) ; 

- usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian ; 

- zamurowanie otworów w ścianach po starych instalacjach cegłą pełna na zaprawie cementowo –  wapiennej ;

- zamurowanie cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej przejścia (otwór 1,8m x 1,8 m),   grubość muru 52 cm ; 

- wykonanie nowego otworu drzwiowego o wymiarach 110 cm x 212 cm w  murowanej ścianie konstrukcyjnej   korytarza  grubości 38 cm z wykonaniem nadproża  z kształtowników stalowych 3x140 o długości 160 cm. Kształtowniki opierać w gniazdach ściennych na poduszkach betonowych, w bruzdach ściennych.  Elementy konstrukcyjne stalowe zabezpieczyć do odporności ogniowej R120 poprzez systemową obudowę płytami GKF. 
W wykonanym otworze zamontować drzwi stalowe „100” o odporności ogniowej EI 60 wyposażone w samozamykacz . 
- zdemontować istniejące drzwi wejściowe od strony korytarza i zamurować otwór w ścianie grubości 38 cm  cegłą pełną na zaprawie cem. – wap.  ;

- skucie cokołów ściennych z płytek ;  

- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kat.III w miejscach zamurowań i ubytków; 

- wykucie z posadzki wystających elementów stalowych wraz z uzupełnieniem ubytków zaprawą cementową ;
- skucie odspojonych  płytek gresowych na posadzce ; 

- zagruntować ściany emulsją gruntującą , głęboko penetrującą; 

- nałożyć na ściany warstwę kleju do siatki wraz z zatopieniem siatki i wykonanie  wyprawy cienkowarstwowej z tynku akrylowego , barwionego w masie wg systemu ociepleń wg zaproponowanego przez Wykonawcę systemu (kolorystykę ustalić z Zamawiającym); 

- strop od spodu ocieplić wełną mineralną grubości 20 cm układaną na ruszcie z profili stalowych systemowych do zabudowy sufitów płytami g-k. na wieszakach stalowych  systemowych.
Do mocowania konstrukcji rusztu stosować kołki stalowe ; 

- na sufitach i ścianach wykonać obudowy istniejących rur płytami g-k na rusztach stalowych wg. systemowych rozwiązań) ; 

-  na sufitach zastosować systemowy strop podwieszony  modułowy o polach 60 cm x 60 cm; 

- w pomieszczeniu kotłowni przylegającym do korytarza na całej szerokości planuje się wydzielenie ścianką systemową g-k pomieszczenia technicznego. Ścianka systemowa g-k. na profilach „100” z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm. W ściance zamontować drzwi drewniane „90” na ościeżnicy stalowej ; 

- posadzka wykonana z płytek gresowych 30 x 30 o współczynniku  R9 , na kleju elastycznym po uprzednim oczyszczeniu istniejącego podłoża i zagruntowaniu emulsją kontaktową; 

2. Roboty elektryczne : 

- zdemontować nieczynną instalację natynkową ; 

- przenieść istniejącą rozdzielnię elektryczną z pomieszczenia kotłowni na zewnętrzną ścianę korytarza ;  

  2.1. Oświetlenie ogólne

    Oświetlenie pomieszczeń należy wykonać na bazie opraw oświetleniowych ledowych             

    o module 60x60 cm wpuszczanych w strop modułowy. Liczba opraw winna zapewniać wymagane natężenie oświetlenia – zgodnie ze sposobem użytkowania pomieszczenia.
Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe wykonać  wyprowadzając nowe obwody z istniejącej tablicy rozdzielczej na korytarzu przewodami kabelkowymi typu YDYpżo 750V 3x1,5 mm2 układanymi pod tynkiem.

Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki.

Zastosować osprzęt elektryczny melaminowy koloru białego.

2.2. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne  należy wykonać  jako autonomiczne pracujące tylko w

trybie awaryjnym. Ilości opraw: 4kpl.
2.3. Gniazda wtyczkowe

Przewiduje się  wykonanie  instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia.

Instalację wykonać  wyprowadzając nowe obwody od istniejącej tablicy rozdzielczej na korytarzu przewodami kabelkowymi typu YDYpżo 750V 3x2,5 mm2 pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,3 m od poziomu posadzki.
Zastosować osprzęt elektryczny melaminowy koloru białego.

2.4. Ochrona przeciwporażeniowa

2.4.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa):

W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie części czynne instalacji

powinny posiadać izolację o wytrzymałości na przebicie izolacji co najmniej 750V.

Obudowy tablic rozdzielczych wnętrzowych i osprzętu instalacyjnego powinny

posiadać stopień ochrony co najmniej IP2X. Dodatkowo ochronę podstawową uzupełniają wyłączniki różnicowoprądowe o wartości prądu różnicowego 30 mA.

2.4.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa):

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez wyłączenie zasilania przez bezpieczniki

i wyłączniki samoczynne w wymaganym czasie.

Instalację przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.
 Uwagi końcowe
Całość prac należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie prace wykonywać z należytą starannością i dokładnością przestrzegając zasad określonych w instrukcjach opracowanych przez producenta urządzeń.

Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP. Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać odpowiednie próby i pomiary.

Wyniki prób i pomiarów powykonawczych będą ujęte w szczegółowych protokółach, sporządzonych przez uprawnione osoby.

Wszystkie urządzenia w tablicach rozdzielczych należy trwale opisać podając nazwę zasilanego urządzenia. 
3. Instalacja centralnego ogrzewania 

Nowe podejścia do grzejników wykonać z rur miedzianych o śr. 15mm. Podejścia

wykonać w bruzdach ściennych oraz posadzkowych. Grzejniki  płytowe dostarcza Zamawiający . Należy wyposażyć je w  zawory termostatyczne.  Na instalacji  CO zamontować izolację z pianki. Ilość grzejników trzypłytowe o wys.600-900mm, długość do 3000mm: 4 szt., długości podejść: max.40m.Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu dostosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane).

4.Instalacja wentylacji
W rozpatrywanych pomieszczeniach przewiduje się wentylacje grawitacyjną z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych. 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku Przychodni..

Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej. Zawierają one spis robót wg technologicznej kolejności ich wykonania. Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla zrealizowania zadania, możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty. Elementy pominięte w wycenie stanowią wyłącznie ryzyko Wykonawcy zadania. 
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