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MSW-PRZYCHODNIA-STOLARKA DRZWIOWA kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Wymiana stolarki drzwiowej
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z de-  |szt.
d.1/0353-04 montazem skrzydet drzwiowych
35+51+6 szt. 92.000
RAZEM 92.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasamio  |m
d.1/0702-05 szerokosci do 20 cm-pasy zlewej i prawej strony o$cieza obudtronnie
2*92*4+1.3*51*2+1*41*2 m 950.600
RAZEM 950.600
3|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- | m
d.1|0336-01 mentowo-wapiennej dla umocowania nadprozy z kgtownikéw pod drzwi D2
1.5*2*51 m 153.000
RAZEM 153.000
4/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepienr otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych katownik 50x50
analogia
153 m 153.000
RAZEM 153.000
5/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1|0703-03
153 m 153.000
RAZEM 153.000
6 Poszerzenie otworéw po szerokosci i wysokosci do wymiaréw zgodnych z  |szt
d.1|kalk. wiasna |zaleceniami producenta stolarki.-ciecie metoda bezpytowa lub nawiercanie
otworéw i ostrozna rozbidrka scianek
92 szt 92.000
RAZEM 92.000
7|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i drewna 11111 i IV pietro.Gruz usuwacé w pojem- |m3
d.1/0106-05 nikach szczelnych
analogia Krotnos¢ = 2
1*2*92*0.08+950.6*0.2*0.03+2*0.2*0.12*41+2*0.4*0.12*51 m3 27.288
RAZEM 27.288
8/KNR 4-01 Usuniecie z budynku szkia i witryn 1111 i IV pietro. m3
d.1/0106-05 Krotnosé = 2
analogia
50.45*0.08 m3 4.036
RAZEM 4.036
9 Wywo6z zdemontowanej stolarki oraz gruzu i ich utylizacja. Przyjeto 16 szt  |konte-
d.1 konteneréw na odpady ner
15 konte- 15.000
ner
RAZEM 15.000
10|KNR-W 2-02 |Drzwi peine jednoskrzydiowe D1 z o$cieznicg regulowan-wediug opisuz  |m?2
d.1/1027-02 zatacznika nr1
analogia
1*2*35 m2 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR-W 2-02 |Drzwi petne dwuskrzydiowe D2 z oscieznica regulowang -wediug opisuz |m?2
d.1/1027-04 zatgcznika nr 1
analogia
1.252*51 m?2 122.400
RAZEM 122.400
12|KNR-W 2-02 |Drzwi peine jednoskrzydiowe D3 z o$cieznicg regulowan-wediug opisuz |m?2
d.1/1027-02 zatacznika nr1
analogia
0.8*2*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
13|/KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach m
d.1|0705-01 z cegiet lub Scianach z betonu wokét otworéw drzwiowych
analogia
(1+2*2)*(35+6)*2+(1.3+2*2)*51*2 m 950.600
RAZEM 950.600
14|KNR-W 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-|m?2
d.1|2011-05 lowego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podiozu
betonowym
950.6*0.2 m?2 190.120
RAZEM 190.120
15/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc.
d.1/0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu po rozkutych $cianach
92*2 miejsc. 184.000
RAZEM 184.000
16 KNR-W 4-01 [Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum |m?2
d.1/0818-02
1*0.3*41+1.3*0.3*51 m?2 32.190
RAZEM 32.190
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MSW-PRZYCHODNIA-STOLARKA DRZWIOWA kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z  |m2
d.1/0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaz
z.0.3.4.
1.64*3.3+2.23*3.3+1.56*3+2.68*3+2.28*3+1.41*3+1.5*3+1.7*3+1.43*3 m?2 50.451
RAZEM 50.451
18|KNR 2-02  [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1|2003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
(1.64+2.23)*3.3+(1.56+2.68+2.28+1.41+1.5+1.7+1.43)*3-1*2*9-0.3*2*3-0.5* | m2 27.651
2*3
RAZEM 27.651
19|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod mon- |szt.
d.1/0119-03 taz drzwi i naswietli
9+6 szt. 15.000
RAZEM 15.000
20/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdZwickowe z weiny mineralnej pionowe z piyt ukia- |m?2
d.1/0613-06 danych na sucho
27.651 m?2 27.651
RAZEM 27.651
21|KNNR 7 Naswietla nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe m?2
d.1/0503-01
0.3*2*3+0.5*2*3 m2 4.800
RAZEM 4.800
22|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoi- |m?2
d.1/1402-05 nowanych szpachlowanych
27.651*2 m?2 55.302
RAZEM 55.302
23/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
15*92*2 m2 2760.000
RAZEM 2760.000
24|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowa dwukrotnie podiozy gipsowych -przyjeto uzupet- |m2
d.1{1402-03 nienie malowania w ilosci 15m2 jednostronnie przy drzwiach
92*15*2 m?2 2760.000
RAZEM 2760.000
25 Roboty zabezpieczajace przy wymianie drzwi- ostony, kurtyny z folii kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
92 kpl. 92.000
RAZEM 92.000
26|KNR-W 4-03|Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wyloto- |szt.
d.1/1120-02 wych uszczelnionych z odigczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
27|KNR-W 4-03|Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 |szt.
d.1/1124-02 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
28/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, interna- |wyp.
d.1/0406-04 tach, przychodniach szpitalach itp.na wytgcznik, przetgcznik- przeniesienie
wytgcznikéw swiatta
92 wyp. 92.000
RAZEM 92.000
29|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. 1l o szerokos$ci do 10 cm na murach |m
d.1/0705-07 z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
(92-9)*1.5 m 124.500
RAZEM 124.500
30 /KNR-W 2-02| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-/m2
d.1|2011-05 lowego wykonywane recznie na o$ciezach i pasach $ciennych
analogia
124.5*0.15 m?2 18.675
RAZEM 18.675
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