Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Przebudowa stolarki drzwiowej w budynku Szpitala.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej  w budynku Szpitala   SP ZOZ MSWiA w Opolu, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.  Wszystkie roboty związane z realizacją zamówienia, prowadzone będą w czynnym obiekcie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Montaż nowej stolarki będzie się wiązał z poszerzeniem otworów drzwiowych. W tym celu należy przewidzieć :

1. zabezpieczenie strefy robót ograniczające pylenie i zniszczenie posadzki ;

2. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej;

3.  montaż nowych nadproży wykonanych z 2 L 50x50x4 obłożonych siatką Rabitza; 

4. przeniesienie na przyległą ścianę wyłączników światła wraz z niezbędną przebudową instalacji elektrycznej 

5. rozkucie ścian z cegły z dostosowaniem  wymiarów otworu do montowanych drzwi ;

6. usunięcie gruzu na zewnątrz budynku w szczelnych pojemnikach wraz z utylizacją ;

7. Uzupełnienie tynku obustronnie wokół  otworu drzwiowego 

8. wykonanie gładzi gipsowej na uzupełnionym wokół otworu drzwiowego tynku ; 

9. gruntowanie i malowanie 2x farbami lateksowymi ;
10. naprawa podłoża pod posadzki w świetle otworu drzwiowego ; 

11. wycięcie uszkodzonego pasa wykładziny szer. 30 cm  w świetle otworu drzwiowego ;

12. wklejenie nowego pasa wykładziny (dostosowanego do istniejącej ) szer. 30 cm w świetle otworu 

     drzwiowego wraz z pospawaniem   styków 

13.montaż nowej stolarki drzwiowej .    
W pomieszczeniach wyposażonych w witryny aluminiowe ,Zamawiający przewiduje ich demontaż . Otwór należy zabudować ścianką gipsowo-kartonową na profilach stalowych „100” z wypełnieniem wełną mineralną i obłożonych obustronnie podwójną płytą gk. W ściance należy wykonać z profili wzmocnionych „ościeżnicowych” otwór dla drzwi D1  oraz naświetla aluminiowego typu „fix” o wymiarach 200 cm x 30 cm oraz 200 cm x 50 cm  usytuowanego  równolegle do ościeżnicy drzwiowej .  Zamontować drzwi D1 oraz naświetle z wykończeniem . ścianę obustronnie pomalować 2x farbą lateksową , matową  z atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia , zawierającą biocydy,  w minimum 2 klasie odporności na ścieranie wg PN EN 13300 . 
Opisu stolarki drzwiowej: 

Nową stolarkę drzwiową wewnętrzną oznaczoną symbolem D1 wykonać o podwyższonej odporności na użytkowanie:

1) drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe „100”
2) rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej,

3) skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem,

4) rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF,

5) profil krawędzi skrzydła „K” – krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej,

6) skrzydło wykonane w wersji przylgowej,

7) skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm,

8) 3 wzmocnione zawiasy czopowe,

9) obustronna klamka z szyldem jednoczęściowym, zamkiem i wkładką patentową ,
10) ościeżnica metalowa regulowana w kolorze szarym , dostosowana do grubości ściany,  wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm, wyposażona w 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych,

11) drzwi wyposażone dwustronnie w pas dolny i środkowy z blachy nierdzewnej,

12) okleina w kolorze szarym, wykończone lakierem mat., fakturę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji,

13) drzwi zmywalne,

Nową stolarkę drzwiową wewnętrzną oznaczoną symbolem D2 wykonać o podwyższonej odporności na użytkowanie:

1) drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe („90 „+” 30” ),

2) ramy skrzydeł wykonane z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej,

3) skrzydła z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem,

4) rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF,

5) profil krawędzi skrzydeł „K” – krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej,

6) skrzydła wykonane w wersji przylgowej,

7) skrzydła pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm,

8) 3 wzmocnione zawiasy czopowe,

9) obustronna klamka z szyldem jednoczęściowym, zamkiem i wkładką patentową ,
        10)ościeżnica metalowa regulowana w kolorze szarym , dostosowana do grubości ściany,  wykonana z  

            blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm, wyposażona w 3 zawiasy czopowe, 

            uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych,

10) drzwi wyposażone dwustronnie w pas dolny i środkowy z blachy nierdzewnej,

11) okleina w kolorze szarym , wykończone lakierem mat., fakturę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji.

Nową stolarkę drzwiową wewnętrzną oznaczoną symbolem D3 wykonać o podwyższonej odporności na użytkowanie:

1) drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe („80 „ ),

2) ramy skrzydeł wykonane z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej,

3) skrzydła z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem,

4) rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF,

5) profil krawędzi skrzydeł „K” – krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej,

6) skrzydła wykonane w wersji przylgowej,

7) skrzydła pokryte okleiną CPL o grubości 0,7 mm,

8) 3 wzmocnione zawiasy czopowe,

9) obustronna klamka z szyldem jednoczęściowym, zamkiem i wkładką patentową ,

        10)ościeżnica metalowa regulowana w kolorze szarym , dostosowana do grubości ściany,  wykonana z  

            blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm, wyposażona w 3 zawiasy czopowe, 

            uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych,

10) drzwi wyposażone dwustronnie w pas dolny i środkowy z blachy nierdzewnej,

11) okleina w kolorze szarym , wykończone lakierem mat., fakturę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji,

Zamawiający wymaga klamek typu C.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku Szpitala.

Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej. Zawierają one spis robót wg technologicznej kolejności ich wykonania. Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla zrealizowania zadania, możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty. Elementy pominięte w wycenie stanowią wyłącznie ryzyko Wykonawcy zadania. 
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