Pakiet nr 6 - MYJNIA NARZĘDZIOWA PRZELOTOWA Z SUSZARKĄ                                                                                                                       Załącznik nr 1.6 do SIWZ
	
	Wymogi techniczne
	Oferowany parametr

	1
	Myjnia przelotowa dwudrzwiowa
	

	2
	Pojemność komory min. 220 litrów (± 5 %)
	

	3
	Wbudowana suszarka, wbudowana drukarka parametrów mycia
	

	4
	Drzwi uchylne, podwójnie przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych
	

	5
	Ogrzewanie elektryczne moc max 14kW
	

	6
	4 poziomy mycia; pojemność komory 8-10 tac narzędziowych DIN;
Możliwość równoczesnego załadunku wózka do laparoskopów i dwóch półek z tacami narzędziowymi
	

	7
	Sterowanie mikroprocesorowe, ekran dotykowy o przekątnej min 5,5 cala
	

	8
	Wyświetlacz z ekranem kolorowym min 5,5 cala 
	

	9
	Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania
	

	10
	Sterownik umożliwia obserwację i rejestracje wykresu temperatury i ciśnienia w każdej z z pomp obiegowych(wskaźnik skuteczności mycia i obserwacja pojawienia się piany)
	

	11
	Wszystkie programy realizowane automatycznie
	

	12
	Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika, 
	

	13
	Min 4 półki wysuwane z dyszami myjącymi
	

	14
	Ramiona natryskowe w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu
	

	15
	Min. 2 pompy detergentu 
	

	16
	Pompa środka zwilżającego
	

	17
	Zawór zasilania wodą demineralizowaną
	

	18
	Mycie i dezynfekcja: narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego (wózek do laparoskopów w zestawie z myjnią)
	

	19
	Możliwość podłączenia do wspólnego systemu komputerowego archiwizującego w CS
	

	20
	Możliwość równoczesnego mycia kontenerów i narzędzi chirurgicznych –zestawów ortopedycznych
	

	21
	Filtr HEPA klasy min H13
	

	22
	Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących wraz z sygnalizacją wizualną braku detergentu 
	

	23
	Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym przez przeszkolonego pracownika Zamawiającego
	

	24
	Min. obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej
	

	25
	Pompa cyrkulacyjna min. 600 l/min
	

	26
	Automatyczne systemy zabezpieczające przed przegrzanie:
- kąpieli (komory)
- grzałek elektrycznych
- wszelkich podzespołów rotacyjnych (pompy)
Automatyczne systemy zabezpieczające przed zalaniem:
- rękawy przelewowe kontrolujące poziom kąpieli w stanie mycia oraz w fazie spoczynku
- czujniki poziomu wody
	

	27
	Sygnalizacja świetlna awarii
	

	28
	Czas trwania procesu mycia: najkrótszego 10 minut, najdłuższego 60 minut w zależności od wybranego programu
	

	29
	Gniazdo USB do zapisu danych ze sterownika
	

	30
	 Tace narzędziowe z przykrywkami w ilości potrzebnej do pełnego załadunku myjki
	

	31
	[bookmark: _GoBack]Szafka (wmontowana w myjkę bądź odrębna – Zamawiający zabezpiecza odpowiednią powierzchnię) na płyny do dezynfekcji na kanistry –możliwość umieszczenia kanistrów 3 x 20 litrów , szafka ze stali kwasoodpornej, wymiary max szer. 900mm, głębokość max 450mm, wysokość max 1000mm. W  ściance bocznej korpusu otwór na dreny łączące kanistry z środkiem do dezynfekcji z myjniami, w środku szafki stelaż trzykomorowy.
Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9
	




Warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót koniecznych do podłączenia myjni: prace elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne, murarskie i wykończeniowe.
2. Wymiary wnęki gdzie będzie posadowiona myjka: szerokość: 138cm, wysokość 220 cm, głębokość: 80 cm
3. Wykonanie przyłączy wody zimnej rurą ½ cala zakończone gwintem zewnętrznym (ok. 8m), wody ciepłej rurą ½ cala zakończone gwintem zewnętrznym (ok. 8m) i wody uzdatnionej ½ cala zakończone gwintem zewnętrznym do miejsca posadowienia myjni (ok. 8m).
4. Wykonanie ujścia ścieku do kanalizacji ø 50.
5. Doprowadzenie energii elektrycznej do wyłącznika znajdującego się w miejscu poboru energii przez myjnię kablem 5x4mm² o łącznej długości ok. 25 m.
6. Demontaż szafy z otworu ściennego, wykonanie lekkiej zabudowy w części otworu do miejsca posadowienia myjni.
7. Wyprowadzenie wentylacji (wykonanie okapu nad myjnią, podłączenie rurą Spiro do kanału wentylacyjnego, montaż wymuszonego wyciągu – umiejscowienie wylotu ponad oknem – na zewnątrz budynku – ok. 2,5 m).
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