

















Załącznik nr 1.15 do SIWZ

PAKIET NR 15
	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT

%
	Wartość VAT
	Wartość brutto
	Producent
	Kod

	1
	Igła do blokad nerwów obwodowych ze stymulatorem pod kontrolą USG 30º , 22G  0,7x50mm
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Igła do blokad nerwów obwodowych ze stymulatorem pod kontrolą USG 30º, 22G 0,7x100mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Igła do blokad nerwów obwodowych ze stymulatorem pod kontrolą USG 30º, 22G 07x80mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Igła do znieczulenia splotów nerwowych techniką SINGLE SHOT 24Gx50mm
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Osłona sterylna z żelem do głowicy USG
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cewnik do żył centralnych dwuświatłowy z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki z możliwością kontroli położenia w EKG 16/18/18dł 20 cm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cewnik do żył centralnych trójświatłowy z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki z możliwością kontroli położenia w EKG 16/18/18dł 20 cm
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer Slip i Luer Lock
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudownym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką.
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliwęglanu. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika otwarty. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie.
	szt.
	1100
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika otwarty / zamknięty (co 45o ) . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Jedno z  ramion kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie.
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Rampa 5- kranikowa, wykonana z poliamidu ,z dwoma płaszczyznami ustawionymi w stosunku do siebie pod kątem 90o umożliwiającymi mocowanie poziome rampy w dwóch pozycjach. Kraniki z różnokolorowymi oznaczeniami. Wszystkie ramiona rampy muszą być zaopatrzone w koreczki a jedno z ramion w osi linii  infuzyjnej musi być zaopatrzone w łącznik rotacyjny zamknięty koreczkiem. Wytrzymałość ciśnieniowa 4 bar. Nie zawiera lateksu i DEHP. 

	szt.
	60
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Rampa 3- kranikowa, wykonana z poliamidu ,z dwoma płaszczyznami ustawionymi w stosunku do siebie pod kątem 90o umożliwiającymi mocowanie poziome rampy w dwóch pozycjach. Kraniki z różnokolorowymi oznaczeniami. Wszystkie ramiona rampy muszą być zaopatrzone w koreczki a jedno z ramion w osi linii  infuzyjnej musi być zaopatrzone w łącznik rotacyjny zamknięty koreczkiem. Wytrzymałość ciśnieniowa 4 bar. Nie zawiera lateksu i DEHP. 
	szt.
	50
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