

















Załącznik nr 1.4 do SIWZ

PAKIET NR 4

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT

%
	Wartość VAT
	Wartość brutto
	Producent
	Kod

	1
	Kaniula dożylna obwodowa 14 G -22 G z portem bocznym wykonana z termoplastycznego biomateriału, poliuretan (PUR), wyposażona w samodomykający się koreczek portu bocznego z wtopionymi minimum czterema paskami radiocieniującymi, z zastawką zwrotną, pozbawiona elementów metalowych (środowisko rezonansu magnetycznego); opublikowane badania kliniczne dotyczące biokompatybilności oraz zmniejszenia częstości występowania zakrzepowego zapalenia żył w wyniku stosowania oferowanych kaniul dożylnych; pakowanie wielowarstwowe nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. 

Kaniula w rozmiarach: 

14G x 45 mm, przepływ 270 ml/min 

16G x 45 mm, przepływ 236 ml/min 

17G x 45 mm, przepływ 133 ml/ min 

18G x 45 mm, przepływ 103 ml/min

18G x 32 mm, przepływ 103 ml/min 

20G x 32 mm, przepływ 67 ml/min 

22G x 25 mm, przepływ 42 ml/min
	szt.
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	2
	Kaniula do wkłuć dożylnych 24-18G, , wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, bezpieczna, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igła a cewnikiem w szybki sposób potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, bez portu górnego, z drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem, jedno z rozgałęzień zakończone  niemechanicznym przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną na plastikowym konektorze.

(oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na porcie) Kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Opakowanie typu Tyvek

24G / 14 mm, 24G / 19 mm, 22G / 25 mm

20G / 25 mm, 20G / 32 mm, 20G / 45 mm

18G / 32 mm, 18G / 45 mm
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