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5ZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Dot. postepowania na zadanie pn.:

,Sukcesywna dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ug
zapisy specyfikacji istotnyd
Pytanie 1 do pakietu nr 1

Zamawiajacy zgodnie ze $
spehia tylko jeden dostaw
29 ust. 2 PZP, zgodnie z kt

uczciwg konkurencje poprz

(

organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

tawy prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiajgcy wyjasnia

h warunkow zamoéwienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

riéle sprecyzowang trescig SIWZ w ramach czesci nr lwymaga asortymentu, ktory
ca — firma Johnson & Johnson, powodujgc tym samym niezgodno$¢ SIWZ z treScig art.
6rym przedmiotu zaméwienia nie mozna opisa¢ w sposdéb, ktdry mégtby utrudni¢

rez uniemozliwienie ztozenie ofert pozostatym wykonawcom zainteresowanym

uzyskaniem zamdwienia. Majgc na uwadze powyzsze zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o dopuszczenie

poza pozostatymi paramet

Trzpien przynasad
wykonany ze stop
doskonatej fiksacj
kata szyjkowo-trza
Trzpien rosnie zar
zwiekszenia zakres
Trzpien standardo
tytanem i hydroks
wzdtuzne rowki ar
Trzpien rewizyjny
w 3 réznych opcja
czystym tytanem i
o zmiennych dtugc

zwiekszenia zakres

rami SIWZ rozwigzania réwnowaznego o charakterystyce:

owy, prosty, proporcjonalny- szyjka rosnie skokowo wraz z rozmiarem trzpienia,

I tytanu, w czesci blizszej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem dla
pierwotnej i osteointegracji, posiada wzdtuzne rowki antyrotacyjne. Dostepny w opcjach
nowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i dtugoéciach 93-126mm dla kazdego z katéw.
bwno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym; stozek smuklejszy od 12/14 dla

u ruchu i zmniejszenia ryzyka luksacji w wyniku konfliktu szyjkowo-panewkowego

vy prosty, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w 1/3 blizszej pokryty porowatym
yapatytem w 13 rozmiarach standardowych i 13 rozmiarach lateralizowanych; posiada
tyrotacyjne;

L system 2-elementowy, sktadajacy sie z tytanowego trzpienia z podtuznymi wypustkami
ch dtugosci (155-235mm) i Srednicy (14-28mm) oraz elementu kretarzowego napylonego
hydroksyapatytem w 5 réznych rozmiarach od 19-31mm. Moduty nasadowe i trzonowe
Sciach i $rednicach umozliwiajgce niezalezne dopasowanie. smuklejszy od 12/14 dla

u ruchu i zmniejszenia ryzyka luksacji w wyniku konfliktu szyjkowo-panewkowego;

ISO 9001

45-075 Opole, ul. Krakowska 44
o i tel. 77-401-11-00, fax 77-401-11-21,
Nr rej. KRS 0000039436, NIP: 754-10-91-489, REGON: 531163515

le.pl
P

www: www,

e-mail: sekretariat@spzozmswia.opole.pl

Szpital
bez bélu




e Panewka hemisferyczna bezcementowa pressfitowa wykonana ze stopu tytanu; posiada uniwersalny
mechanizm blokowania wktadki polietylenowej, metalowej i ceramicznej; w 2 opcjach — petna i otworowa
(dla 3-5 $rub panewkowych); $rednica zewnetrzna 48-66mm ze skokiem co 2mm. W opgji panewki mate
od 42mm pelna i otworowa (3 otwory); brzeznie wbudowane dodatkowe poszerzenie w wartosci 1,8mm
dla poprawienia fiksacji w pierscieniu kostnym panewki
e Panewka rewizyjna bezcementowa, typu pressfit, hemisferyczna, pokryta oktadzing 3D umozliwiajaca
przerost tkankg kostng. Dostepna w érednicach 48-64mm, posiada 3-5 otworéw na $ruby; uniwersalny
mechanizm blokowania wktadki polietylenowej, ceramicznej i metalowej; system nie wymaga $rub
peryferyjnych
o Wktad do panewki z polietylenu typu crosslink (XLPE) o érednicy wewnetrznej 28-32-36mm w opgji
symetrycznej i asymentrycznej (okap antyluksacyjny)
o Wkiad do panewki zwigzanej z polietylenu crosslinkowanego z piercieniem blokujgcym mozliwos¢
zwichniecia protezy;
e Glowa metalowa o érednicy 28-32-36mm w co najmniej 4 dtugosciach szyjki
e Glowa ceramiczna 28-32-36mm w co najmniej 3 dtugosciach szyjki;
o Sruby panewkowe fi 6,5mm i dtugosci 25-65mm
e Augmenty rewizyjne do rewizji stawu biodrowego do uzupetniania ubytkéw Sciany panewki oparty na
ksiezycowatego ksztattu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umozliwiajacej
wrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 rozmiarach i 3 wysokosciach dla kazdego z rozmiaréw w
érednicach zewnetrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty wyposazone w otwory do stabilizacji
czasowej drutem kirschnera i stabilizacji érubami 6,5mm z mozliwoscig ustawienia katowego 18stopni w
kazdym kierunku;
e Sruby do blokowania augmentu w dtugosciach 20-50mm?
Zamawiajacy nie dopuszcza jak wyzej.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne z opisanym w SIWZ jednak przedstawiony opis nie
Jest rozwigzaniem rownowaznym.
Pytanie 2 do pakietu nr 3
Zamawiajacy zgodnie ze Scile sprecyzowang treécig SIWZ w ramach czesci nr lwymaga asortymentu, ktory
spetnia tylko jeden dostawca — firma Johnson & Johnson, powodujgc tym samym niezgodno$éé SIWZ z trescig art.
29 ust. 2 PZP, zgodnie z ktérym przedmiotu zamdwienia nie mozna opisaé w spos6b, ktéry mégtby utrudnic
uczciwa konkurencje poprzez uniemozliwienie zZlozenie ofert pozostatlym wykonawcom zainteresowanym

uzyskaniem zamdwienia. Majac na uwadze powyzsze zwracamy sie do Zamawiajacego z whnioskiem o dopuszczenie



poza pozostatymi paramet

Komponent udowy

rami SIWZ rozwigzania rownowaznego o charakterystyce:

CR i PS, anatomiczny (lewy i prawy), bezcementowy i cementowany w 8 rozmiarach o

geometrii jednopromieniowej w tuku funkcjonalnym w zakresie 10-110°

Element piszczelowy bezcementowy z pokryciem 3D lub cementowany przeznaczony do artykuladji fixed

bearing; w 8 rozm

iarach, na powierzchni gérnej wyspa antyrotacyjna minimalizujgca mikroruchy wkitadki,

uniwersalny o geometrii Delta - zapewniajgcy optymalne ufiksowanie w najtwardszych miejscach piszczeli;

Wkitadki polietylenowe XLPE typu fixed bearing o profilu umozliwiajgcym rotacje zewnetrzna i wewnetrzng

do 20-25° bez kor

fliktu z tkankami miekkimi i bez koniecznosci wktadek rotacyjnych; w wersji CR i PS w

grubosciach 9-11-13-16mm

Komponent udowy

rewizyjny kompatybilny z pierwotnym, cementowany z mozliwoscig zastosowania

podkiadek dystalnych, tylnych, offsetowania 360°, trzpieni bezcementowych 50 i 100mm w $rednicach 10-

20mm oraz cone’d

w udowych wykonanych z porowatego (3D) czystego tytanu;

Komponent piszczelowy rewizyjny z mozliwoscig augmentacji 5-10mm, offsetowania w zakresie 360°,

zastosowania trzp
przedtuzek o Sred
porowatego (3D)
Wkiadka rewizyjna
Cone udowy i pisz
kosci piszczelowej
Coeny udowe w 6
rozmiardw) i asym
Podktadki udowe ¢
Podktadki piszczel
Ostrza pity jednors

eni bezcementowych 50 i 100mm w $rednicach 10-20mm oraz cementowanych

nicy 9 i 12mm i dtugosciach 50 i 100mm oraz cone-6w piszczelowych wykonanych z
rzystego tytanu

a2 typu fixed bearing pézwigzane

czelowy - wypetniajgcy masywne ubytki nasady dalszej kosci udowej i nasady blizszej
- wykonane z czystego tytanu w technologii 3D umozliwiajgce przerost tkankg kostng;
rozmiarach dla kazdej ze stron (lewe/prawe); cony piszczelowe symetryczne (5
etryczne (4 rozmairy w 2 opcjach);

lystalne w 3 grubosciach: 5-10-15mm i tylne w 2 grubosciach: 5-10mm

pwe potowicze 51 10 mm

iZOwWe

Zamawiajacy nie dop;trcza Jak wyZej.

Zamawiajacy dopusz
Jjest rozwigzaniem rows

Pytanie 2 do pakietu nr 5
Czy Zamawiajgcy dopusci
Zgodnie z SIWZ.

rozwigzania rownowazne z opisanym w SIWZ jednak przedstawiony opis nie

howaznym.

cement kostny z 2 antybiotykami: erytromycyna i kolistyna:
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