	Pakiet nr 2. System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego II – elementy systemu wzajemnie kompatybilne

	Nazwa elementu
	Komis
	Ilość
	Opis

	Trzpień przynasadowy
	Tak
	4
	Trzpień przynasadowy trapezoidalny w przekroju poprzecznym, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w 1/3 bliższej trójwymiarową porowatą okładziną umożliwiającą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dystalny koniec polerowany. Szyjka trzpienia gładko polerowana ze stożkiem 12/14. Trzpień dostępny co najmniej w 11 rozmiarach w długościach od 73-101mm, w wersji standard oraz high offset.

	Trzpień standardowy
	Tak
	16
	Trzpień bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach w wersji standard (kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni), w co najmniej 8 rozmiarach w wersji high offset (kąt szyjkowo-trzonowy 126 stopni) w zakresie długości części trzonowej od 132mm do 163mm. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony.

	Trzpień rewizyjny
	Tak
	2
	Trzpień rewizyjny bezcementowy umożliwiający uzupełnianie ubytków kości w okolicy łuku Adamsa z konusem 12/14 w co najmniej następujących opcjach: o długości 190 mm ze standardowym kołnierzem oraz z kołnierzem +15mm; o długość 260 mm, dostępny w wersji z kołnierzem standardowym, +15mm i +30 mm

	Panewka
	Tak
	20
	Panewka bezcementowa tytanowa, pokryta porowatą okładziną tytanową w rozmiarach co najmniej 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu

	Wkład do panewki
	Tak
	20
	[bookmark: _GoBack]System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów ZrNb i CoCr 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; do głów 22 w rozmiarach 40-44mm

	Głowa metalowa
	Tak
	20
	Głowa  metalowa CoCr o średnicy 22mm w co najmniej 4 długościach szyjki oraz o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej pięciu długościach szyjki

	Głowa ceramiczna
	Nie
	2
	Głowa ze stopu cyrkonu z niobem którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal oraz młodszych – nie zawierająca niklu. Rozmiary 28, 32, 36 mm, w co najmniej 4 długości szyjki.

	Koszyki rekonstrukcyjne
	Nie
	2
	Koszyki rekonstrukcyjne tytanowe do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Stosowane w przypadku ubytku stropu panewki, przedniej lub tylnej kolumny miednicy, bądź ściany przyśrodkowej i/lub w przypadku protruzji. Koszyki rekonstrukcyjne dostępne w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki. Koszyki wzmacniające dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości.

	Panewka cementowana
„dual mobility”
	Nie
	2
	Panewka cementowa typu „dual mobility”, umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach co najmniej 43-63 mm ze skokiem co 2 mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka hemisferyczna z dodatkowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gładko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem.

	Wkładka polietylenowa ruchoma
	Nie
	2
	Wkładka polietylenowa ruchoma w rozmiarach co najmniej 43-63 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki, dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-63
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