
	Pakiet 4. System endoprotez stawu kolanowego II – elementy systemu wzajemnie kompatybilne

	Nazwa elementu
	Komis
	Ilość
	Opis

	Komponent udowy cementowany 
	Tak
	50
	Część udowa cementowana anatomiczna lewa/prawa, w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego(CR) oraz z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. 

	Komponent udowy pokryty ceramiką
	Nie
	2
	Część udowa cementowana anatomiczna lewa/prawa w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego(CR) oraz z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu cyrkonu z niobem, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal.

	Komponent piszczelowy
cementowany
	Tak
	50
	[bookmark: _GoBack]Taca piszczelowa typu „fixed bearing”, tytanowa, cementowana, anatomiczna lewa/prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, powierzchnia górna gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym. Taca umożliwia zastosowanie trzpienia piszczelowego oraz podkładek piszczelowych.

	Wkładka polietylenowa
	Tak
	50
	Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE) typu „fixed bearing” w co najmniej trzech opcjach: CR,  CR pogłębionej oraz PS, w co najmniej 6 grubościach od 9mm do 21mm.

	Komponent udowy rewizyjny
	Nie
	3
	Część udowa anatomiczna prawa/lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej  2, 4, 6mm.  

	Komponent udowy rewizyjny pokryty ceramiką
	Nie
	1
	Część udowa anatomiczna prawa/lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej  2, 4, 6mm, wykonana z metalu, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal.

	Komponent piszczelowy
rewizyjny
	Nie
	3
	Część piszczelowa anatomiczna prawa/lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej  2, 4, 6mm.  

	Wkładka polietylenowa półzwiązana
	Nie
	3
	Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE), półzwiązana dostępna w co najmniej 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej.

	Podkładki udowe
	Nie
	5
	Podkładka uzupełniająca do  komponentu udowego dystalna, tylna i dystalno - tylna.

	Podkładki piszczelowe
	Nie
	3
	Podkładka uzupełniająca pod tacę piszczelową połowicza i całościowa tytanowa.

	Trzpień przedłużający
	Nie
	4
	Trzpień bezcementowy tytanowy co najmniej w 3 długościach od 120mm do 220mm uniwersalny do tacy piszczelowej i do komponentu udowego, o średnicach co najmniej od 10mm do 24mm

	Offset
	Nie
	4
	Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy umożliwiający przesunięcie od osi w dowolnym kierunku o 2mm, 4mm lub 6mm

	Dodatkowe warunki:
1. Użyczenie napędu ortopedycznego akumulatorowego obejmującego piłę oscylacyjną i wiertarkę na czas trwania umowy.
2. Wymiana ostrza do piły raz na 2 zabiegi.
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