SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJII W OPOLU

ZP-6a/2017 Opole 01.08.2017

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Dot. postepowania na zadanie pn.:
»Przebudowa budynku Szpitala i nadbudowa V pietra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok
Operacyjny wraz z infrastrukturg w systemie modutowym”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zgodnie z art. 38 ust.1l ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiajacy wyjaénia zapisy

specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

Lampa operacyjna bezcieniowa z kamerg HD w Sali chirurgii i ginekologii -2 sztuki.

1.Ad.9.Czy Zamawiajgcy dopusci lampy operacyjne wyposazone w system redukcji cieni oparty na manualnym
uruchamianiu przez operatora panelu doswietlajgcego, w momencie przestoniecia pola operacyjnego? Regulacja tej
funkcji odbywa sig za pomocg dwéch paneli umieszczonych naprzeciw siebie. Rozwigzanie takie umozliwia zmiane
parametru, niezaleznie przez dwdch operatorédw stojacych po przeciwnych stronach stotu operacyjnego. Czy
zamawiajgcy dopusci to rozwigzanie techniczne jako réwnowazne w stosunku do wymogéw SIWZ?

NIE — Zgodnie z SIWZ

2.Ad12. Czy Zamawiajgcy dopusci lampy operacyjne, w ktdérych zmiana $rednicy pola operacyjnego realizowana
jest za posrednictwem uchwytu sterylnego umieszczonego w centrum koputy. Potozenie uchwytu sterylnego nie ma
wptywu na funkcjonalno$¢ uzytkowg urzadzenia.

NIE - Zgodnie z SIWZ

3.AD.16. Czy Zamawiajgcy dopusci lampy operacyjne, w ktdrych natezenie o$wietlenia regulowane jest za pomoca
przyciskéw membranowych, zapewniajacych regulacje precyzyjng i intuicyjng. Przyciski te znajdujg sie na dwdch
panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwigzanie takie umozZliwia zmiane parametru,
niezaleznie przez dwdch operatordw stojacych po przeciwnych stronach stotu operacyjnego. Jest to rozwigzanie
réwnowazne w stosunku do wymogdéw SIWZ?

NIE — Zgodnie z SIWZ

4. Ad.19. Czy Zamawiajacy wymaga, aby obie koputy lampy byly wyposazone w kamere, czy jedna koputa ma
posiadac kamerg, a druga ma by¢ przystosowana do montazu kamery?
Zamawiajacy wymaga jednej kamery w jednej kopule, z mozliwoécia montazu w kazdej z nich

5. Ad.19. Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng, ktdéra posiada fabrycznie zamontowane kamery HD
w kazdej kopule, umiejscowione za szyby ze szkta bezpiecznego? Kamery przesytaja sygnat za posrednictwem
przewodow. Takie rozwigzanie pozwala korzystaé z systemu wizyjnego z kamery umiejscowionej w dowolnej
kopule, bez potrzeby jej przektadania, co eliminuje mozliwoé¢ uszkodzenia urzadzenia. Poza tym przewodowa
transmisja sygnatu jest mniej wrazliwa na zaktdcenia, ktdrych Zrédlem moga byé urzadzenia pracujgce na Sali
operacyjnej.

NIE — Zgodnie z SIWZ

6. Ad.22. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne posiadajgce uchwyt sterylny umieszczony w centrum koputy?
Uchwyt ten stuzy do pozycjonowania czaszy oraz zmiany érednicy pola operacyjnego i potozenie jego nie ma
wptywu na funkcjonalno$é uzytkowq urzadzenia.

NIE — Zgodnie z SIWZ
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7. Ad.23. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne z wgtebnoscig L1+L2 (60%) dla glowicy gtdwnej
i satelitarnej =60 cm? Jest to wartos¢ wystarczajaca do przeprowadzenia kazdej operacji chirurgicznej.
NIE — Zgodnie z SIWZ

8.Jaka jest wysoko$¢ sal, gdzie majg by¢ zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jezeli tak to na
jakiej wysokosci? Jaka jest odlegtos¢ miedzy sufitem podwieszanym a stropem wiasciwym?
Zgodnie z rys. 11 Architektura przekréj A-A

9.Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jesli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS
na230v?
Zgodnie z projektem technicznym budowlanym branza elektryczna.

10.Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lamp?
Zgodnie z opisem technicznym do Architektury str. 19 i rys. 11A przekroj A-A.

11. Czy w pomieszczeniach istnieje dojscie z pietra wyzej, w celu posadowienia ptyty stropowej i Srub- stropowych
elementéw montazowych.
Rysunek 11A przekrdj A-A.

12. Czy w sali gdzie ma by¢é zamontowana lampa sg przewody zasilajgce, a jezeli sg, to jakie i gdzie sg

wyprowadzone?
Zgodnie z projektem technicznym budowlanym branza elektryczna.

Lampa operacyjha bezcieniowa z mobilnym ramieniem i kamerg HD Sali ortopedii -1 sztuka

1.Ad.9.Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng wyposazong w system redukcji cieni oparty na manualnym
uruchamianiu przez operatora panelu do$wietlajgcego, w momencie przestoniecia pola operacyjnego? Regulacja tej
funkcji odbywa sie za pomocg dwdch paneli umieszczonych naprzeciw siebie. Rozwigzanie takie umozliwia zmiane
parametru, niezaleznie przez dwdch operatoréw stojacych po przeciwnych stronach stotu operacyjnego. Czy
zamawiajacy dopusci to rozwigzanie techniczne jako réwnowazne w stosunku do wymogéw SIWZ?

NIE — Zgodnie z SIWZ

2.Ad12. Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng, w ktdrej zmiana $rednicy pola operacyjnego realizowana jest
za posrednictwem uchwytu sterylnego umieszczonego w centrum koputy? Potozenie uchwytu sterylnego nie ma
wptywu na funkcjonalnos¢ uzytkowa urzadzenia.

NIE — Zgodnie z SIWZ

3.AD.16. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne, w ktérych natezenie o$wietlenia regulowane jest za pomoca
przyciskdbw membranowych, zapewniajacych regulacje precyzyjna i intuicyjng@? Przyciski te znajdujg sie na dwdch
panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwigzanie takie umozliwia zmiane parametru,
niezaleznie przez dwdch operatordw stojgcych po przeciwnych stronach stotu operacyjnego. Jest to rozwigzanie
réownowazne w stosunku do wymogdéw SIWZ.

NIE — Zgodnie z SIWZ

4. Ad.17. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe operacyjna, w ktdrej zmiana érednicy pola operacyjnego realizowana
jest za posrednictwem uchwytu sterylnego umieszczonego w centrum kopuly? Potozenie uchwytu sterylnego nie
ma wptywu na funkcjonalnos$¢ uzytkowg urzadzenia.

NIE — Zgodnie z SIWZ

5. Ad.20. Czy Zamawiajacy wymaga, aby obie koputy lampy byly wyposazone w kamere, czy jedna koputa ma
posiadac kamere, a druga ma by¢ przystosowana do montazu kamery?
Zamawiajacy wymaga jednej kamery w jednej kopule, z mozliwoscia montazu w kazdej z nich

6. A<_:l.20. Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng ktdra, posiada fabrycznie zamontowane kamery HD
w kazdej kopule, umiejscowione za szybg ze szkta bezpiecznego? Takie rozwigzanie pozwala korzysta¢ z systemu

wizyjnego z kamery umiejscowionej w dowolnej kopule, bez potrzeby jej przektadania, co eliminuje mozliwos¢
uszkodzenia urzadzenia.

NIE — Zgodnie z SIWZ



7. Ad.23. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne posiadajace uchwyt sterylny umieszczony w centrum koputy?
Uchwyt ten stuzy do pozycjonowania czaszy oraz zmiany Srednicy pola operacyjnego i potozenie jego nie ma
wptywu na funkcjonalno$¢ uzytkowa urzadzenia. ’

NIE — Zgodnie z SIWZ

8. Ad.24. Czy Zamawiajacy dopusci lampy operacyjne z wgtebnoscig L1+L2 (60%) dla gtowicy gtdwnej
i satelitarnej =60 cm? Jest to warto$¢ wystarczajaca do przeprowadzenia kazdej operacji chirurgiczne;j.
NIE — Zgodnie z SIWZ

9.Jaka jest wysokos¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jezeli tak to na
jakiej wysokosci? Jaka jest odlegtos¢ miedzy sufitem podwieszanym a stropem wiasciwym?
Zgodnie z rys. 11 Architektura przekréj A-A

10.Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Je$li tak to jakie: agregat na 24 V, czy
UPSna230V?
Zgodnie z projektem technicznym budowlanym branza elektryczna.

11.Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lampy?
Zgodnie z opisem technicznym do Architektury str. 19 i rys. 11A przekréj A-A.

12. Czy w pomieszczeniu istnieje dojscie z pietra wyzej, w celu posadowienia ptyty stropowej i $rub- stropowych
elementéw montazowych.
Rysunek 11A przekrdj A-A.

13. Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sg przewody zasilajgce, a jezeli sa, to jakie i gdzie sg
wyprowadzone?
Zgodnie z projektem technicznym budowlanym branza elektryczna.




