SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU

ZP-10/2017 Opole 0248.2017

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Dot. postepowania na zadanie pn.:
~Sukcesywna dostawa lekéw dla apteki szpitalnej”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiajgcy wyjasnia zapisy
specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia do przedmiotowego postgpowania przetargowego:

Pytanie 1 do pakietu nr 1

Czy Zamawiajacy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziatu 2
Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamdwieri publicznych), dopusci poza parametrami SIWZ produkt réwnowazny o cechach:

-trzpien przynasadowy, bezcementowy standardowy o kacie CCD 132°, tytanowy, pokryty w 1/3 blizszej porowatym napyleniem
tytanowym i hydroksyapatytem; w ksztalcie podwdjnego klina; specyficzna dla rozmiaru krzywizna przysrodkowa, dostepny
w 11 rozmiarach o dtugosci 93-126mm i offsecie 28-53mm ; stozek typu V40;

- trzpie przynasadowy bezcementowy prosty, proporcjonalny, bezkotnierzowy o kacie CCD 127°, tytanowy, pokryty w 1/3
blizszej porowatym napyleniem tytanowym i hydroksyapatytem; w ksztatcie podwdjnego klina; specyficzna dla rozmiaru
krzywizna przysrodkowa, dostepny w 11 rozmiarach o dtugosci 93-126mm i offsecie 32-58mm; stozek typu V40; trzpien
posoada wzdluzne rowki antyrotacyjne; szyjka polerowana, koniec dystalny zaokraglony dla zmniejszenia ryzyka konfliktu
z przy$rodkowa powierzchnig bocznej kordwki;

-trzpien rewizyjny, 2-elementowy, sktadajacy sie z tytanowego trzpienia z podtuznymi wypustkami w 3 réznych opcjach dtugosci
(155-235mm) i érednicy (14-28mm) oraz elementu kretarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 roznych
rozmiarach od 19-31mm. Moduty nasadowe i trzonowe o zmiennych dtugosciach i $rednicach umoZliwiajgce niezalezne
dopasowanie; stozek typu V40;

-panewka hemisferyczna, pressfitowa z brzeznym poszerzeniem w obrebie réwnika dla zwigkszenia pierwotnej fiksagji
w pierécieniu kostnym panewki; wykonana z tytanu, napylana tytanem o porowatej strukturze i hydroksyapatytem; w 2 opcjach
— petna i otworowa dla stabilizacji $rubami panewkowymi; Posiada uniwersalny, unikatowy mechanizm blokowania wkfadki,
wspdlny dla wktadek polietylenowych, ceramicznych i metalowych; $rednice zewngtrzne od 44mm do 70mm wigcznie ze
skokiem co 2mm. Opcjonalnie dostepne panewki od $rednicy 40mm otworowe na 3 $ruby;

- |panewka rewizyjna hemisferyczna, wielootworowa (11 otworéw) w $rednicach 50-72mm wigcznie; wykonana z tytanu,
napylana tytanem o porowatej strukturze i hydroksyapatytem; Posiada uniwersalny, unikatowy mechanizm blokowania wkfadki,
wspolny dla wkiadek polietylenowych, ceramicznych i metalowych; opcjonalnie dostepna panewka rewizyjna acentryczna
z otworami na $ruby od wnetrza sfery oraz brzezne —prostopadte; dostepna w rozmiarach 54-80mm;

-wktadki polietylenowe dla gtéw 22mm, 28mm, 32mm, 36mm z polietylenu o zwiekszonej odpornosci na $cieranie i oksydacje
bez dodatkéw organicznych (potwierdzona badaniami klinicznymi wycieralnos¢ w okresie 5 lat ponizej 5 mikrometréw);
symetryczne i asymetryczne (nawis 10°);

- ‘'wktadki zwiazane do panewki na glowy 22-28-32mm (zaleznie od $rednicy panewki) z polietylenowym pierscieniem
blokujgcym umozliwiajgcym ekstrakcje gtowy za pomocjg dedykowanego klucza;

- gtowy metalowe: 22mm w 3 dtugosciach szyjki; 28mm, 32mm — w 5 dtugosciach szyjki, 36mm — w 4 dtugosciach szyjki;

- glowy ceramiczne zgodne z SIWZ

- $ruby panewkowe fy 6,6mm, dtugos¢ 16-20-25-30-35-40-45-50-55-60mm;

- laugmenty panewkowe do rewizji stawu biodrowego do uzupetniania ubytkéw Sciany panewki oparty na ksigzycowatego
ksztattu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umozliwiajgcej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w
mini 18 rozmiarach i 3 wysokosciach dla kazdego z rozmiaréw w $rednicach zewnetrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty
wyposazone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji $rubami 6,5mm z mozliwoscig ustawienia
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katowego 18stopni w kazdym kierunku.

Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2 do pakietu nr 5

Czy Zamawiajacy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziatu 2
Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamowien publicznych), dopusci poza parametrami SIWZ produkt réwnowazny o cechach:

- cement kostny z 2 antybiotykami: erytromycyna i kolistyna

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1 tj. cementu kostnego z antybiotykiem z pakietu nr 5?

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamodwienia - Czy zamawiajgcy dopusci w pakiecie 3. Produkt réwnowazny o parametrach

technicznych:

Pakiet nr 3. System endoprotez stawu kolanowego I

I(omiJ Iosé

Nazwa elementu Opis

Komponent udowy Tak 20 |Element udowy anatomiczny, hypoalergiczny (prawy, lewy) w 5

bezcementowy CR rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okfadzing
ceramiczng TiN oraz porowata od wewnetrznej strony elementu.

Komponent udowy Tak 20 |Element udowy anatomiczny, hypoalergiczny (prawy, lewy),

cementowany PS tylnostabilizowany, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu
CoCrMo oraz pokryty oktadzing ceramiczna TiN.

Komponent piszczelowy Tak 20 |Element piszczelowy uniwersalny, hypoalergiczny w 6 rozmiarach (2, 3, 4,

bezcementowy 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty oktadzing ceramiczng TiN
oraz porowata. Powierzchnia plateau wygtadzona, umozliwijgca ruchy
rotacyjne.

Komponent piszczelowy Tak 20 |Element piszczelowy uniwersalny, hypoalergiczny, cementowany w 6

cementowany rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty
oktadzing ceramiczng TiN. Powierzchnia plateau wygtadzona, umozliwijaca
ruchy rotacyjne.

Whkiadka rotacyjna Tak 40 |Wkiadka polietylenowa typu rotating platform o grubosciach: 10, 12,5, 15,
17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. Dla Kolana CR i
PS.

Komponent udowy rewizyjny | Nie 3 |Element udowy anatomiczny, hypoalergiczny (prawy, lewy) w 5
rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opgji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu
CoCrMo oraz pokryty oktadzing ceramiczng TiN.

Komponent piszczelowy Nie 3 |Element piszczelowy uniwersalny, hypoalergiczny wykonany ze stopu

rewizyjny CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okfadzing ceramiczng TiN.
Powierzchnia plateau wygtadzona, umozliwijaca ruchy rotacyjne.

Whkiadka rotacyjna Nie 3 | Wkiadka polietylenowa typu rotating platform o grubosciach: 10, 12,5, 15,

potzwigzana 17,5 i 20mm, tylnostabilizowana, dajaca efekt potzwigzania protezy.

Kotnierz udowy Nie 2 |Stozki uzupetniajgce ubytki koéci udowej  wykonane s3 ze stopu
tytanowego posiadajacego strukture kosci gabczastej utatwiajacej
osteointegracje.

Kotnierz piszczelowy Nie 2 |Stozki uzupetniajgce ubytki kosci piszczelowej wykonane sg ze stopu
tytanowego posiadajacego strukture kosci gabczastej utatwiajgcej
osteointegracje.




Podktadki udowe Nie 4 | Podkiadki uzupetniajgce ubytki kostne do czesci udowej (tylne i dystalne)
w wyskosciach 5 i 10mm.

Podktadki piszczelowe Nie 4 |Podkfadki uzupetniajgce ubytki kostne do czesci piszczelowej w
wyskosciach 5 i 10mm.

Trzpien przedtuzajacy Nie 6 |Trzpienie przedtuzajgce bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu do

czeéci udowej i piszczelowej, w dtugosciach od 100 do 200mm oraz
przekroju od 12 do 22mm. Adaptor do zamontowania trzpieni
przedtuzajacych do elementu udowego umozliwiajacy nadanie offsetu (0,
2, 4, 6mm). Adaptor do zamontowania trzpieni przedtuzajgcych do
elementu piszczelowego umozliwiajgcy nadanie offsetu (2 i 4mm).

Dodatkowe warunki:

1. Uzyczenie napedu ortopedycznego akumulatorowego obejmujgcego pite oscylacyjng i wiertarke na czas trwania

umowy.

2. Wymiana ostrza do pity raz na 2 zabiegi.

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamowienia - Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie 2. Produkt réwnowazny o parametrach

technicznych:

Pakit nr 2. System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego II

Nazwa elementu

I(omiJ Ilosc¢

Opis

Trzpien przynasadowy

Tak

4

Trzpien bezcementowy typu "short stem", wykonany ze stopu tytanowego,
zwezajacy sie dystalnie, prosty (nie anatomiczny), prostokgtny w
przekroju dla dobrej stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w 1/2
proksymalnej czeSci porowatg okfadzing tytanowa i dodatkowo
hydroksyapatytem, w czesci dystalnej polerowany. Dostepny w 9
rozmiarach dla wersji standardowej 130°i lateralizowanej 125°(high
offset), stozek 12/14.

Trzpien standardowy

Tak

16

Trzpien prosty, uniwersalny, bezkotnierzowy o przekroju prostokatnym,
wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy,
pokryty w 1/2 czeSci proksymalnej porowatg oktadzing tytanows i
dodatkowo hydroksyapatytem na catej dtugosci, dostepny w 10
rozmiarach od 6,25mm do 20mm (dtugosci trzpieni od 132mm do
160mm), z dodatkowymi wzdtuznymi rowkami dla poprawienia stabilizacji
pierwotnej, konus 12/14, kat CCD 138° opcjonalnie dostepny trzpien
lateralizowany pokryty w 1/2 czeSci proksymalnej porowatg oktadzing
tytanowg i dodatkowo hydroksyapatytem , dostepny w 10 rozmiarach od
6,25mm do 20mm (dtugosci trzpieni od 132mm do 160mm), z
dodatkowymi wzdtuznymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej,
konus 12/14, kat CCD 138°w dziesieciu rozmiarach.

Trzpien rewizyjny

Tak

Trzpien rewizyjny modularny w wersji cementowej i bezcementowej
sktadajgcy sie z komponent udowy proksymalny w dwdch katach
szyjkowo-trzonowych 127 © i 135 © oraz w dwdch dtugosciach 32 i 42mm,
Komponent kretarzowy w dwoch dtugosciach 40 i 50mm, Element
przediuzajacy (mozliwoS¢ zastosowania 3 szt. elementu przediuzajacego
w jednym komplecie) o dtugosci 25mm, Sruba blokujgca do trzpienia w
dtugosciach 40-125mm, System powinien dawa¢ mozliwos¢ wyboru kata
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szyjkowo — trzonowego /127st i 135st/ oraz zapewnia¢ mozliwos¢
ustalania kata antetorsji po osadzeniu implant w lozy kostnej — skok co 5
stopni, a takze posiada¢ mozliwos¢ blokowania obwodowego $rubami.
Konus trzpienia 12/14. Trzpien w $rednicach 14 do 20mm oraz w
dtugosciach 150 do 250mm

Panewka

Tak

20

Panewka bezcementowa w ksztatcie sptaszczonej hemisfery typu press-fit
wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem
(cpTi) dla ufatwienia osteointegracji, z trzema otworami do $rub
stabilizujacych, wyposazona fabrycznie w zaslepki do $rédoperacyjnego
usuniecia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze
skokiem co 2 mm lub Panewka bezcementowa w ksztalcie sptaszczonej
hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta
dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kosci ggbczastej (EPORE) dla
utatwienia osteointegracji, z trzema otworami do $rub stabilizujacych,
wyposazona fabrycznie w zaslepki do $érédoperacyjnego usuniecia lub
panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2
mm. Do kazdej panewki dodatkowo sruba panewkowa tytanowa.

Wktad do panewki

Tak

20

Wkiadki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross
link, standard i z 10 stpniowym kotnierzem antyluksacyjnym, o $rednicach
wewnetrznych 28mm, 32mm,36mm.

Gtowa metalowa

Tak

20

Gtowa w s$rednicy 22, 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu CoCr w 4
dtugosciach szyjki.

Glowa ceramiczna lub gtowa
tytanowa pokryta oktadzing
ceramiczng

Nie

Glowa w $rednicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu
pokrytego oktadzing ceramiczna (TiN) w 4 dtugosciach szyjki.

Koszyki rekonstrukcyjne lub
Spacery do uzupetnienia
ubytkéw kostnych

Nie

Spacery do uzupetniania ubytkéw kostnych w panewce; wykonane ze
stopu tytanowego o strukturze kosci gabczastej dla poprawy
osteointegracji (beleczki w strukturze spacera o $rednicy 330-390 pm.
Spacery dostepne w trzech wysokosciach 10mm, 15mm i 20mm dla
kazdej z czterech $rednic (54mm, 58mm, 62mm i 66mm).

Panewka cementowana
dual mobility”

Nie

Panewka antyluksacyjna cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach
o $rednicy zewnetrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm.

Wkiadka polietylenowa
ruchoma

Nie

Whkiadka polietylenowa ruchoma wykonana z polietylenu z witaming E dla
glowy wewnetrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnacej wraz ze srednica
panewki.

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy tresci SIWZ: Celem prawidtowej wyceny oferty Wykonawca sugeruje dodatkowa szczegétowg wycene elementéw skia-
dowych pakietu. Zamawiajacy w tresci SIWZ (rozdziat XII pkt 2) okresla, co powinna zawiera¢ oferta m.in. zatgczniki asortymen-
towe, za$ w rozdziale XIV SIWZ pkt 3 wskazuje, ze oferta winna by¢ obliczona wg schematu okreslonego w formularzu oferto-
wym, za$é formularz ofertowy zawiera jedynie wynagrodzenie ryczattowe netto i brutto dla danego pakietu. W zwigzku z tym
prosimy o doprecyzowanie z jakich kolumn powinien sktada¢ sie formularz asortymentowo-cenowy oferty Wykonawcy. Umozliwi

to Zamawiajacemu rozplanowanie zapotrzebowania w ramach wartoséci oferty na konkretny typ endoprotezy.
Do oferty Wykonawca skiada formularz ofertowy z ceng za catosc¢ pakietu.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wypetniony

formularz asortymentowo-cenowy, ktory bedzie zatacznikiem do umowy.




Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamdwienia: Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem komis oraz o doprecy-
zowanie ilosci sztuk dostarczanych w ramach banku implantdw.

Dla produktéw oznaczonych , TAK” w kolumnie ‘Komis” wymagane jest zdeponowanie produktu u zamawiajace-
go w ilosciach odpowiadajacych pelnemu zakresowi rozmiaréw danego produktu. Produkty oznaczone ,NIE” s
zamawiane u dostawcy do wykonania planowanego zabiegu na co najmniej 2 dni przed zabiegiem.
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