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INSTALACJA HYDRANTOWA

CZĘŚĆ OPISOWA INSTALACJI HYDRATNOWEJ
1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis instalacji hydrantowej dla budynku przychodzi MSWiA przy ul. Krakowskiej w Opolu. 
2. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
W przedmiotowym obiekcie istniejąca instalacja hydrantowa została wykonana jako jedna nitka rur połączona z wodą bytową. Na odejściach instalacji zasilającej wodę bytową w poszczególne odbiorniki brak zaworów pierwszeństwa odcinających instalację w przypadku pożaru. 
Celem opracowania jest wykonanie nowej niezależnej instalacji rur hydrantowych zgodnie z aktualnymi wymogami pożarowymi. Opracowanie zakłada wykonanie niezależnej instalacji z rur stalowych ocynkowanych o średnicy DN80 - DN25. Instalację hydrantową należy wykonać w całości od miejsca przyłącza wody w budynku do poszczególnych hydrantów znajdujących się na powierzchni przychodni. 
Jednocześnie na odejściu instalacji wody bytowej należy zabudować zawór pożarowy, którego celem będzie odcięcie wody bytowej uniemożliwiając niekontrolowany upust wody i zwiększy ciśnienie na hydrantach. Średnice poszczególnych odcinków instalacji hydrantowej należy przewidzieć i wykonać zgodnie z wytycznymi umożliwiając prawidłową przepustowość wody. W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności hydrantów na poszczególnych kondygnacjach należy zabudować zestaw hydroforowy pozwalający na uzyskanie wydajności jednocześnie dwóch działających hydrantów na poszczególnych kondygnacjach.

Opracowanie przewiduje zabudowę nowych skrzynek hydrantowych wyposażonych w zawory odcinające z prądownicami oraz gaśnice. Hydranty o średnicy DN25 wykonać w wersji natynkowej z wężem półsztywnym o długości 30mb. Lokalizacje hydrantów należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż, zabudowując hydranty przy drzwiach ewakuacyjnych na klatkę schodową od strony korytarzy. 
Zawory hydrantowe zainstalować na wysokości 1,35 m od posadzki, natomiast dolną krawędź szafki na wysokości 0,8 m od poziomu podłogi

Po wykonaniu instalacji hydrantowej, należy na istniejących rurach wodno-hydrantowych zaślepić odejścia zasilające obecne hydranty. Wykonać to w taki sposób, aby z istniejącej instalacji wodnej zasilane zostały jedynie odejścia na poszczególne odbiorniki wody bytowej.
Przewody rozprowadzające poziome, układane będą w piwnicy. Lokalizacje pionów i ewentualną zabudowę należy ustalić z zamawiającym na etapie wykonywania prac. 
Przejścia przewodów przez stropy konstrukcyjne i przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych o średnicy większej o 2 dymensje od średnicy przewodu uszczelniając wolną przestrzeń za pomocą materiału ognioochronnego o odpowiednim współczynniku ochrony EI. 
Mocowanie przewodów wykonać na podporach stałych oraz ślizgowych , przy użyciu uchwytów z wkładką tłumiącą 
Po wykonaniu instalacji, należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 10 bar, następnie instalację dokładnie przepłukać. 
Po zakończeniu wszystkich prac należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego hydrantu pożarowego.
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