UWAGA: PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZY PIĘTRA I i III BUDYNKU PRZYCHODNI.

 JEDNAK PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST PRZEBUDOWA TYLKO I PIĘTRA BUDYNKU PRZYCHODNI. 

PRZEDMIAR ROBÓT JEST PODZIELONY NA PIĘTRA.
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa korytarza I  piętra  w budynku Przychodni 
Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa korytarza I piętra  w budynku Przychodni   SP ZOZ MSWiA w Opolu, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.  Wszystkie roboty związane z realizacją zamówienia, prowadzone będą w czynnym obiekcie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania : 

I. Roboty budowlane :

1. Korytarz I piętro

- demontaż boazerii wraz z rusztem ze ścian  ;

- demontaż drewnianego stropu ażurowego , okna podawczego oraz drewnianych 

  ścianek wydzielających w obrębie gabinetu stomatologicznego , uzupełnienie 

 posadzek i stropu podwieszonego w miejscu zlikwidowanego wydzielenia; 

- likwidacja łuku nad drzwiami pożarowymi pomiędzy korytarzem a klatką schodową 

  główną poprzez osadzenie nadprożą ceramicznego , zamurowanie i obustronne 

  otynkowanie;

 demontaż drzwi i ościeżnicy w pomieszczeniu 103 , zamurowanie otworu 
 drzwiowego w ścianie gr. 25 cm cegłą pełną na zaprawie cem. -wap. wraz z  
 obustronnym tynkiem ; 

- osadzenie nadproża i wykonanie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy 
 pomieszczeniem 104 i 103 ; 
- demontaż okna podawczego wraz z rozbiórką ściany działowej w dawnej rejestracji 
 OPTIMY , wraz z wykonaniem nowych ścianek gk 100  powiększających to 
 pomieszczenie do narożnika wraz z uzupełnieniem posadzek i stropu w obrębie 

 powiększonego pomieszczenia ; 
- demontaż drzwi i ściany drewnianej poczekalni do gabinetu dermatologii ; 

- wykonanie ściany gk. 100 na pełną wysokość pomieszczenia z podwójnym obustronnym opłytowaniem od narożnika do filara międzyokiennego ; 

-wykonanie nadproża i wykucie otworu drzwiowego w ścianie gabinetu dermatologicznego w kierunku nowowydzielonego ścianą gk. pomieszczenia ; 

- ościeża wykonanego otworu  drzwiowego otynkować z osadzeniem narożników tynkarskich (nie przewidyje się montażu drzwi w tym otworze) ; 
- uzupełnienie bruzd w ścianach korytarza po ruszcie pod boazerię ; 

- demontaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach nr 104 , 107 , 115 , 117 , 118 , 119  

  120 , 122 , 126 ; 

 - dostosowanie otworów drzwiowych do wymiarów: szer. 98cm , wys.209 cm ; 

 - montaż drzwi D1 w pomieszczeniach nr : 104 ,104A ,  107 , 115 , 117 , 118 , 119  

  120 ,120A ,  122 , 126 ;  zgodnych z Stolarka drzwiowa ; 

- usunięcie starych wykładzin pcv ; 

- zmycie ścian , zagruntowanie , wyrównanie ścian tynkiem gipsowym ; 

- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych ; 

- wykonanie powłok malarskich lateksowych ( kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) ; 

- montaż stropów podwieszonych modułowych przeznaczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej ; 

- szlifowanie starego podłoża pod posadzki , gruntowanie , wykonanie  wylewki samopoziomującej i montaż wykładziny homogenicznej wraz z wywinięciami na ścianę ( wykładzina zgodna z opisem jak w WYKŁADZINY POSADZKOWE) ; 

- montaż odbojnic szer. 30 cm np. firmy CS Polska ( kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) ; 

- Montaż narożników szer. 75mm i wys. 150 cm na wszystkich ościeżach i narożnikach np. firmy CS Polska  ( kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) ; 

II. Roboty elektryczne : 

 - wymiana  istniejących rozdzielni WLZ   - 4 szt.  ; 
- wykucie bruzd w ścianie  i montaż po 2 peszle d=50mm od każdego WLZ do przestrzeni międzystropowej; 
- przeniesienie koryt kablowych sieci logicznej w przestrzeń powyżej stropu podwieszonego  ; 

    2.1. Oświetlenie ogólne
    Oświetlenie pomieszczeń należy wykonać na bazie opraw oświetleniowych ledowych             

    o module 60x60 cm wpuszczanych w strop modułowy. Ilość opraw określono w  

    przedmiarze robót .

Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe wykonać  wyprowadzając nowe obwody z nowych tablic rozdzielczych  na korytarzu przewodami kabelkowymi typu YDYpżo 750V 3x1,5 mm2 układanymi pod tynkiem.W przestrzeni międzystropowej przewody układać w korytach kablowych . 
Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki.

Zastosować osprzęt elektryczny melaminowy koloru białego.

2.2. Oświetlenie awaryjne i  ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne  należy wykonać  jako autonomiczne pracujące tylko w

trybie awaryjnym.Oświetlenie awaryjne - oprawy led 5W z modułem 3H .  Ilości opraw określono w przedmiarze robót.

2.3. Gniazda wtyczkowe

Przewiduje się  wykonanie  instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia.

Instalację wykonać  wyprowadzając nowe obwody od nowych tablic rozdzielczych na korytarzu przewodami kabelkowymi typu YDYpżo 750V 3x2,5 mm2 pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,3 m od poziomu posadzki.
Zastosować osprzęt elektryczny melaminowy koloru białego.

2.4. Ochrona przeciwporażeniowa

2.4.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa):

W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie części czynne instalacji

powinny posiadać izolację o wytrzymałości na przebicie izolacji co najmniej 750V.

Obudowy tablic rozdzielczych wnętrzowych i osprzętu instalacyjnego powinny

posiadać stopień ochrony co najmniej IP2X. Dodatkowo ochronę podstawową uzupełniają wyłączniki różnicowoprądowe o wartości prądu różnicowego 30 mA.

2.4.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa):

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez wyłączenie zasilania przez bezpieczniki

i wyłączniki samoczynne w wymaganym czasie.

Instalację przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.
 Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie prace wykonywać z należytą starannością i dokładnością przestrzegając zasad określonych w instrukcjach opracowanych przez producenta urządzeń.

Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP. Po zakończeniu robót

elektrycznych należy wykonać odpowiednie próby i pomiary.

Wyniki prób i pomiarów pomontażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokółach.

Wszystkie urządzenia w tablicach rozdzielczych należy trwale opisać podając nazwę zasilanego urządzenia. 
4.Instalacja wentylacji
W rozpatrywanych pomieszczeniach przewiduje się wykorzystać istniejącą wentylację grawitacyjną z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych. 
Dla właściwego  skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do właściwego wykonania przedmiotowego zadania  Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w uzgodnionym wcześniej terminie.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku Przychodni  . Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie . 
Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej. Zawierają one spis robót wg technologicznej kolejności ich wykonania. Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla zrealizowania zadania, możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty. Elementy pominięte w wycenie stanowią wyłącznie ryzyko Wykonawcy zadania. 

STOLARKA DRZWIOWA                                                                                     

Nową stolarkę drzwiową wewnętrzną oznaczoną symbolem D1 wykonać o podwyższonej odporności na użytkowanie:

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,

rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej,

skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem,

rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF,

profil krawędzi skrzydła „K” – krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej,

skrzydło wykonane w wersji przylgowej,

skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7 mm,

3 wzmocnione zawiasy czopowe,

obustronna klamka z zamkiem,

ościeżnica metalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm, wyposażona w 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych,

drzwi wyposażone dwustronnie w pas dolny i środkowy z blachy nierdzewnej,

okleina w kolorze drewna, wykończone lakierem mat., fakturę uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji,

drzwi z osprzętem,

drzwi zmywalne,

SUFITY PODWIESZANE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych sufitów podwieszanych w korytarzu I piętra  budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44 

 I Roboty branży budowlanej - sufity – opis prac do wykonania:

montaż sufitu podwieszanego kasetonowego z płytami przeznaczonymi do pomieszczeń użyteczności publicznej, płyta o parametrach zgodnych z atestem higienicznym dla oferowanego rozwiązania

II Roboty branży elektrycznej - wymiana opraw oświetleniowych – opis prac do wykonania:

demontaż istniejących opraw i źródeł światła wraz z utylizacją na korytarzu I  piętra budynku Przychodni MSWiA ;
ułożenie nowej instalacji oświetleniowej od WLZ na danym piętrze do odbiorników 

montaż nowych opraw LED z atestem PZH – Led  60x60 sufitowych ; 
wykonanie instalacji i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 3H w korytarzu I  piętra  budynku Przychodni MSWiA

wykonanie pomiarów elektrycznych nowej instalacji (pomiar rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia)
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Starlet White

Stopień ochrony IP20 / IP 20 protection rating

Obudowa z aluminium / Aluminium enclosure

Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage:

230 V 50 Hz

Źrodło światła: LED 3 W lub 5 W / Light source:

LED 3 W or 5 W

Funkcje: A – awaryjna, SA – sieciowo-awaryjna / Functions:

A – non-maintained version or SA – maintained version

Soczewka: SC – korytarzowa lub SO – do stref otwartych /

SC – corridors or SO – open zones

Test ręczny lub autotest / Manual test or autotest

Akumulatory Ni-CdHT z czasem autonomii 3 h /

Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 3 h

Montaż w sufi tach podwieszanych / Installation

in suspended ceilings

Do oświetlania drog i wyjść ewakuacyjnych w budynkach

użyteczności publicznej / For illuminating evacuation

directions and designating evacuation exits in public utility

buildings

Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C /

Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

Starlet External

Stopień ochrony IP41 / IP41 protection rating

Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu / High-quality

polycarbonate enclosure

Dostępne kolory: biały / Available colours: white

Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage:

230 V 50 Hz

Źrodło światła: diody LED 3 W / Light source: 3 W LED diodes

Typ soczewki: do drog ewakuacyjnych lub do stref

otwartych, zależnie od wersji / Type of lens: for evacuation

routes or open zones, depending on the version

Funkcja: A – awaryjna / Function: A – non-maintained version

Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h;

ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time

of 3 h; charging: 24 h

Test ręczny / Manual test

Montaż sufi towy natynkowy / Ceiling surface-mount installation

Do oświetlania drog i wyjść ewakuacyjnych w budynkach

użyteczności publicznej / For illuminating evacuation

routes and exits in public utility buildings

Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, strefy otwarte /

Typical places: corridors, staircases, open zones

Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C /

Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C

Wszystkie wykorzystane materiały do robót powinny posiadać atesty dopuszczające do wbudowania w obiektach służby zdrowia

UWAGA:

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie Przychodni MSW w Opolu przy ul. Krakowskiej 44
OKŁADZINY POSADZKOWE
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa warstw posadzkowych w korytarzu I piętra budynku Przychodni.

Powierzchnia pomieszczeń określona w  są w  przedmiarze robót.

Zakres prac przewidziany do wykonania obejmuje:

1. Zerwanie starych wykładzin, usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizację.

2. Przebudowa istniejących warstw posadzkowych z częściową wymianą istniejących podkładów. Należy zastosować materiały o krótkim czasie wiązania. Do szlifowania posadzek należy używać urządzenia z odciągiem pyłów. Przewiduje się  wykucie, wywiezienie gruzu, wykonanie podkładów z zastosowaniem cementów szybkosprawnych, zszywanie spękań/. Do wykonania wylewek samopoziomujących zastosować należy tylko i wyłącznie szybkosprawną masę szpachlową o czasie oczekiwania na montaż wykładzin pcv max do 4 godz. 

2.1. Wymagane parametry samopoziomującej masy szpachlowej nie gorsze niż podane niżej;

- PH zaprawy : ok.12

- czas urabialności : ok.15-20min

- czas wiązania : ok. 30-40min

- obciążenie ruchem pieszym : po ok. 12 godz.

- czas oczekiwania przed instalacją wykładziny : max 24 godz.

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (N/mm2) – 40

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach (N/mm2) – 15

- wytrzymałość na ścieranie wyrażona jako strata wagi po 28 dniach (g) – 2,3

3. Ułożenie nowych wykładzin pcv .

Do realizacji zadania przewidziano wykładzinę pcv o gr.2mm, homogeniczną, bezkierunkową, z wywinięciem na ścianę na wysokość 15cm, w kolorystyce szarej i szaroniebieskiej. Wykładzina winna posiadać zabezpieczenie nie wymagające nakładania dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. Wykładzina przyklejana do podkładu klejem umożliwiającym pełne obciążenie posadzki po max. 3 godz. od aplikacji 

3.1.Wymagane parametry wykładziny nie gorsze niż podane niżej :

- grubość całkowita  EN 428 – 2mm

- grubość warstwy ścieralnej EN 429 – 2mm

- klasyfikacja europejska EN 685 – klasa 34-43

- klasa ogniowa EN 13501-1 – klasa Bfl-s1

- antyelektrostatyczność EN 1815 – kV ≤ 2

- grupa ścieralności EN 649 -  T

-  wgniecenia resztkowe – EN 433 – 0,02mm

- antypoślizgowość – DIN 51 130 – R9

- odporność chemiczna  EN 423 – OK

- zabezpieczenie antygrzybiczne i  antyfungicydowe  DIN EN ISO 846-A/C – brak wzrostu

- zabezpieczenie powierzchniowe -  zapewniające brak konieczności konserwacji  w okresie użytkowania.

3.2. Wymagane parametry kleju do aplikacji wykładziny nie gorsze niż podane niżej:

- czas oczekiwania – 5-10min

- czas schnięcia otwartego – 15min

- obciążenie ruchem pieszym – po 1 godz.

- klej na bazie żywicy syntetycznej

- bezrozpuszczalnikowy i wolny od APEO

- obciążenie wykładziny, spawanie max. po 24 godz. od aplikacji

- test zdzierania pod kątem 90 st zgodnie z EN1372 – 1,5N/mm.

4. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie . 
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