<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

_PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa korytarzy | illl pietra budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Krakowska 44 —
INWESTOR : S.P.Z.0.Z. MSWIA w Opolu
ADRES INWESTORA .  45-075 Opole ul. Krakowska 44
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :18.10.2017
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.10.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD B



MSWIA- KORYTARZE | i Il p INWESTORSK! kst

|

Tp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowiane-korytarz | pietro
1|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtiég folig
111013-01
200.000
RAZEM 200.000
2|KNR 4-01  |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j
1/0348-04
4.500
RAZEM 4.500
3|KNR-W 4-01|Reczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych-nadproza
110212-05
0.500
RAZEM 0.500
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli
1]0427-05
15.750
| RAZEM 15.750
5/KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach
1j0702-02 600x600 mm -demontaz
z.0.3.4.
4.500
RAZEM 4.500
6|KNR-W 2-02 | Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm-rozbiorka bez M, R=0,4
1/1036-02
80.000
RAZEM ; 80.000
7|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach-rozbiérka bez M , R=0,4 {
d.1/1036-01
80.000' .
’ I RAZEM f 80.000
8/KNR 2-02  [Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych '
d.1/2003-04 edynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
0.1 30.100
| | RAZEM 30.100
9/KNR 2-02  [izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny minerainej pionowe z plyt ukia-
d.1/0613-06 danych na sucho
30.100
| RAZEM 30.100
O0/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipsowych
1/0815-02
| 60.200
! RAZEM | 60.200
1/KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie ce- |
1 f0304-04 mentowej ceglami lub zabudowa otworéw drzwiowych plytami K-G {
1 1.250! ]
| RAZEM | 1.250
2|KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- ]
.110711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pusta- ]
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetandw (do 2 m2 w 1 misjscu)
| 3 | 3.000‘ i
| |RAZEM | 3.000
13|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kat.Il z zaprawy cem.-wap. na | ”
d.1/0602-02 Scianach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonowych na scia- f f
i nach ptaskich i stupach prostokatnych, do 5 m2 w jednym migjscu-przyjeto ] |
|
; | 260.880‘ |
| RAZEM | 260.880
14[KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi | ﬂ
d.1| 1202-09 ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podioga - kiatki schodowe -olejna Rx1,5 ! |
f z2.52.2.2. [ |
9912-01 ! |
z2.52.2.3. | '
250.000|
| RAZEM | 250.000]
SINNRNKB |(z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI 2 i j ‘f
d.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe | i
‘ 652.200/ |
| | _ |RAZEM | 652000,
6/KNR 2-02 'Wewnetrzne gladzie awuwarstwowe na Scianach z elemeniow pre- |m< i | }
1 '081 5-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych i |
i 55.1 555.100| |
| e . IRAZEM | 555108
‘7,‘ KNR 2-02 {Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Z elementow prefa-f m?2 } !
’5[0815-06 |brykowanych i betonowych wylewanych [ ,‘
beew 1014 101.100) v,J
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CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
RAZEM | 101.100
18/NNRNKB (z.V1I) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
470.2 m?2 470.200
RAZEM 470.200
19/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami lataksowymi starych tynkow wewnetrznych - |m2
d.1/1003-02 podtozy gipsowych- farba kolor [
571.3 |m2 571.300
| RAZEM 571.300
20|ZKNR C-1  |Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m2
d.1/0203-09
analogia
175 m2_ 75.000]
| | | RAZEM | 75.000
21/ ZKNR C-1  [Bezspoinowy system dociepler Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m2 |
d.1/0113-01 warstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podioza -
pierwsza warstwa.
75 m?2 | 75.000]
[RAZEM | 75.000]
22/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m2
d.1/0113-08 warstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podiozu na
osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm)
|75 m2 75.000
RAZEM 75.000
23/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 |m
d.11207-02 cm - klatki schodowe
‘ z.8z.2.3.
B 30 m 30.000
L ! RAZEM ! 30.000
24/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [m2
d.1/0818-05 ( r
I 122.1 |m2 122.100
] J 1 RAZEM 122.1ﬁ
25|KNNR-W 3 jWyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie ‘m2 |
d.1/0808-03
‘122.1 ‘m2 122.100]
l | | RAZEM 122.100
26/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNl _|m2
d.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome * )
| 122.1 |m?2 122.100 i
L | ! |[RAZEM | 122.100
, 27|KNNR 2 ’Samopoziomujqce masy szpachlowe szybkotwardniejgce-grubosci 20mm m2 :
d.1{1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sziucznych, wykladziny i parkiet |
i [122.1. !m2 J 122.100
[ ] | ; IRAZEM | 122.100
' ZBIKNNR 2 'Samopoziomujace masy szpachiowe j-w. - dodatek za kazdy 1 mm gruboéci’m2 |
| d.1/1208-02 w zakresie 2-10 mm : , ‘
i r [Krotnoéc': =7 ‘ |
L 122.1 im? | 122.100
L | | |[RAZEM | 122%1
r 29' KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinieciem na fmZ ! | !
d.1/1206-01 sciany-wykiadzina wediug zatgcznika nr 3 i ' J !
1122.141.2 m2 | 146520 |
L | l [RAZEM | 146520
’ 30/KNR 2-02 IPosadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- Im2 ] f ﬁ’
I d.1/1112-09 wych ‘ i
| 122.1%1.2 rmz | 146.520]
L] | | [RAZEM | 146520
' 31|KNNR 7 |Listwy ostaniajace aluminiowe |m |
d.1 '0507-04 ’ J |
I 40 m 40.000|
| | | |RAZEM | 40.000
32/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 imiejsc. |
d.1/0804-03 m2 w jednym miejscu-po wyburzeniach i poszerzeniach drzwi ! [
14 imiejsc. 14.000!
" | ] |RAZEM | 14.000
| 33/KNR 4-01 |Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu {m2 ‘
' ¢.1/0818-01 | | i
P 114 _mz 14.000]
L | IRAZEM | 14.000
‘F 34’KNNR 7 ISufity podwieszane z plytami z widkien minerainych z rasirami o wymiarach |m?2 " |
| d.1 r0702—02 600x600 mm-sufit wediug zatgcznika nr 2 ! | |
P 112 m2 | 111.200] |
] | | |RAZEM | 141.200|

[AS]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |
35|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z de- szt. ‘
d.1/0353-04 montazem skrzydet drzwiowych
18 szt. ’i 18.000

Poszcz. Razemj

RAZEM 18.000]
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej pasamio |m
d.1/0702-05 szerokosci do 20 cm-pasy z lewej i prawej strony o$cieza obustronnie
72 m 72.000
| RAZEM | 72.000
37 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1|0336-04 mentowo-wapiennej
L 33 m 33.000
l RAZEM 33.000
| 38|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1|0337-07 mentowej ’
21 m 21.000
F | RAZEM 21 .oﬁ
39[KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach Z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm )
[ 187 |m 87.000
[ | | |RAZEM | 87.000
f 40|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek fm
d.1/0703-03
L 174 Im 174.000
| | RAZEM | 174.000]
41 Poszerzenie otworéw po szerokosci i wysokosci do wymiaréw zgodnych z [szt ! |
d.1|kalk. wiasna |zaleceniami producenta stolarki.-ciecie metoda bezpylowa lub nawiercanie ! ’
otwordw i ostrozna rozbiérka scianek
| 12 szt 12.000
| l RAZEM 12.000]
’ 42 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o giebokosci 2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- gniazd
d.1/0346-06 mentowej dia belek stalowych .
’L 2 Jgniazd 2.000"
| | |RAZEM | 2.000
43|KNR 4-01  [Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m 1 ’
d.1/0313-05 dzenie belek staiowych -likwidacja fuku
4.5 m 4.500]
| l | RAZEM | 4.500
44/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie ce- |m3 ‘
d.1/0304-04 mentowej cegtami f !
| 0.5 m3 0.500
| _[RAZEM | 0.500
45|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow 2wyklych wewnetrznych kat. 1l z Zaprawy cementowej [m2 | | |
| d.1 [071 1-05 na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera- { I I
l’ micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) | i ,’
| 3.9 Im2 | 3.900| |
L] | l |RAZEM | 3.900
| 46|KNR-W 2-02|Drzwi peine jednoskrzydiowe  z oscieznica -wedtug opisu z zatacznika nr )m2 r ;
| d.1/1027-02 ' '
I anaiogia | i l f [
f 72311 m2 | 22000
I | i [RAZEM | 22.000|
47! KNR2-02  |Drzwi przeciwpozarowe dwustronne Ei60- z zamkiem szyfrowym- [r“Z ‘ [ f
d.11204-05 | '
’ f'analogia ,
, |2 m2 | 2.000) |
L] ! f |RAZEM | 2.000]
) 48 KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 1l] o szerokosci do 15 cm na murach Im | | ﬁf
d.1|0705-01 |z cegiet lub Scianach z betonu wokdt otworew drzwiowych f f I I
( analogia | I | [
200 Im | 200.000] |
( | | | [RAZEM | 200.0@
49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretdw prostych m2 |
d.1]1212-05 ) | |
f 115 I : ‘ |

: |
f 50 "Dostawa i montaz fawek
d.1 |
| Is
‘ e | -

[ f

| |
i S1INNRNKB  |(z.VI}) Gruntowanie podiczy preparatami "CERESIT G
d.1/202 1134-02 IGRUNT" - powierzchnie pionowe po remontach i
’_EHMO_D_E“,, o e - 11 |
N | | RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych - |m?2
d.1{1003-02 podiozy gipsowych- farba kolor
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
53 Montaz naroznikéw CS Polska SO-75 kpl.
d.1 kalk. wtasna
45 kpl. 45.000
RAZEN 45.000
54 Zakup i montaz odbojnic CS Polska TP-300 m
d.1(kalk. wiasna
65 m 65.000
RAZEM 65.000
55 Roboty zabezpieczajace przy wymianie drzwi- ostony, kurtyny z folii Kpl.
d.1|wycena in-
dywiduaina
30 > kpl. 30.000
RAZEM 30.000
56/KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu i drewna ILIH i IV pigtro.Gruz usuwaé w pojem- |m3
d.110106-05 nikach szczelnych
anaiogia Krotnosé = 2
12+4.5 m3 16.500
RAZEM 16.500
57 Wyw6z zdemontowanej stolarki oraz gruzu i ich utylizacja. Przyjetc 5 szt konte-
d.1 konteneréw na odpady ner
5 konte- 5.000
ner
| RAZEM 5.000
2 Remont korytarza | pietro-roboty elektryczne
58|/KNNR 9 DemontaZz opraw o$wietleniowych Swietlowkowych z kloszem szt. |
d.2|0501-06
10+5 szt. 15.000
RAZEM 15.000

58/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, interna-  |wyp.
d.2|0406-04 tach, przychodniach szpitalach itp.na wytacznik, przetgcznik

27 WYp. 27.000
RAZEM 27.000

60/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, interna- |wyp.
d.2|0406-05 tach, przychodniach szpitalach itp.na oprawe Swiatla nocnego
10 Wyp. 10.000
RAZEM 10.000

61/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, interna- wyp.
d.2|0406-07 tach, przychodniach szpitalach itp.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/
Zpodioze z cegly

L 442 WYp. 6.000
RAZEM 6.000

62|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietlowkowa 4x40 W- kpl.
d.2|0503-03 oprawy led-oprawy wediug zatacznika nr 4

analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
63|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe Flax natynkowe LED 18W kpl.
d.2|/0502-04
analogia
2 Kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNNR 5 Oprawy ewakuacyjna -oprawy wedtu zalgcznika nr 4 kpi.
d.2/0501-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
65|KNNR 5 Oprawy awaryjne 5W LED 3H -oprawy wedlu zatgcznika nr 4 kpl.
d.2/0501-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
66|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |m3
| d.2/0305-01 wapiennej | cementowo-wapiennej |
0.3+0.1 m3 0.400/
RAZEM 0.400
67 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- jotw.
d.2{1209-0804 |nach z cegly
| 145 otw. 45.000
I ! [RAZEM 45.000
| 68/KNNR 5 |Kanai instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy de 130 mm - podioze inne |m ! !
f d.2;0'§ 11-04 Iniz betonowe ! j |
| | 150 im s 50.000 |
L ! I |RAZEM | 50.000]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg |szt.
d.2/0701-02 na scianie (2 mocowania)
50 szt. 50.000
‘ RAZEM 50.000
70 Montaz nowych rozdzielnic kompletnie wyposazonych z ponownym podig- |kpl.
d.2|kalk. wiasna |czeniem przewodow z remontowanych oraz innych z nieremontowanych
pomieszczen
4 Kpi. 4.000
RAZEM 4.000
71/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |pomiar
d.2{1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

72|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |pomiar
d.2|1301-02

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- szt.
d.2|1304-06 miar)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
75/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {pierwsza préba) prob.
d.2/1305-01
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000

76/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oSwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.2{1201-02 wych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
35 punkt 35.000
RAZEM 35.000

77/KNNR-W 9  |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- | punkt
d.211201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
35

punkt 35.000
RAZEM 35.000
78 Demontaz koryt kablowych i przewodéw sieci logicznej i nowy montaz w ob- [kpl.
d.2 rebie sufitu podwieszonego,zabezpieczenie na czas robét istniejacej instala-
cji elektrycznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3! Roboty budowlane-korytarz il pietro
79|KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg folia [m2 f
d.3/1013-01 | i
200 Im2 200.000
RAZEM .200.000
80|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm-rozbiérka bez M, R=0,4 |m2
d.3/1036-02
20 m?2 20.000
RAZEM | 20.000
81/KNR-W 2-02|Boazerie - ruszt drewniany na $cianach-rozbidrka bez M ,R=04 m2
d.3{1036-01
L 120 m2 20.000
‘i | RAZEM 20.000
82/ KNNR-W 3 |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.il z zaprawy cem.-wap. na |m2
d.3{0602-02 Scianach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonowych na Scia-
nach plaskich i stupach prostokatnych, do 5 m2 w jednym miejscu-przyjeto
40%
615.6*0.4 m?2 246.240
RAZEM 2468.240
83|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ¢ powierzchni podiogi |m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podiogs - klatki schodowe -olejna Rx1,5
z.82.2.2. ‘ \
1 9912-01 | | 5
j z.52.2.3. | ‘
L 250 m2 250.000
i | ___|RAZEM | 250000
| 84/NMRNKE {e.Vil) Sruntowanie podiozy preparatami "CERESIT OF 1971 ATLAS UNI  im2
| d.3202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie picnowe
l 815.6 m2 | 515800
| L e RAZEM 615.600
| 85/KNR2-02 |Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z clementow pre- im?
E d.30815-04 |fabrykowanych i betonowych wylewanych |

|514.5 m2

[4)]
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RAZEM 514.500

86|KNR 2-02  |Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa-\m2
d.3/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
101.1 m?2 101.100
RAZEM 101.100

87 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
550.6 m2 550800

LV OV

RAZEM 550.600

88/ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych - |m?2
d.3{1003-02 podiozy gipsowych- farba kolor
550.6

m2 550.600
RAZEM 550.600
89|ZKNR C-1  |Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej m2
d.3/0203-09
analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000

80|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VIVS. Wykonanie reczne cienko-  |m2
d.3|0113-01 warstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podioza -
pierwsza warstwa.

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

91|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Whykonanie reczne cienko-  |m?2
d.3/0113-08 warstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu na
osciezach o szerokoéci do 30 cm (ziarno 1,4-2,0 mm)

75 m?2 75.000
RAZEM 75.000

92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoléw) o wysokosci do 20 |m
d.3/1207-02 cm - klatki schodowe

z.52.2.3.
30 m 30.000
RAZEM 30.000
93/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
117.7 m?2 117.700
RAZEM 117.700
94| KNNR-W 3 [Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m?2
d.3|0809-03
117.7 m2 117.700
RAZEM 117.700

95| NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI _|m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome

117.7 m?2 117.700
RAZEM 117.700
96 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe szybkotwardniejgce grubosci 2,0 mm |mz
d.3/1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet
117.7 m?2 117.700
i RAZEM | 117.700]
97|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe j.w. - dodatek za kazdy 1 mm grubosci|m?2
d.3/1208-02 w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ =7
7.7 m?2 117.700
RAZEM 117.700

98/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinieciem na  |m2
d.3{1206-01 sciany-wykiadzina wediug zalgcznika nr 3
117.7%1.2 m2 141.240
RAZEM 141.240

99/KNR 2-02  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- |m2
d.3/1112-09 wych

117.27%1.2 m2 140.724
RAZEM 140.724
| 100/KNNR 7 Listwy ostaniajace aluminiowe m
| d.3/0507-04
135 m 35.000
i RAZEM 35.000
101/KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na giadko o powierzchni do 1.0 miejsc.
d.3|0804-03 m2 w jednym miejscu-po wyburzeniach i poszerzeniach drzwi
18 misise. 18.000
‘ RAZEM 16.000
102/KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu = |m2 |
d.3]0818-01 |
i 118 e m2 16.000 ]
| | RAZEM 16.000]
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103|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach [m?2
d.3|0702-02 600x600 mm-syfit wediug zatacznika nr 2 )
105.3 m?2 105.300
RAZEM 105.300
104 |KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z de-  |szt.
d.3|0353-04 montazem skrzydet drzwiowych
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
105/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o |m
d.3|0702-05 szerokosci do 20 cm-pasy z lewej i prawej strony oscieza obustronnie
76 m 76.000
RAZEM 76.000
106/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.3|0336-04 mentowo-wapiennej
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
107 |KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3|0337-07 mentowej
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
108/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
91.5 m 91.500
RAZEM 91.500
109|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3|0703-03
183 m 183.000
RAZEM 183.000
110 Poszerzenie otworéw po szerokosci i wysokosci do wymiaréw zgodnych z  |szt
d.3|kalk. wiasna |zaleceniami producenta stolarki.-ciecie metoda bezpylowa lub nawiercanie
otwordw i ostrozna rozbiérka scianek
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
111/ KNR-W 2-02|Drzwi petne jednoskrzydtowe z oscieznicg -wediug opisu z zatacznika nri  |m2
d.3/1027-02
analogia
1*2*16 m?2 32.000
RAZEM 32.000
112|KNR 2-02  |Drzwi przeciwpozarowe dwustronne EI60-antywlamaniowe z zamkiem szyf- |m2
d.3|1204-05 rowym-informatyk
analogia
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
113|KNR 2-02  |Drzwi antywiamaniowe z zamkiem szyfrowym m?2
d.3|1204-05
analogia
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
114|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych z okienkiem podawczym -kasa m2
d.3|1024-06
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach |m
d.3|0705-01 z cegiet lub Scianach z betonu wokét otworéw drzwiowych
analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
116|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m?3
d.3/0349-04
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
117|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-nadproza |m3
d.3|0212-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
118|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z iat i rygli m?2
.3|0427-05
6 m2 6.000
RAZEM 8.000
119/KNR 2-02  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.312003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 100-02
30.5 m? 30.500
RAZEM 3C.500
120/KNR 2-02  |izolacje ciepine i przeciwd2wiekowe z welny minerainej pionowe z piyt ukia- Im2
d.3/0613-06 danych na sucho




MSWIA- KORYTARZE i i lif p.INWESTORSKI.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
121/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipsowych |m2
d.3|0815-02
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
122|KNR 0-19  |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.3/1024-11
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
123/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0336-04 mentowo-wapiennej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
124|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepiefi otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
8 m 6.000
RAZEM 6.000
126|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.3|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
127 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- |m?3
d.3|0304-04 mentowej cegtami
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m?2
d.3|0711-02 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta- B
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
129/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3|0354-12 :
12.9 m 12.900
RAZEM 12.900
130|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.3/0302-07
12.9 m 12.900
RAZEM 12.900
131|KNR 0-19  |Wymiana luksferéw na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na bu- |m?2
d.3|0931-01 dowie EI60
analogia
241 m?2 2.100
RAZEM 2.100
132|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych mz2
d.3|1212-05
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
133 Dostawa i montaz fawek kpl.
d.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
134 NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe naprawcze po remontach
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
135|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych - |m2
d.3|1003-02 podfozy gipsowych- farba kolor
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
136 Montaz naroznikéw CS Polska SO-75 kpi.
d.3|kalk. wiasna
45 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
137 Zakup i montaz odbojnic CS Polska TP-300 m
d.3|kalk. wiasna
75 m 75.000
L RAZEM | 75.000
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138 Roboty zabezpieczajace przy wymianie drzwi- ostony, kurtyny z folii kpl.
d.3|wycena in-
dywidualna
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
139 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i drewna 1L i IV pietro.Gruz usuwaé w pojem- [m3
d.3|0106-05 nikach szczelnych
analogia Krotnos¢ = 2
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
140 Wywéz zdemontowanej stolarki oraz gruzu i ich utylizacja. Przyjeto 5 szt konte-
d.3 konteneréw na odpady ner
5 konte- 5.000
ner
RAZEM 5.000
4 Remont korytarza lll pietro-roboty elekiryczne
141/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Swietléwkowych z kloszem szt.
d.4/0501-06
10+5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
142|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, interna-  |wyp.
d.4|0406-04 tach, przychodniach szpitalach itp.na wytgcznik, przetacznikpodioze betono-
we
27 WYp. 27.000
RAZEM 27.000
143|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami witynkowymi w przychodniach, interna-  |wyp.
d.4|0406-05 tach, przychodniach szpitalach itp.na oprawe $wiatta nocnegopodioze beto-
nowe
9 Wyp. 9.000
RAZEM 9.000
144|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami witynkowymi w przychodniach, interna-  |wyp.
d.4|0406-07 tach, przychodniach szpitalach itp.na gniazdo wiykowe 2-bieg. 10A i 10A/
Zpodioze z cegly
4+2 WYp. 6.000
RAZEM 6.000
145|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietidwkowa 4x40 W-  |kpl.
d.4|0503-03 oprawy led-oprawy wediug zatgcznika nr 4
analogia
12+4 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
146|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe Fiax natynkowe LED 18W kpl.
d.4|0502-04
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne -oprawy weditug zatgcznika nr 4 kpl.
d.4|0501-02
’ 7 kpl. 7.000
: RAZEM 7.000
148/KNNR 5 Oprawy awaryjne 5W LED 3H -oprawy wediu zatgcznika nr 4 Kpi.
d.4|0501-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
148|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegly na zaprawie |m3
d.4/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.25+0.1 m3 0.350
RAZEM 0.350
150/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.4|1209-0804 |pach z cegly
48 otw. 48.000
RAZEM 48.000
151|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 130 mm - podioze inne |m
d.4|0111-04 niz betonowe
50 m 50.000
RAZEM 50.000
152/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg [szi.
d.4|0701-02 na Scianie (2 mocowania)
50 szt. 50.000
IRAZEM 50.000;
153 Montaz nowych rozdzielnic kompletnie wyposazonych z ponownym podig- |kpl.
d.4 kalk. wiasna |czeniem przewodow z remontowanych oraz innych z nieremontowanych
pomieszczen
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
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154 |KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |pomiar
d.4/1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
155/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia |pomiar
d.4/1301-02
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
156|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-05
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny po-  |szt.
d.4|1304-06 miar)
20 szi. 20.000
RAZEM 20.000
158 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.4|1305-01
10 prob. 10.000
RAZEM 10.000
158|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiare- |punkt
d.4{1201-02 wych pfaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
36 punkt 36.000
RAZEM 36.000
160 KNNR-W 8  |Pomiar natgzenia o$wietienia wnetrz na wyznaczonych punkiach pomiaro- |punkt
d.4{1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
38 punki 36.000
RAZEM 36.000
161 Demontaz koryt kablowych i przewodéw sieci logicznej i nowy montaz w ob- |kpi.
d4 rebie sufitu podwieszonego,zabezpieczenie na czas robét istniejgcej instala-
cji elektrycznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




