
POZYCJA 1.19.

WÓZEK TRANSPORTOWY szt. 9

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Wózek kolumnowy przeznaczony do transportu pacjenta
	TAK
	

	2
	Konstrukcja wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym
	TAK
	

	3
	Regulowana wysokość leża
670 - 990 mm (± 20 mm)
	TAK
	

	4
	Leże czterosegmentowe, wykonane z tworzywa HPL
	TAK 
	

	5
	Regulowany kąt nachylenia segmentu pleców sprężyną gazową
	TAK
	

	6
	Kąt pochylenia segmentu pleców: 0° - 70°
	TAK
	

	7
	[bookmark: _GoBack]Pozycja Trendellenburga / Anty Trendellenburga -12°/ - 12°
	TAK
	

	8
	Wymiary wózka:
Długość: 2080 mm (± 20 mm)
Szerokość: 850 mm (± 20 mm)
Wysokość regulowana: 670 - 990 mm (± 20 mm)
	TAK
	

	9
	Wymiar kół: 150 mm (± 20 mm)
	TAK
	

	10
	Centralna blokada kół, z blokadą kierunkową
	TAK
	

	11
	Barierki zwalniane przy pomocy jednej ręki
	TAK
	

	12
	Barierki składane poniżej poziomu materaca
	TAK
	

	13
	Regulowany kąt zgięcia kolan
	TAK
	

	14
	Leże przezierne dla promieni RTG
	TAK
	

	15
	Uchwyt kasety RTG
	TAK 
	

	16
	Centralne koło ułatwiające manewrowanie
	TAK
	

	17
	Wymiary materaca:
Długość: 1860 mm (± 20 mm)
Szerokość: 640 mm (± 20 mm)
Grubość: 80 mm (± 20 mm)
	TAK 
	

	18
	Leże z ogranicznikami materaca
	TAK
	

	19
	Plastikowe odbojniki w narożnikach
	TAK
	

	20
	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r., Dz. U. z 2010, nr 107, poz. 679, w tym dokumenty wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	TAK
	

	21
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	






……………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

