


POZYCJA 1.34.

ZESTAW DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	MEDYCZNA KAMERA ENDOSKOPOWA  Full HDTV
	
	

	2
	Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HDTV (1080p) umożliwiająca współpracę kamery z min. 3 głowicami ( 3 CCD, 1 CCD, głowica pendularna) oraz videoendoskopami
	Tak
	

	3
	Rozdzielczość min. 1920X1080 pikseli
	Tak
	

	4
	Skanowanie progresywne
	Tak
	

	5
	Obsługa funkcji kamery poprzez programowalne przyciski na głowicy kamery.  Przycisk na głowicy umożliwiający wykonanie balansu bieli, głowica wyposażona min. w 2 dowolnie programowalne przyciski sterujące umożliwiające zaprogramowanie min po 2 funkcje do każdego przycisku dostępne jednoczasowo
	Tak
	

	6
	Obsługa kamery możliwa również z menu wyświetlanego na monitorze z użyciem pilota 
	Tak
	

	7
	Obsługa kamery możliwa również poprzez duży ekran dotykowy LCD na sterowniku kamery
	Tak
	

	8
	Automatyczny balans bieli aktywowany naciśnięciem klawisza 
	Tak
	

	9
	Menu sterownika kamery w języku polskim
	Tak
	

	10
	Kamera wyposażona w wyjścia 2x3G-SDI, 2xHDMI, 2xRemote,  4xUSB, 1xUSB do zapisu obrazu
	Tak
	

	11
	Min. 9 specjalistycznych programów pracy, min. 15  trybów użytkownika
	Tak
	

	12
	Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych w postaci zdjęć i sekwencji video w rozdzielczości Full HD
	Tak
	

	13
	Pamięć zewnętrzna USB o pojemności min. 2 GB
	Tak
	

	14
	Możliwość sterowania funkcjami zapisu z przycisków na głowicy kamery
	Tak
	

	15
	Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do
niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu
	Tak
	

	16
	Czułość kamery min 1,5 LUX
	Tak
	

	17
	Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi
	Tak
	

	18
	Głowica 3 CCD 
- autoklawowalna 
-  min. 2 przyciski funkcyjne
- zoom optyczny min. X2
- zoom cyfrowy min. x 2

	Tak
	

	19
	PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 27”
	
	

	20
	Monitor medyczny   min. 27" LCD
	tak
	

	21
	Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (Full HD) 
	Tak
	

	22
	Czas reakcji matrycy  14  ms
	Tak

	

	23
	Jasność   min. 800 cd/m2, 
	Tak
	

	24
	Kąt widzenia: 178 ° (góra/dół), 187 ° (lewo/prawo)
	Tak
	

	25
	Kontrast min.  1000:1
	Tak
	

	26
	Wejścia sygnałowe
2 x DVI-D
1 x VGA (D-sub)
1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC)
1 x C-Video (BNC)
2 x S-Video (Y/C) (BNC)
1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC)
	Tak
	

	27
	Wyjścia sygnałowe 
1 x DVI‐D
1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC)
	Tak
	

	28
	Aktywna matryca LCD (IPS)
	Tak
	

	29
	Podświetlenie LED backlight 
	Tak
	

	30
	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA  LEDOWE
	
	

	31
	Ledowe  źródło światła o o potwierdzonej przez producenta mocy odpowiadającej  300W dla źródła światła ksenonowego
	Tak
	

	32
	Temperatura barwowa 6500K
	Tak
	

	33
	Natężenie światła regulowane od 0-100%
	Tak
	

	34
	Żywotność około 30.000 godzin
	Tak
	

	35
	Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do
niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu
	Tak
	

	36
	Uniwersalne obrotowe przyłącze światłowodowe – min. cztery możliwości podłączenia światłowodów różnych  producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów
	Tak
	

	37
	Poziom głośności nie wyższy niż 25 dB
	Tak
	

	38
	Światłowód długość  3 m, średnica wiązki 5 mm  - 1 szt
	Tak
	

	39
	INSUFLATOR
	
	

	40
	Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania gazu.
	Tak
	

	41
	Funkcja ewakuacji dymu/ oddymiania pola operacyjnego
	Tak
	

	42
	Funkcja oddymiania/ewakuacji dymu  aktywowana przyciskiem nożnym, lub na stałe włączona na sterowniku insuflatora, bez konieczności komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym  
	Tak
	

	43
	Regulacja ciśnienia insuflacji 3-25 mmHG
	Tak
	

	44
	Insuflacja wstępna 1 l/min
	Tak
	

	45
	Przepływ 2-45 l/min.
	Tak
	

	46
	Duży kolorowy  wyświetlacz LCD (ekran dotykowy)
	Tak
	

	47
	Min. trzy programy pracy ompy 221 podłączenia pompy 2215– ogólny, ginekologia, urologia
	Tak
	

	48
	W wyposażeniu z wielorazowym  autoklawowalnym przewodem insuflacyjnym wyposażonym w spiralę grzejną (spirala jako zintegrowany element drenu), dopasowanym do wysokiego przepływu 45l/min – długość min.3m  - 1 szt 
	Tak
	

	49
	W wyposażeniu z zestawem jednorazowych drenów do oddymiania o długości min. 2,5 m – 10 szt
	Tak
	

	50
	W wyposażeniu z pojedynczym przełącznikiem nożnym
	Tak
	

	51
	Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 z końcówką DIN.
	Tak
	

	52
	POMPA LAPAROSKOPOWA
	
	

	53
	Przepływ ssanie/płukanie min. 2000 ml/min
	Tak
	

	54
	Podciśnienie dla ssania  -60 kpa (±10 kpa)
	Tak
	

	55
	Ciśnienie dla płukania  400 mmHg (±50mmHg)
	Tak
	

	56
	Zestaw węży/drenów silikonowych autoklawowalnych wielokrotnego (min. 20x) użytku z dwoma przebijakami – 2 szt
	Tak
	

	57
	Pojemnik do odsysania 2 litry, wielorazowy do jednorazowych wkładów, w zestawie 24 szt wkładów – 2 szt
	Tak
	

	58
	Wąż próżniowy od pompy do podłączenia pompy do pojemnika na wydzielinę

	Tak
	

	59
	INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE 
	Ilość
	

	60
	Optyka  HD śr. 10 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 300 -310 mm, z uniwersalnym okularem
	1
	

	61
	Optyka HD śr. 10 mm, kąt patrzenia 0 stopni, dł. robocza 300 -310 mm, z uniwersalnym okularem
	1
	

	62
	Kosz do mycia i sterylizacji 1 optyki 
	2
	

	63
	Trokar 10mm bezpieczny z automatyczną funkcją ochronną, kpl. w zestawie płaszcz z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym; do prowadnicy trokaru 10mm o dł. roboczej 100mm
	1
	

	64
	Trokar 10mm  ze szpicem trójgraniastym, 100mm
	1
	

	65
	Prowadnica  trokaru 10mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym  - końcówka ścięta, długość robocza 100mm, z gwintem mocującym, z kurkiem
	2
	

	66
	Trokar 5- 5,5 mm, ze szpicem trójgraniastym, dł. robocza 100 mm
	2
	

	67
	Prowadnica  trokaru  5-5,5mm  - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100mm, nagwintowana, z kurkiem
	4
	

	68
	Trokar 12,5 mm, ze szpicem trójgraniastym, dł. robocza 100 mm
	1
	

	69
	Prowadnica  trokaru  12,5mm  - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100mm, gładka, z kurkiem
	1
	

	70
	Igła Veresa 120 mm 
	1
	

	71
	O-ring zapasowy do trokarów, średnica 5-5,5 mm
	10
	

	72
	O-ring zapasowy do trokarów, średnica  10 - 12,5 mm
	10
	

	73
	Uszczelka do prowadnic 5-5,5 mm 
	10
	

	74
	Uszczelka do prowadnic 10 i 12,5 mm
	10
	

	75
	Kraniki plastikowe, śr. 3 mm
	5
	

	76
	Adapter redukujący, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub  z 10 mm na 5,5 mm 
	5
	

	77
	Nożyczki "Metzenbaum", wygięte w lewo, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość robocza 330-340 mm. W zestawie płaszcz, uchwyt z przyłączem HF, wkład.
	1
	

	78
	Kleszczyki do chwytania i disekcji typ "Maryland Dissector", długość robocza 330-340 mm, średnica 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt z blokadą i przyłączem HF, wkład 
	1
	

	79
	Kleszczyki chwytające typ "Babcock duży", monopolarne, długość robocza 330-340mm, średnica 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt z blokadą, wkład 
	1
	

	80
	Kleszczyki chwytające i do disekcji, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 330-340mm, bransze okienkowe, długość bransz 20mm, jedna bransza ruchoma W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład 
	1
	

	81
	Kleszczyki chwytające 2/3 zęba , średnica 10 mm, długość robocza 330 -340 mm.  W zestawie: płaszcz nieizolowany, uchwyt, wkład
	1
	

	82
	Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania, wkład okienkowy, długość rob. 330 -340 mm, średnica 5,5 mm. W komplecie płaszcz, uchwyt, wkład.
	1
	

	83
	Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania i disekcji, wkład "Maryland - Dissector", długość rob. 330-340 mm, średnica 5,5 mm. W komplecie płaszcz, uchwyt, wkład.
	1
	

	84
	Elektroda hakowa wysokiej częstotliwości, monopolarna, śr. 5 mm, długość robocza 330-340mm.
	1
	

	85
	Igła injekcyjna, średnica 0,7 mm z połączeniem typu luer 3 mm, dł. robocza 340-350 mm
	1
	

	86
	Korkociąg do mięśniaków, śr. 10 mm, dł. robocza 310-330 mm.
	1
	

	87
	Rurka ssąco- płucząca z zaworem dwudrożnym, średnica 5mm, długośc 290-300mm
	
	

	88
	Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów, zawierający dolną część kosza, pokrywe, stojak głęboki, stojak płaski, drążek 4x , wymiary pozwalające na umieszczenie całego zestawu trokarów i narzędzi, wraz z uchwytami silikonowymi
	1
	

	89
	Kabel wysokiej częstotliwości bipolarny, dł. 3 m do oferowanej diatermii
	1
	

	90
	Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, 3 m do oferowanej diatermii
	1
	

	91
	MORCELATOR GINEKOLOGICZNY
	
	

	92
	Morcelator wraz z oprzyrządowaniem od tego samego producenta, co pozostałe narzędzia laparoskopowe
	Tak
	

	93
	Jednostka sterująca morcelatorem
 - Wymiary  120x180x110 mm
- Możliwość współpracy z  trzema rozmiarami prowadnic trokarów (12, 15, 20mm)
- Regulacja wartości prędkości maksymalnej w zakresie 100-1000 obr/min
- Prędkość obrotowa mikromotoru 4000-40.000 obr/min
- Możliwość zmiany kierunku obrotów (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
	Tak
	

	94
	Mikromotor
	Tak
	

	95
	Uchwyt napędowy - roboczy zawierający przeniesienie napędu, dokręcany/mocowany do kaniuli trokaru - autoklawowalny
	Tak
	

	96
	Przycisk nożny
	Tak
	

	97
	Gwóźdź trokaru morcelatora  długi – autoklawowalny  średnica 15mm
	Tak
	

	98
	Kaniula trokaru z zaworem klapkowym 15mm, odpowiednia do oferowanego noża tnącego 
- Kaniula z tzw. „języczkiem/wypustką" zabezpieczającą przed kręceniem się tkanki morcelowanej. Kaniula z systemem umożliwiającym schowanie lub wysunięcie końcówki noża tnącego - autoklawowalna
	Tak
	

	99
	Nakładka/port narzędzia z systemem uszczelniającym w tym minimum jedna uszczelka typ zastawkowy-  autoklawowalna
	Tak
	

	100
	Nóż tnący morcelatora typ „rurka" średnicy 15 mm autoklawowalny
	Tak
	

	101
	Uchwyt ergonomiczny
	Tak
	

	102
	Środek czyszczący w spray'u, 500 ml 
	Tak
	

	103
	Łączniki do spray'u czyszczącego/smarującego 
	Tak
	

	104
	Zestaw uszczelek do nakładki/portu narzędzia -  po 10 szt. każdego rodzaju.
	Tak
	

	105
	Kleszczyki chwytające, w kształcie pazurów, obie bransze ruchome (tzw. kulociąg),  średnica 10mm, dług. robocza 310 mm, w zestawie: wkład , płaszcz , uchwyt  z blokadą nieobrotowy, do użycia z oferowaną prowadnicą trokaru 15mm bez ryzyka wycieku gazu i bez konieczności stosowania jakichkolwiek redukcji
	Tak
	

	106
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów z matą typu jeż. Wymiary: 500x200x60 mm
	Tak
	

	107
	MANIPULATOR MACICZNY Z PODŚWIETLENIEM
	
	

	108
	Manipulator maciczny z podłączeniem źródła światła (bateryjnego lub za pomocą światłowodu) (możliwość wykonania diafanoskopii - podświetlenia sklepienia pochwy ) i z podłączeniem ssania (fiksacja macicy za pomocą ssania), z płynnie wysuwaną  sondą wewnątrzmaciczną, z podziałką. W zestawie z kapturkami silikonowymi i drenami do odsysania (po 10 szt)
	Tak
	

	109
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów z matą typu jeż. Wymiary: 500x120x60 mm
	Tak
	

	110
	Bateryjne ledowe źródło światła z dwoma ładowalnymi akumulatorkami i ładowarką
	Tak
	

	111
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	Tak
	





……………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

