
POZYCJA 1.26.

ZESTAW NAPEDÓW ORTOPEDYCZNYCH (UNIWERSALNA RĘKOJEŚĆ WIERTARSKA 
WRAZ Z NASADKĄ PIŁY OSCYLACYJNEJ)

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	-Napęd ortopedyczny dużej mocy, lekka, modularna rękojeść wykonana z materiału PEEK (x 2 sztuki)

- waga 950g

-zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi

-silnik nie wymagający konserwacji i smarowania

-akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu

- napęd kaniulowany 4mm, predkość maksymalna 13000 osc./min./950/250/200 obr./min. (uzależniona od zastosowanej nasadki)

- metody sterylizacji – autoklaw 134 stopnie (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut)

-w komplecie obudowa akumulatora oraz aseptyczny zestaw do montażu akumulatora w obudowie

 -akumulator niesterylny Li-Ion, napięcie 10,8V, pojemność 2,2Ah, waga 250g x 4 sztuki -uniwersalna ładowarka do akumulatorów Li-Ion, możliwość jednoczesnego ładowanie dwóch akumulatorów, wyposażona w wyłącznik główny

-elektroniczna kontrola/testowanie procesu ładowania

-panel informacyjny (dla każdego akumulatora) wyświetlający komunikat błędu, poziom naładowania akumulatora, informację o zakończeniu ładowania.

-nasadka wiertarska Jacobs, zakres 0 - 6,5 mm z kluczykiem, kaniulacja 4,1mm, obroty
 0-950 obr./min

- nasadka do drutów Kirschnera 1.6 - 4.0 mm, obroty 0-950 obr./min.

- nasadka do drutów Kirschnera 0,6 - 1,6 mm, obroty 0-950 obr./min. 

-montowanie nasadek/szybkozłączek a rękojeści wiertarskiej w systemie zatrzaskowym

-napęd bezosbsługowy, nie wymagający oliwienia

-nasadka typu piła oscylacyjna - oscylacje w zakresie 0-13000 osc./min., wychylenie kątowe ostrza 4,5 stopnia.

-możliwość ułożenia głowicy nasadki piły oscylacyjnej co 45 *
-głowica wyposażona w gniazdo kołowo owalne zapewniające wysoką stabilizację blokowane go ostrza
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