
POZYCJA 1.24.

NAWIGACJA ŚRÓDOPERACYJNA

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Obsługa poprzez dwa dotykowe (captive  touch display) monitor 21,5” o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli, zamontowane na mobilnym wózku

	TAK
	

	2
	Mobilna kamera podczerwieni
	TAK
	

	3
	Wskaźnik laserowy ułatwiający manualne ustawienie pozycji kamery
	TAK
	

	4
	Możliwość obsługi bez użycia klawiatury lub myszy komputera za pomocą ekranu dotykowego
	TAK
	

	5
	Łatwo dostępny panel ze złączami pozwalającymi podłączyć mikroskop, fluoroskop, USG  - posiadający najnowsze gniazda cyfrowe i analogowe 2x CVBS, 1xS-Video1 oraz 1xS-Video
	TAK
	

	6
	2 szybkie gniazda sieciowe pozwalające na integracje z Siecia szpitala lub np. z Ramieniem C (do 1 Gbit/s każde)
	TAK
	

	7
	Wysoko wydajny komputer (procesor co najmniej Intel Core i5-4590T, 8GB pamięci, SSD 240GB, GPU 2 GB)
	TAK
	

	8
	5x USB (3xUSB 3.0, 2x USB 2.0)
	TAK
	

	9
	Oprogramowanie nawigacji w obrębie kolana i biodra z możliwością symulacji motorycznej
	TAK
	

	10
	Akcesoria dla nawigowania implantów różnych producentów, w niezbędnym zakresie do przeprowadzenia nawigowalnego zabiegu alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego
	TAK
	

	11
	Integracja z systemem informatycznym szpitala (HL7)
	TAK
	

	12
	Możliwość przeglądania i planowania w dostarczonej przeglądarce X-Ray
	TAK
	

	13
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	14
	Pełna kompatybilność ze stacja komputerowa opisana w pozycji 1.25.
	TAK
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Pieczęć i podpis Wykonawcy

