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MIKROPIŁA SAGITALNA
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	Wartość oferowana

	1
	[bookmark: _GoBack]Mikropiła sagitalna długopisowa do małych kości. Zakres pracy max  do 20 tyś CPM. Ostrza montowane zatrzaskowo, możliwość ustawienia ostrza w jednej z pięciu wybranych pozycji ( co 45*). Możliwość ustawiania głowicy mikropiły w kilku pozycjach. Możliwość sterowania parametrami użytkowymi mikropiły za pomocą włącznika piórowego umieszczonego na jej obudowie lub za pomocą przycisku umieszczonego na kablu łączącym mikropiłę z konsolą. Możliwość samodzielnego (bez potrzeby ingerencji specjalistycznego serwisu) prostego demontażu włącznika piórowego piły (np. w przypadku wyboru sterowania urządzeniem za pomocą włącznika nożnego). Możliwość blokady urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą włącznika umieszczonego na obudowie mikropiły. Waga max  210 g. Skok ostrza  4*. Długość max 15 cm. Średnica max 2,55 cm. Obudowa wykonana ze stali. W komplecie z kablem komunikacyjnym łączącym mikropiłę z konsolą sterującą. Ostrza do mikropiły sztuk 30 (do wyboru z katalogu oferenta). Całość kompatybilna z posiadaną przez zamawiającego konsolą sterującą typ D4000A firmy Linvatec
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