


POZYCJA 1.13.

APARAT USG

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Nowoczesny przenośny aparat  ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii ze zintegrowanym systemem archiwizacji i dodatkowym wózkiem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie.
	TAK

	

	2
	Panel sterowania z ruchomą osłoną klawiatury alfanumerycznej
	TAK


	

	3
	Wózek jezdny z uchwytami na głowice, uchwytem na żel ultrasonograficzny, miejscem montażu dla wideoprintera
	TAK
	

	4
	Wózek z czterema kołami skrętnymi wyposażonymi w blokady położenia
	TAK
	

	5
	System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej wyposażony w przetwornik ACD (analog cyfra) min. 12 bitowy
	TAK
	

	6
	Zakres częstotliwości pracy głowic. Podać.
	min. 1-17 MHz
	

	7
	Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode . Podać.
	TAK, min. 170 dB
	

	8
	Możliwość rozbudowy o rozdzielacz portów głowic w budowany w wózek, umożliwiający jednoczesne podłączenie 3 głowic i ich wybieranie z pulpitu ultrasonografu 
	TAK
	

	9
	Bezpinowe złącza głowic
	TAK
	

	10
	Waga samego ultrasonografu wraz z baterią. Podać
	Max. 8kg
	

	11
	Obrazowanie harmoniczne.
	TAK
	

	12
	Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. 
	min. 30 cm
	

	13
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY). Podać.
	min. 1500 obrazów w trybie 2D
	

	14
	Tryby pracy aparatu:
· 2D (B-mode),
· M-mode,
· Color Doppler (CD),
· Power Doppler (PD),
· Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD),
· TRIPLEX 
· DUPLEX 
Podać.
	TAK
	

	15
	Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach convex, liniowa
	TAK
	

	16
	Obrazowanie wygładzające obraz 
	TAK
	

	17
	Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR lub jego ekwiwalentu Ustawienia indeksu
	TAK
	

	18
	Możliwość podziału ekranu na 2 obrazy w trybie obrazowania.
	TAK
	

	19
	Monitor LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. 
	TAK,
min. przekątna : 15.5”
min. rozdzielczość: 1600 x 900 pikseli
	

	20
	Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy. Podać.
	min. 8
	

	21
	Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. Podać krotność.
	TAK

	

	22
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): 
· położniczych,
· ginekologicznych,
· urologicznych,
· jamy brzusznej, 
· ortopedycznych, 
· tarczycy, 
· naczyniowe

	TAK
	

	23
	Automatyczne pomiary prędkości przepływów.
	TAK
	

	24
	Pomiary odległości , pola powierzchni, objętości.
	TAK,

	

	25
	Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). Podać.
	min. 13 kHz
	

	26
	Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). Podać.
	min. 0,8 - 19 mm
	

	27
	Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). Podać
	min. +/- 89 stopni 
	

	28
	Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów
	TAK

	

	29
	Wbudowany dysk  twardy SSD.
	TAK min. 110 GB
	

	30
	Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz  pamięci PEN w formatach BMP, JPG, WMV, AVI, DICOM
	TAK
	

	31
	Wyjście (output) sygnałów: DVI, S-Video, kompozytowe (BNC)
	TAK
	

	32
	Możliwość zmiany zakresu częstotliwości dla trybu B-mode oraz trybach Dopplerowskich,
	TAK
	

	33
	Głowica convex do badań jamy brzusznej. 
	

· min. Zakres częstotliwości: 1 – 6 MHz 
· min. Ilość elementów: 128
· promień krzywizny:  60mm


	

	34
	Głowicę liniową typu hockey
	· min. ilość elementów: 128
· min. zakres częstotliwości: 8-17 MHz
· szerokość czoła głowicy: max. 45 mm 

	

	35
	Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Podać typ.
	TAK

	

	36
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie polepszające obrazowania igły biopsyjnej, stan na dzień składania ofert
	TAK

	

	37
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne, stan na dzień składania ofert
	TAK
	

	38
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media, stan na dzień składania ofert
	TAK
	

	39
	Możliwość rozbudowy aparaty o tryb dopplera fali ciągłej (CW)
	TAK
	

	40
	Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję przesyłania obrazu w trakcie badania na urządzenie przenośne typu tablet
	TAK
	

	41
	Możliwość rozbudowy aparatu o programowalny przełącznik nożny, Podać ilość guzików.
	TAK
min. 2
	

	42
	Dostęp do portów USB 2.0. Podać ilość
	TAK
min. 4
	

	43
	Zasilanie 
	200 - 240V
50 – 60Hz
	

	44
	Oznaczenie sprzętu znakiem CE
	TAK
	

	45
	Instrukcja w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	





……………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

