


POZYCJA 1.15.

RESPIRATOR TRANSPORTOWY

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Wymagania ogólne respiratora
	
	

	2
	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci 
	TAK
	

	3
	Waga respiratora do 6 kg
	TAK
PODAĆ
	

	4
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia
	TAK
	

	5
	Zakres pracy min.: -15 do +45°C
	TAK
	

	6
	Respirator spełnia normę min. IP 34
	TAK
	

	7
	Obudowa odporna na wstrząsy
	TAK
	

	8
	Zasilanie Pneumatyczne
	
	

	9
	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar  
	TAK
	

	10
	Zużycie gazu na potrzeby własne jednostki max. 1 l/min
	TAK
	

	11
	Zasilanie Elektryczne
	
	

	12
	Zasilanie AC 100-230 V, 50/60Hz 
	TAK
	

	13
	Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum  9  godzin.
	TAK
PODAĆ
	

	14
	Tryby wentylacji
	
	

	15
	CMV
	TAK
	

	16
	ACMV z  PEEP 
– czysty tlen,
- mieszanina tlen – powietrze
	TAK
	

	17
	Wentylacja przez maskę
	TAK
	

	18
	Parametry regulowane
	
	

	19
	Częstość oddechów min.: 6-40 odd/min
	TAK
PODAĆ
	

	20
	Objętość oddechowa 100 - 1500 ml
	TAK
PODAĆ
	

	21
	PEEP min. od 0 do 15 cmH2O
	TAK
PODAĆ
	

	22
	Czułość wyzwalania oddechu ( trigger) min. od  -0,5 do – 4 cmH2O
	TAK
PODAĆ
	

	23
	Stosunek wdechu do wydechu I/E: od 1/3 do 1/1
	TAK
PODAĆ
	

	24
	FiO2
- 100% tlen, 
- mieszanina tlen / powietrze
	TAK
PODAĆ
	

	25
	Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji
	
	

	26
	Ciśnienie szczytowe
	TAK
	

	27
	Częstość oddechów
	TAK
	

	28
	Stosunek  I/E
	TAK
	

	29
	Prezentacja graficzna
	
	

	30
	Wbudowany wyświetlacz do prezentacji nastaw i zmierzonych parametrów
	TAK
	

	31
	Funkcja podświetlania ekranu na wypadek pracy przy złych warunkach oświetleniowych
	TAK
	

	32
	Alarmy i sygnalizacje
	
	

	33
	Możliwość wyciszenia alarmów na min. 1 minutę
	TAK
	

	34
	Pmin / pmax
	TAK
	

	35
	Maksymalnej częstości oddechów
	TAK
	

	36
	Alarm niskiej objętości minutowej
	TAK
	

	37
	Sygnalizacja pracy na baterii, ładowania baterii
	TAK
	

	38
	Sygnalizacja rozładowania się baterii
	TAK
	

	39
	Sygnalizacja podłączenia do zasilania sieciowego
	TAK
	

	40
	Alarm usterki respiratora
	TAK
	

	41
	Alarm wysokiego PEEP
	TAK
	

	42
	Alarm usterki głośnika
	TAK
	

	43
	Inne wymagania
	
	

	44
	Wyposażenie przy dostawie:
- jednorazowy obwód pacjenta x 1 szt.
- Torba transportowa x 1 szt.
- Bateria x 1 szt.
- Zasilacz sieciowy 230V x 1 szt.
- maska dla dorosłych x 1 szt.
- maska dla dzieci x 1 szt.
- przewód zasilania O2 x 1 szt. 

	TAK
	

	45
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	





……………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

