
POZYCJA 1.16.

ENDOSKOP INTUBACYJNY

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Endoskop intubacyjny sztywny, średnica 5mm – 1 szt.
	TAK
	

	2
	Sztywny endoskop intubacyjny ułatwiający intubację pacjentów przy niewielkim rozwarciu ust lub unieruchomionym odcinku szyjnym kręgosłupa
	TAK
	

	3
	Konstrukcja endoskopu umożliwiająca wprowadzanie z dostępu za zębami trzonowymi i w linii pośrodkowej jamy ustnej
	TAK
	

	4
	Endoskop zapewniający kontrolę wzrokową nad miejscem wprowadzenia rurki intubacyjnej
	TAK
	

	5
	Średnica zewnętrzna 5 mm, długość robocza 40 cm
	TAK
	

	6
	Koniec dystalny endoskopu zagięty pod kątem 40°
	TAK
	

	7
	Pole widzenia min. 110°
	TAK
	

	8
	Endoskop wyposażony w adapter przesuwany wzdłuż części roboczej przeznaczony do osadzenia rurki intubacyjnej wzdłuż endoskopu, z przyłączem do podłączenia drenu do podawania tlenu w trakcie intubacji
	TAK
	

	9
	Okular endoskopu umożliwiający bezpośrednią obserwację oraz podłączenie do głowicy kamery endoskopowej
	TAK
	

	10
	Endoskop nadający się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym
	TAK
	

	11
	Endoskop nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS, STERRAD i w autoklawie
	TAK
	

	12
	Kosz druciany do mycia i sterylizacji endoskopu intubacyjnego
	TAK
	

	13
	[bookmark: _GoBack]Bateryjne źródło światła kompatybilne z oferowanym endoskopem wraz z kompletem baterii
	TAK
	

	14
	Przenośny wielofunkcyjny monitor do podłączenia endoskopu sztywnego z opcją podłączenia endoskopu giętkiego - 1 szt
	
	

	15
	Monitor wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5" umożliwiający jednoczesne podłączenie wideolaryngoskopu oraz giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego lub kamery endoskopowej
	TAK
	

	16
	Rozdzielczość ekranu min. 1280x800 pikseli
	TAK, podać
	

	17
	Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe umieszczone z boku ekranu
	TAK
	

	18
	Monitor wyposażony w gniazda kart SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej (JPG) i wideo (mpg4)
	TAK
	

	19
	Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive
	TAK
	

	20
	Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora
	TAK
	

	21
	Gniazdo kart SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu
	TAK
	

	22
	Współczynnik ochrony monitora min. IP54
	TAK, podać
	

	23
	Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję ręcznego balansu bieli
	TAK
	

	24
	Oprogramowanie monitora wyposażone w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolor, kontrast
	TAK
	

	25
	Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcja kasowania wybranych plików
	TAK
	

	26
	Możliwość zamocowania monitora na stojaku poprzez mocowanie VESA
	TAK
	

	27
	Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator jak również z sieci 230V/50Hz
	TAK
	

	28
	Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego ok. 2 godziny
	TAK
	

	29
	Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie monitora
	TAK
	

	30
	Waga monitora nie większa niż 1300g
	TAK, podać
	

	31
	Kamera z przetwornikiem CMOS do podłączenia optyk sztywnych lub fiberoskopów, z regulacją ostrości, kompatybilna z oferowanym monitorem
	TAK
	

	32
	W zestawie:
· Zasilacz sieciowy
· Uchwyt VESA do zamocowania do stojaka jezdnego

	TAK
	

	33
	Możliwość rozbudowy monitora o wideo endoskop giętki intubacyjny
	TAK
	

	34
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	





……………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

