


POZYCJA 1.8.
DEFIBRYLATOR

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Defibrylator z kardiowersją i opcją stymulacji serca na wózku
	TAK
	

	2
	Urządzenie do monitorowania i defibrylacji dzieci i dorosłych
	TAK
	

	3
	Ciężar defibrylatora z akumulatorem i łyżkami maks. 6 kg
	TAK
	

	4
	Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 7’’
	TAK
	

	5
	Polska wersja oprogramowania i opisów na płycie czołowej
	TAK
	

	6
	Możliwość wyświetlania na ekranie min. 2 krzywych dynamicznych
	TAK
	

	7
	Wyświetlanie wartości liczbowej wszystkich monitorowanych parametrów
	TAK
	

	8
	Dwufazowa fala defibrylacji
	TAK
	

	9
	Czas ładowania do energii 200 J maks. 10 sekund przy nowych, w pełni naładowanych akumulatorach
	TAK
	

	10
	Defibrylacje ręczna oraz kardiowersja w zakresie min. od 1 do 360 J - wybór jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji
	TAK
	

	11
	Defibrylacja półautomatyczna (AED) w zakresie min. od 100 do 360 J -  programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji
	TAK
	

	12
	Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące  użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej
	TAK
	

	13
	Wskaźnik impedancji wyświetlany na ekranie
	TAK
	

	14
	Przycisk rozładowania energii na płycie czołowej
	TAK
	

	15
	Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
	TAK
	

	16
	Urządzenie przystosowane do obserwacji sygnału EKG 
	TAK
	

	17
	a. z łyżek wielorazowych
b. w ramach przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego Wykonawca zapewni wykazany materiał testowy: z elektrod jednorazowych do stymulacji/defibrylacji – 
c. elektrod i kabel połączeniowy 
d. w ramach przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego Wykonawca zapewni wykazany materiał testowy: z elektrod jednorazowych do stymulacji/defibrylacji – 
e. elektrod i kabel połączeniowy
f. wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4
	TAK
	

	18
	Monitorowanie EKG z min 3. odprowadzeń – zakres częstości min. od 15 do 350 B/min – w wyposażeniu kabel EKG
	TAK
	

	19
	Monitorowanie respiracji – zakres częstości min. od 0 do 120 odd./min
	TAK
	

	20
	Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
	TAK
	

	21
	Wbudowana drukarka termiczna
	TAK
	

	22
	Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm – 3 rolki
	TAK
	

	23
	Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 2 krzywych 
	TAK
	

	24
	Urządzenie wyposażone w wielorazowe łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i zintegrowane łyżki dla dzieci
	TAK
	

	25
	Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V – wbudowany zasilacz
	TAK
	

	26
	Zasilanie z akumulatora bez efektu pamięci, na w pełni naładowanych akumulatorach
	TAK
	

	27
	a. min. 2,5 godzin w trybie monitorowania
b. min. 100 defibrylacji z maksymalną energią 360 J w trybie defibrylacji 
c. ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 h
d. możliwość wymiany akumulatora bez użycia narzędzi
	TAK
	

	28
	Programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagających włączenia defibrylatora, z wydrukiem
	TAK
	

	29
	Stymulacja zewnętrzna
	TAK
	

	30
	a. tryby pracy: sztywny i na żądanie
b. zakres częstości impulsów stymulacyjnych min. od 40 do 170/min
c. zakres amplitudy impulsu min. od 5 - 180 mA, rozdzielczość 5 mA
	TAK
	

	31
	Wbudowany pomiar saturacji
	TAK
	

	32
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
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Pieczęć i podpis Wykonawcy

