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MIKROWIERTARKA SZYBKOOBROTOWA
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	[bookmark: _GoBack]Mikrowiertarka szybkoobrotowa długopisowa do małych kości kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego kablem łączącym i  konsolą sterującą typ D4000A firmy Linvatec. Zakres pracy max. do  100 tyś obr/min. Możliwość sterowania parametrami użytkowymi mikropiły za pomocą włącznika piórowego z regulowaną długością, umieszczonego na jej obudowie lub za pomocą przycisku umieszczonego na kablu łączącym mikropiłę z konsolą. Obudowa  mikronarzędzia z rozszerzającym się w kształcie kołnierza uchwytem, dodatkowo wyposażonym w silikonowy pierścień stabilizująco/antypoślizgowy. Możliwość samodzielnego (bez potrzeby ingerencji specjalistycznego serwisu) prostego demontażu włącznika piórowego piły (np. w przypadku wyboru sterowania urządzeniem za pomocą włącznika nożnego). Możliwość blokady urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą włącznika umieszczonego na obudowie mikropiły. Waga max 200 g. Moment obrotowy 2 in oz. Długość max. 16,50 cm ( +/- 2 mm). Średnica 1,9 cm. Obudowa wykonana ze stali. Prostnice do stabilizacji wierteł (1 szt długa + 1 sztuka extra długa). W komplecie 10 sztuk frezów i 10 sztuk wierteł do wyboru z katalogu oferenta.
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