
POZYCJA 1.37.

DEGESTORIUM

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Wymiary: 1200 x 930 x 2450 mm
	TAK
	

	2
	Konstrukcja oparta na stelażu stalowym, zewnętrzna obudowa laminowana
	TAK
	

	3
	Blat ceramiczny z podniesionym rantem
	TAK
	

	4
	System przewietrzania
	TAK
	

	5
	Wyposażone w min. 2 zawory wodne
	TAK, podać
	

	6
	Wyposażone w min. 2 wylewki wodne 
	TAK, podać
	

	7
	Wyposażone w min. 1 zlewik (ceramiczny, polipropylenowy lub z żywicy epoksydowej)
	TAK, podać
	

	8
	Standardowy czujnik przepływu powietrza
	TAK
	

	9
	Wyposażone w min. 4 gniazda elektryczne 230V i przełącznik światła - oświetlenie przestrzeni roboczej
	TAK
	

	10
	Szyba bezpieczna w  ramie wykonanej z profili aluminiowych malowanych farbą epoksydową 
	TAK
	

	11
	Prowadnice okna wykonane z profili aluminiowych 
	TAK
	

	12
	System podnoszenia okna opary na mechanizmie z zastosowaniem pasków zębatych lub linek ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	13
	System monitoringu przepływu powietrza z sygnalizacją dźwiękową i wizualną
	TAK
	

	14
	Blokada mechaniczna okna na poziomie 500 mm
	TAK
	

	15
	Opcjonalna instalacja gazowa
	TAK
	

	16
	Instrukcja w języku polskim (z dostawą)
	TAK
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Pieczęć i podpis Wykonawcy

