
POZYCJA 1.35.

REKTOSKOP OPERACYJNY

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Optyka stereoskopowa o 50°, kąt patrzenia 73°, średnica 13,8mm, długość 259mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła, współpracująca z min. 2 typami przyłączy roboczych do rektoskopów operacyjnych o różnych długościach. W zestawie z koszem do sterylizacji
	TAK
	

	2
	Tubus Rektoskopu operacyjnego, Ø min. 40 mm, długość robocza max 120mm, z obturatorem
	TAK
	

	3
	Tubus Rektoskopu operacyjnego, Ø min. 40 mm, długość robocza maks. 137mm, z obturatorem
	TAK
	

	4
	Tubus Rektoskopu operacyjnego, Ø min. 40 mm, długość robocza maks 200mm, z obturatorem
	TAK
	

	5
	Element z uchwytem do tubusów
	TAK
	

	6
	Adapter z oknem podglądowym i podłączeniem światłowodu
	TAK
	

	7
	Przyłącze robocze (wkład roboczy) współpracujące z rektoskopem  operacyjnym oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o Ø  do 6 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o Ø 6-11 mm, z  podwójnym kompletem uszczelek silikonowych(zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zaworem insuflacyjnym 
	TAK
	

	8
	Ramię mocujące rektoskop operacyjny, U- kształtne, min. pięcioprzegubowe, przeguby zaciskane przy pomocy pojedynczego – centralnego pokrętła, współpracujące z europejskimi stołami operacyjnymi, ergonomiczne, zapewniające bezpieczne mocowanie rektoskopu oraz stabilny obraz, autoklawowalne.
	TAK
	

	9
	Rura ssąco-koagulacyjna, unipolarna, długość robocza  470 mm
	TAK
	

	10
	Nóż igłowy monopolarny z izolacją ceramiczną,średnica 4mm, dł.robocza 420mm
	TAK
	

	11
	Pęseta kombinowana HF, wygięta w prawo, średnica 4,6 mm, dł. robocza 405 mm
	TAK
	

	12
	Pęseta kombinowana HF, wygięta w lewo, średnica 4,6 mm, dł. robocza 405 mm.
	TAK
	

	13
	Nożyczki 5 mm, "Meztenbaum", monopolarne, wygięte w lewo, dł. robocza 430 mm,kpl.; w zestawie: wkład , płaszcz, uchwyt bez blokady
	TAK
	

	14
	Trzymadło do igieł wygięte w dół, 4,6 mm, z końcówką płucząca, dł. robocza 405 mm
	TAK
	

	15
	Trzymadło do igieł, 4,6 mm, z końcówką płuczącą, dł. robocza 405 mm
	TAK
	

	16
	Igła, średnica 4 mm, dł.robocza 325 mm.
	TAK
	

	17
	Szczypce do zaciskania zacisków do nici, 6 mm, dł. robocza 405  mm. W zestawie z zaciskami – 50 szt
	TAK
	

	18
	Urządzenie do wytwarzania i utrzymywania ciśnienia CO2, spłukiwania optyki,  odsyssania, zawierające : insuflator CO2  i pompę do zabiegów TEM. W zestawie: kabel łączący, wąż przyłączeniowy CO2,  zestaw węży do instrumentów, dreny pompy, wąż łączący do butelki, kaniule płuczącą, uchwyt do butli, przycisk nożny, filtry higieniczne, sterylne, op. 10 szt., filtry higieniczne, sterylne , op. 50 szt., kabel zasilania
	TAK
	

	19
	Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, 3 m
	TAK
	

	20
	Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania wszystkch instrumentów z zestawu 
	TAK
	

	21
	Światłowód średnica wiązki 5mm, długość 3m
	TAK
	

	22
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
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Pieczęć i podpis Wykonawcy

