


POZYCJA 1.14.

4 KARDIOMONITORY MODUŁOWE PACJENTA - SYSTEM

	Lp.
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	Wartość oferowana

	1
	Monitor  modułowy. Moduły w postaci kostek wsuwanych do miejsca parkingowego w kardiomonitorze.
	TAK
	

	2
	Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panela LCD o przekątnej minimum 17" i rozdzielczość co najmniej 1024 x 768 pikseli. 
	TAK
	

	3
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy ekranu dotykowego oraz przycisków funkcyjnych i pokrętła. 
	TAK
	

	4
	Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie.
	TAK
	

	5
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Akumulator wewnętrzne na minimum 100 minut pracy.
	TAK
	

	6
	Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne poprzez radiator
	TAK
	

	7
	Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: inwazyjnego pomiaru ciśnienia, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, saturacji ośrodkowej krwi żylnej lub saturacji krwi żylnej, EEG, BIS, NMT, stężenia gazów anestetycznych, drugiego pomiaru pulsoskyemtrii.
	TAK
	

	8
	Monitor gotowy do połączenia z aparatami do znieczulania firmy Draeger, GE, Heine&Loewenstein, Maquet, Mindray. 
	TAK
	

	9
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów.
	TAK
	

	10
	Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty.
	TAK
	

	11
	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin.
	TAK
	

	12
	Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów).
	TAK
	

	13
	Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych,  natlenienia, nerkowych i wentylacji.
	TAK
	

	14
	W ofercie z monitorem uchwyt na ścianę lub szynę VESA 75.
	TAK
	

	15
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów
	TAK
	

	16
	Monitor przystosowany do pracy w sieci z posiadaną przez szpital centralą pielęgniarską Hypervisor VI. W przypadku podłączenia kardiomonitora do centrali dostępny tryb prywatny prezentacji danych
	TAK
	

	17
	Możliwość podłączenia do kardiomonitora standardowej drukarki laserowej i wykonywania na niej wydruków na papierze formatu A4
	TAK
	

	18
	MIERZONE PARAMETRY
	
	

	19
	EKG (na wszystkich stanowiskach) - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. 
	TAK
	

	20
	Wybór wzmocnienia krzywej EKG do wyboru spośród co najmniej:  x 0,125; x 0,25; x 0,5; x 1,0; x 2,0; x 4,0; auto
	TAK
	

	21
	Wybór wartości prędkości krzywej EKG do wyboru co najmniej spośród: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.
	TAK
	

	22
	Monitorowanie 3, 7 odprowadzeń 
	TAK
	

	23
	W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek 
	TAK
	

	24
	Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków
	TAK
	

	25
	Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu  odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odcinka ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nałożonymi bieżącymi odcinkami ST. Monitorowanie odcinka QT. Obliczanie i wyświetlanie wartości QTc.
	TAK
	

	26
	Pomiar respiracji poprzez elektrody EKG (metoda impedancyjna) (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 180 R/min. 
	
	

	27
	Saturacja (SpO2) (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie wartości %SpO2 (zakres pomiarowy co najmniej 30-100%), częstości pulsu (zakres pomiarowy co najmniej 30-300 P/min) oraz indeksu perfuzji.  
	TAK
	

	28
	W komplecie z monitorem  przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips  na palec
	TAK
	

	29
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 280 mmHg. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej od 1 do 360 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej .
Funkcja stazy – pomoc przy wykonaniu wkłucia dożylnego. 
Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – co najmniej 4 programowalne pięciu cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu.
Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia w mankiecie.
Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min.
	TAK
	

	30
	W komplecie z każdym monitorem przewód i mankiety mały, średni i duży dla dorosłych.
	TAK
	

	31
	Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi
	TAK
	

	32
	W komplecie z każdym monitorem czujnik temperatury dla dorosłych: powierzchniowy. 
	TAK
	

	33
	Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym (na 2 stanowiskach). Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. 
	TAK
	

	34
	Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty).
	TAK
	

	35
	W komplecie z modułem kapnografii: 5 linii pomiarowych i 2 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii)
	TAK
	

	36
	Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.
	TAK
	

	37
	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.
	TAK
	

	38
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	





……………………………………….
Pieczęć i podpis Wykonawcy

