Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Pakiet nr 2
	ELEKTROKARDIOGRAF
	Oferowane parametry

	Waga aparatur z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg
	

	Zasilanie sieciowe min. 100-240V/50Hz
	

	Wbudowane zasilanie akumulatorowe umożliwiające przy zasilaniu z nowego, całkowicie naładowanego akumulatora min . 3 godziny ciągłego monitorowania lub min. 1h rejestracji
	

	Ochrona przed impulsem defibrylacji
	

	Wyświetlacz LCD TFT kolorowy o przekątnej min. 8” oraz rozdzielczość min. 640x480 pikseli. Nie dopuszcza się wyświetlaczy ruchomych
	

	Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów, menu w języku polskim
	

	Klawiatura funkcyjna alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem
	

	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR
	

	Detekcja stymulatora serca
	

	Impedancja wejściowa >50 [MΩ]
	

	CMRR>110dB
	

	Częstotliwość próbkowania min. 1000/s/kanał
	

	Detekcja impulsów rozrusznika serca, próbkowanie 16000/s/kanał
	

	Filtr zakłóceń mięśniowych
	

	Filtr anty-dryftowy
	

	Sygnał EKG z 12 odprowadzeniami standardowymi – wydruk w formacie 12-kanałowym
	

	Formaty wydruku min.: 3*4; 3*4+1R; 3*4+3R; 6*2, 6*2+1R; 12*1
	

	Czułość min.: 2,5/5/10/20 mm/Mv oraz AUTO
	

	Prędkość zapisu rejestratora: 5/(10 lub 12,5)/25/50 mm/s z dokładnością min. 5%
	

	Papier szerokość min. 210 mm
	

	Przeglądanie i oceny badania przed wydrukiem z możliwością zmiany kategorii wiekowej pacjenta i płci z ponowną analiza badania
	

	Wydruk w trybie monitorowania rytmu
	

	Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci) w języku polskim
	

	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu EKG
	

	Funkcja standby umożliwiająca szybki start aparatu
	

	Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 200 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie min. PDF, XML
	

	Możliwość pracy urządzenia w sieci komputerowej, współpraca z serwerem FTP
	

	Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia
	

	Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (drukarka nie wchodzi w skład kompletu)
	

	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych lub komunikacje WiFi
	

	Wyposażenie:
- przewód pacjenta z końcówkami bananowymi, elektrody przyssawkowe (6 szt.) oraz klipsowe (4 szt.), pas piersiowy mały (pediatryczny) 1 szt., elektrody blaszkowe do pasa (6szt.)

- 12x adapter końcówki bananowej do elektrod jednorazowych

- 1x papier termiczny min. 150 stron

- 1x papier termiczny min. 100 stron
	

	Mobilna podstawa (wózek) na aparat na min. 4 kółkach, każde wyposażone w hamulec. Wózek zabezpieczający aparat przed upadkiem, wyposażony w blokadę aparatu (blokada z mechanizmem zwalniającym – bez użycia dodatkowych narzędzi), kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta
	

	Świadectwo CE 
	

	Instrukcja w języku polskim, szkolenie personelu 
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Pieczątka i podpis Wykonawcy

