ZP-9/2017 Opole 18.10.2017

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

Dot. postepowania na zadanie pn.:
,Dostawa sprzetu medycznego i wyposazenia dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiajacy wyjasnia zapisy specyfikadji
istotnych warunkdw zamowienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

Pakiet nr 1 — sprzet medyczny
POZYCJA 1.10. — APARAT DO ZNIECZULANIA

Prosimy o odpowiedzZ na pytania dotyczace opisu przedmiotu zamdwienia dla ponizszych pozycji:
pyt.1. dot. pkt. 10. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania aparat do znieczulania z uchwytem do drendw pacjenta wraz z
wbudowang lampka umozliwiajgca regulacje natezenia $wiatta?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
pyt.2. dot. pkt. 23. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania nowoczesny aparat do znieczulania napedzany pneumatycznie
powietrzem lub tlenem? Wymagane rozwigzanie jest charakterystyczne dla aparatow firmy Dréager i nie pozwala ztozy¢ ofer-
ty konkurencyjnej cenowo.
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
pyt.3. dot. pkt. 36. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacjg PEEP od 3 do 30 cmH20?
Zgodnie z SIWZ.
pyt.4. dot. pkt. 38. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacjg czasu plateau w zakresie od 5-
60%?
Zgodnie z SIWZ.
pyt.5. dot. pkt. 67. Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania aparat do znieczulania z kardiomonitorem modutowym zapewnia-
jacym nieprzerwane i petne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrow za pomocg modutu przenoszonego miedzy
monitorami z uchwytem do aparatu umozliwiajgcym tatwe dopasowanie potozenia ekranu jako rozwigzanie réwnowazne do
stacji dokujacej? Polgczenie z zasilaniem, siecig LAN, drukarkg oraz monitorem kopiujgcym realizowane jest bezposrednio z
portéw kardiomonitora.
Zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 1, poz. 1.19 wdzek transportowy — 9 szt.
Czy Zamawiajgcy dopuséci do zaoferowania wozek transportowy z regulacjg wysokosci leza w zakresie od 565 do 895 mm? Dotyczy
punktu 3 oraz 8 tabeli technicznej.
Zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wadzek transportowy z regulacja wysokosci leza w zakresie od 645 do 975 mm? Dotyczy
punktu 3 oraz 8 tabeli technicznej.
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek transportowy z regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie do 17 stopni oraz
anty-Trendelenburga w zakresie do 16 stopni?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania wézek transportowy posiadajacy dtugosé 2130mm?
Zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek transportowy posiadajacy szerokos¢ 820mm?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wdzek transportowy wyposazony w kofa o érednicy 200mm?
Zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wzek transportowy posiadajgcy materac o dtugosci 1920mm?
Zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek transportowy posiadajgcy materac o szerokosci 600mm?
Zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania wozek transportowy z lezem wyposazony w specjalne otwory do mocowania materaca
zamiast ogranicznikdw?
Zgodnie z SIWZ.
Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o wydzielenie do osobnego pakietu wézkéw transportowych. Pozwoli to na ztozenie
oferty wiekszej liczbie wykonawcéw, tym samym osiggniecia przez Zamawiajgcego bardziej konkurencyjnych cen.
Zgodnie z SIWZ.
Zatacznik nr 6 do SIWZ — Karta gwarancyjna
Pkt. 8 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na nastepujacg modyfikacje tego ustepu:
8. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespotu urzadzenia, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wymiany tego elementu/podzespotu urzadzenia na nowy, wolny od wad™?



Urzadzenie bedace przedmiotem umowy sg zbudowane z niezaleznie dziatajacych czesci/modutéw. Nieuzasadniona jest sytuacja, w
ktdrej Zamawiajacy wymagatby wymiany catego sprzetu, a niesprawna jest tylko czes$¢ urzadzenia, ktorego catoéé poza tym dziata
bez zarzutu. Wymiana wadliwego modutu w takich przypadkach chroni stuszny interes Zamawiajgcego, a Wykonawcy umozliwi
rzetelng kalkulacje ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany catego urzadzenia niepotrzebnie moze
podwyzszy¢ koszt zaméwienia. W zwigzku z tym wnosimy o modyfikacje punktu poprzez usuniecie mozliwosci wymiany catego
sprzetu, wprowadzajac w to miejsce jedynie mozliwos¢ wymiany czesci/modutéw.

Zamawiajacy wyraza zgode na jak wyzej.

Pkt. 9 - Praktyka rynkowa dowodzi, ze czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import czesci zamiennych spoza UE i
dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydtuza czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy zatoZeniu, ze wykonanie
diagnostyki nastapi w ciagu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemozliwe jest ukonczenie naprawy w czasie 3 dni roboczych.
W zwiazku z powyzszym czy Zamawiajacy dopusci (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez koniecznosci wymiany czesci do 3 dni
roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku koniecznosci sprowadzenia czeSci zamiennych spoza Polski i 7 dni
roboczych w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych spoza UE?

Zamawiajacy wyraza zgode na jak wyzej.

Pkt. 11 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na nastepujaca modyfikacje zapiséw tego ustepu:
W przypadku naprawy sprzetu, termin gwarancji oraz rekojmi o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 ulega przedtuzeniu o czas o czas,
wydtuzajacej sie naprawy, tj. czas naprawy przekraczajacy czas na naprawe okreslony w umowie. W przypadku naprawy wigzacej
sie z wymiana czesci, termin gwarancji i rekojmi na wymienione czesci réwny jest okresowi 6 miesiecy i rozpoczyna swéj bieg od
daty przekazania sprzetu do uzytkowania Zamawiajgcemu.” ?

Z uwagi na specyfike urzadzen medycznych, czynnosci serwisowe zapewne beda dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji
tego typu urzadzen. W naszej ocenie gwarancja na naprawione urzadzenie nie powinna rozpoczyna¢ swojego biegu od nowa,
ponadto przedtuzenie okresu gwarancji powinno nastapic nie o czas napraw, ktére zapewne nastapia, ale o czas przedituzajacej sie
naprawy, ponad terminy okreslone w umowie.

Zamawiajacy wyraza zgode na jak wyzej.

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunkéw zakupu Zamawiajacy wyrazi zgode na sktadanie ofert na poszegdine
pozycje od 1.1 do 1.40 w Pakiecie nr1?

Uzasadnienie : Takie rozwigzanie pozwoli Zamawiajgcemu na uzyskanie ofert najkorzystniejszych cenowo.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 1.10 Aparat do znieczulania

Ip. 10

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego aparat do znieczulania w budowane w aparat do znieczulania
o$wietlenie, ktére moze by¢ wykorzystane przy np. laparoskopii?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Ip. 18

Czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenia drendéw silikownowych wielorazowych dla dorostych czy moze 50 szt. drenéw
jednorazowych?

Zamawiajacy oczekuje 50 szt. drenéw jednorazowych oraz 2 kompletéw drenéw wielorazowych.

Ip. 27

Dot. pkt. 27 i 28. Tryby wentylacji opisane w tych punktach to takie same tryby o dwdch réznych nazwach. Czy Zamawiajacy
zaakceptuje tryb wspdlny VCV dla obydwu punktow?
Tak, Zamawiajacy zaakceptuje tryb wspéiny VCV dla obydwu punktéw.

Ip. 104

Czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenia aparatu w takiej konfiguracji czy tylko mozliwosci wysytania tych danych w przysztosci?
Taka funkcja jest przydatna wytgcznie wtedy, gdy kazdy monitor anestezjolgiczny pracuje w sieci odpowiedniej dla danego
producenta i za pomocg dedykowanego oprogramowania wysyta te dane do serwera.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci wysylania danych w przysziosci.

Pakiet 1 pozycja 1.10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1.10 z pakietu 1 (aparat do znieczulania) i dopusci mozliwos¢ ztozenia oferty
czesciowej dla tej pozycji ?

Zgodnie z SIWZ. o

POZYCIA 1.24. NAWIGACIA SRODOPERACYINA

POZYCJA 1.25. STACIJA KOMPUTEROWA

Zwracamy sie z proéba o dopuszczenie réwniez w pkt. 1.24 oraz 1.25 wysokiej jakosci sprzetu wg opisu ponize;j :

1.24 .

System wykorzystujacy do lokalizacji technologie optyczng .
Optyczna , zestaw kamer z wbudowanym wskaznikiem laserowym umozliwiajacym pozycjonowanie wzgledem pola operacyjnego,
obstuga narzedzi typu pasywnego i aktywnego kablowy i bez/kablowy
Dwa przewozne stanowiska pracy: Jedno stanowisko - wézek z kamerg, monitorem dla obstugi, zestawem komputerowym i
podzespotami wejscia/wyjscia wszystko w jednej obudowie; Drugie stanowisko - wozek z monitorem chirurga
Wézek (zawiera caly ukfad sterowania podzespoty wyjscia wejécia w jednej obudowie) z kamerg i monitorem dla obstugi wielkosci
15" zawiera :
1. Pulpit
2. Wylacznik
3. Szuflada klawiatury
4. Szuflada
5. Systemowy panel boczny wejscia/wyjscia
6. Wneki mediow




7. Gniazdko kabla zasilajacego modutu
8. Monitor personelu

9. Kétka samonastawne i ich blokady
10. Zwijaki kabli sterownika

11. Pojemnik

12. kacze kabla monitora chirurga

13. Przefacznik odcinajacy baterii

14. Szafka sterownika

Monitor gtéwny (dotykowy) chirurga na odrebnym wézku o wymiarze 24” — jeden kabel do wymiany danych i zasilania
bezposrednio ze stacji nawigacji — nie wymaga podtgczania do dodatkowego Zrédta pradu

Modut chirurga sktadajacy sie z elementéw: monitor chirurga z pokrywa, gérne ramie przegubowe, dolne ramie przegubowe,
mechanizm dokujgcy wdzka, zwijak kabli, blokady kétek samonastawnych

Monitor chirurga o rozdzielczosci obrazu 1900x1200 pikseli

Mozliwos¢ ustawienia monitora bezposrednio nad pacjentem przy pomocy teleskopowego wysiegnika

System nawigacji oparty o technologie optyczng— pasywna i aktywng wspdtpracujaca z dwoma wersjami narzedzi

Kamera optyczna z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta
Zakres powierzchni skanowanej (w odlegtosci 240 cm) obejmuje pole powierzchni powyzej 1500 x 1300 mm

System wyposazony w zintegrowany UPS w obudowie pozwala na min.5 min pracy

System pozwala na wysytanie sygnatu wideo na zewnetrzny odbiornik np. monitor

Gniazda : min : wejécia S-video i BNC dla sygnatéw zewnetrznych z mozliwoscia wyéwietlenia ich na obrazie monitora nawigacji,
zn:

Gniazdo podtaczenia systemu do lokalnej sieci komputerowej (LAN).

Gniazdo USB : Podtgczenie systemu do zewngtrznego urzadzenia USB.

Gniazdo VIDEO OUT (WYJSCIE WIDEOQ): Podtgczenie systemu do zewnetrznego analogowego urzadzenia wideo.

Gniazdo VIDEO IN (WEJSCIE WIDEO): Podfaczenie wejscie systemowej karty wideo do wyjécia ,,composite video” zrédta
zewnetrznego.

Gniazdo S-Video In: Podtgczenie wejécia systemowej karty wideo do wyjscia wideo ,S-VHS” Zrédta zewnetrznego.

Wszystkie gtéwne podzespoty nawigacji jednego producenta — system potwierdzony certyfikatem TUV i CE

System obrazujacy ustawienie urzgdzen peryferyjnych i weryfikacje potaczen

Mozliwos¢ kalibracji narzedzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego,

System operacyjny Linux

Lista pacjentéw z mozliwoécig szybkiego podgladu

Interface umozliwiajgcy w sposéb swobodny dostosowanie procedury do potrzeb uzytkownika w zakresie narzedzi i profilu zabiegu

Zestaw do nawigowanych zabiegéw w obrebie biodra

Oprogramowanie bezobrazowe, uniwersalne

Zestaw narzedzi nawigowanych dedykowanych do przeprowadzenia nawigowanych zabiegéw endoplastyki stawu biodrowego,
min.
Ramka pasywna i wskaznik— z pinami zatrzaskowymi do umieszczenia pasywnych markerdw

Oprogramowanie _do zabiegéw w obrebie kolana

Oprogramowanie bezobrazowe, uniwersalne

Zestaw narzedzi nawigowanych dedykowanych do przeprowadzenia nawigowanych zabiegéw endoplastyki stawu kolanowego

Uniwersalna intergracja z protezami réznych producentéw

Integracja z systemem informatycznym szpitala RIS, PAKS, itp..

tatwo dostepny panel ze ztgczami pozwalajacymi podtaczy¢ mikroskop, fluoroskop, USG

Instrukcja obstugi w jezyku polskim (z dostawg)

Petna kompatybilno$¢ ze stacja komputerowa opisana w pozycji 1.25.

Dodatkowo- oprogramowanie Trauma

Przegladarka DICOM

1.25. :
Niezalezna stacja planowania zabiegdw, umozliwiajgca planowanie zabiegdw operacyjnych.
Stacja skfadajaca sie z :
- komputera o mocy obliczeniowej i pojemnosci pamieci HDD umozliwiajgcej obstuge systemu
- monitora 24 ["] stacjonarnego lub montowanego na Scianie — 61 cm- do wyboru przez
Zamawiajacego
- innych elementéw niezbednych do pracy
Stacja do planowania zabiegéw operacyjnych wraz z oprogramowaniem, pozwalajacym na planowanie petnego zabiegu z zakresu
alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Dodatkowo- oprogramowanie Trauma
Przegladarka DICOM
Integracja z systemem informatycznym szpitala RIS, PAKS, itp..
Instrukcja obstugi w jezyku polskim (z dostawg)
Petna kompatybilno$¢ z nawigacja opisana w pozycji 1.24.
Zamawiajacy na etapie wyjasnien tresci SIWZ nie jest zobowigzany do analizowania grup parametréw przestanych
przez potencjalnego oferenta. To Wykonawca powinien wskazac, ktore czesci SIWZ s dla niego niejasne. Z tresci
Panstwa dokumentu nie wynika, iz tre§¢ SIWZ jest niezrozumiata. Wynika z niego natomiast, iz Wykonawca
oczekuje od Zamawiajgcego ponownej analizy tresci SIWZ oraz jej poréwnania z proponowanymi przez




Wykonawce rozwiazaniami. Nie jest to rola Zamawiajacego. Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy podtrzymuje tres¢
opisu technicznego zawartego w SIWZ przypominajac jednoczesnie, iz kazde parametry wyzsze, lepsze od
wymaganych w tresci SIWZ sa zawsze dopuszczalne do zaoferowania

.Pakiet nr 1 Sprzet medyczny

Pozycja 1.6. Urzadzenie do ogrzewania pacjenta

Prosimy o wydzielenie pozycji 1.6 do osobnego zadania, co umozliw ztozenie ofert wiekszej ilosci wykonawcdw, a tym samym
wptynie korzystnie na konkurencyjnosc¢ ofert.

Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie regulacji w zakresie 30-400C co 0,1 OC

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie kontrolki z mozliwoscia zamocowania na stojaku do kropldwek, zawieszenia na relingu lub postawienia na
kolumnie lub montazu na dedykowanym statywie jezdnym

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pkt. 6

Prosimy o wyspecyfikowanie rozmiaréw kocow i materacdw, ktére majg wchodzi¢ w sktad kazdego

z zestawow, poniewaz réznia sie one ceng

Zamawiajacy dokona wyboru asortymentu po wyborze oferenta.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie kocdw dostepnych w nastepujacych rozmiarach:

80x70 cm, 120x80 cm, 150x80 cm, 180x80 cm

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie materacéw dostepnych w nastepujacych rozmiarach:

80x50x3 cm, 120x50x3 cm, 150x50x3 cm, 190x50x3 cm

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1.2 — pompy infuzyjne

Czy Zamawiajacy dopusci pompe infuzyjna strzykawkowa o nastepujacych parametrach:

Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowigzujacymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz

Ochrona przed wilgocig wg EN 6060529 IP 22

Klasa ochronnosci zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF

Urzadzenie fabrycznie nowe, nieuzywane

Pompa strzykawkowa do podawania dozylnego, dotetniczego sterowana elektronicznie umozliwiajaca wspétprace z systemem
centralnego zasilania i zarzadzania danymi

Zasilanie pompy bezposrednio z sieci za pomoca kabla

Zasilanie z akumulatora wewnetrznego 10 godz. przy przeptywie 5 ml/godz.

Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie nie przekraczajaca 2,2 kg

Mozliwo$¢ mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na state wbudowanego w
pompe.

Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokujacej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia.

Zintegrowana z obudowa raczka do przenoszenia urzadzenia

Mocowanie strzykawki do czota pompy

Cata strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy — mozliwos¢ odczytania objetoéci ze skali oraz wizualnej kontroli procesu
infuzji

Pelne mocowanie strzykawki mozliwe za réwno przy wiaczonej jak i wytgczonej pompie — system obstugiwany catkowicie
manualnie

Ostona ttoka strzykawki uniemozliwiajgca wcisniecie ttoka strzykawki zamontowanej w pompie.

Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objetosci 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml réznych typéw oraz réznych producentow
(minimum 4 producentéw strzykawek dostepnych na rynku polskim)

Mechanizm blokujacy ttok zapobiegajacy samoczynnemu opréznianiu strzykawki

Automatyczna funkcja antybolus po okluzji — zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji,
ograniczenie bolusa < 0,2 ml

Zakres szybkosci infuzji 0,1 — 1200 ml/godz.

Funkcja programowania infuzji 0,1 - 1200 ml/h, zaleznie od objetosci strzykawki (regulacja co 0,1 mi/h) 0,1 - 9,99 mi/h w trybie
mikro (regulacja co 0,01 mi/h).

Zmiana szybkosci infuzji bez koniecznosci przerywania wlewu



Mozliwos¢ programowania infuzji w jednostkach masy: ng, pug, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal — na kg masy ciata
pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzine oraz minute).

Bolus podawany na zgdanie bez koniecznosci wstrzymywania trwajgcej infuzji

Trzy rodzaje bolusa:

Reczny - szybkosci podazy 50 — 1200 mi/h

Programowany - dawka lub objetos¢/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu
Emergency - manualne przesuniecie ttoka strzykawki z funkcjg zliczania podanej objetosci i prezentacjg wartosci na ekranie
urzadzenia

Doktadno$¢ mechanizmu pompy +/- 1%

Wypetnienie linii 3 tryby

Obowigzkowy

Nieobowigzkowy

Zalecany

Funkcja programowania objetosci do podania (VTBD) 0,1- 999,9 mi

Funkcja programowania czasu infuzji od 1min — 96 godzin

Dawka inicjujgca. Dawka lub objetos¢/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji.

Ciagty pomiar ci$nienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy.

22 progi ci$nienia okluzji (50-900 mmHg)

Funkcja KVO (Keep Vein Open)

Zrdznicowana predkos¢ KVO z mozliwoscig programowania szybkoéci

od 0,1 do 5 ml/h

zapis ustawien

Sygnalizacja wahan cisnienia w linii. Pozwalajaca przewidzieé niebezpieczefistwo pojawienia sie okluzji lub nieszczelnoéci.
Rejestr na 1500 zdarzen zapisywany w czasie rzeczywistym.

Funkcja — przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minute z funkcjg automatycznego startu
infuzji po zaprogramowanej przerwie.

Specjalny sposéb wysSwietlania parametréw dostosowany do pracy przy stabym odwietleniu (tzw. Tryb nocny)

Wskaznik pracy pompy widoczne z min.5 metrdw

Klawiatura symboliczna

Komunikaty tekstowe w jezyku polskim

Funkcja wyswietlania trendéw objetosci, szybkosci infuzji oraz ciénienia

Wbudowana w pompe mozliwos¢ dopasowana ustawien oraz zawartoéci menu do potrzeb oddziatu

Biblioteka lekéw poczatkowa 50 z modyfikacja przy oprogramowaniu do 120 lekéw wraz z protokotami infuzji (domyélne
przeptywy, dawki, predkosci bolusa, stezenia itp.)

Uktad alarméw

Akustyczno-optyczny system alarmow i ostrzezen

Alarm pustej strzykawki

Alarm przypominajacy —zatrzymana infuzja

Alarm okluzji

Alarm roztaczenia linii — spadku ci$nienia

Alarm roztadowanego akumulatora

Alarm braku lub Zle zatozonej strzykawki

Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki

Alarm informujacy o uszkodzeniu urzgdzenia

Alarm wstepny zblizajgcego sie roztadowania akumulatora

Alarm wstepny przed opréznieniem strzykawki.

Alarm wstepny przed koncem infuzj.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Mozliwos¢ transmisji danych z pompy, mozliwo$¢ potgczenia w sie¢ z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stacje
dokujaca

Mozliwos¢ taczenia pomp w moduty po 2 lub 3 sztuki bez uzycia dodatkowych elementéw

Zamawiajacy na etapie wyjasnien tresci SIWZ nie jest zobowiagzany do analizowania grup parametréw
przestanych przez potencjalnego oferenta. To Wykonawca powinien wskazac, ktore czesci SIWZ s3a dla niego




niejasne. Z tresci Paristwa dokumentu nie wynika, iz tres¢ SIWZ jest niezrozumiata. Wynlka z niego natomiast,
iz Wykonawca oczekuje od Zamawiajacego ponownej analizy tresci SIWZ oraz jej porownania z proponowanymi
przez Wykonawce rozwigzaniami. Nie jest to rolag Zamawiajacego. Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy
podtrzymuje tre$¢ opisu technicznego zawartego w SIWZ przypominajac jednoczesnie, iz kazde parametry
wyzsze, lepsze od wymaganych w tresci SIWZ sa zawsze dopuszczalne do zaoferowania
Czy Zamawiajacy w pakiecie numer 1.13. dopusci aparat ultrasonograficzny wyposazony w gtowice sektorowg, liniowg i
konweksowa, z cyfrowa technologig przetwarzania i obrobki wiazki, z zakresem stosowanych czestotliwosci min 2Mhz -18Mhz,
dynamika systemu 200db, wyposazony w 1gniazdo do podfaczenia gtowic ( z mozliwoécig podtaczenia 3 gtowic jednoczesnie za
pomoca multiplikatora), z 15” wysokiej rozdzielczosci monitorem min 1024x768, waga aparatu 6,7kg bez gtowic, z
dedykowanym wézkiem jezdnym wyposazonym w replikator/ multiplikator portéw umozliwiajacy prace z 3ma gtowicami na
podstawie jezdnej z 4m blokowanymi osobno kétkami, z mozliwoécig nagrywania i odtwarzania dynamicznego petli obrazowych
(CineLoop), z systemem archiwizacji AVI, DICOM,JPEG, BMP,PDF media export, z mozllwosoa monitorowania funkcji zyciowych
w postaci krzywej EKG wyswietlanej na ekranie aparatu, z wewnetrznym dyskiem o pojemnosci 1TB, z mozliwoscig
zaprogramowania presetéw, wydrukowania badan z aparatu, z 4ma wbudowanymi portami USB z mozliwoscig exportowania
danych na noénik typu pendrive, wbudowane wyjécia Ethernet,Dicom 3.0, z mozliwoscig pod}aczema wytgcznika noznego, z
mozliwoécig pracy na baterii po wylgczeniu zasilania powyzej 60minut, z mozliwoscig poréwnania na ekranie obrazoéw z pamieci
z obrazem z czasie rzeczywistym, z maksymalnym czasem uruchomienia aparatu ponizej 35 sekund, z czasem wytgczenia do
15sekund, posiadajacy czarno-biata drukarke Sony, z obrazowaniem typu 2D (B-MODE), M-MODE, Anatomical M-MODE, Color
Doppler, Pulsed Wave Doppler, Power Doppler, Directional Power Doppler Tissue Doppler Continous Wave Doppler, Harmonic
Imaging, z funkcia indentyfikagji igty, posiadajacy aplikacje do pomiaréw i badania nerwéw, anestezjologiczne, chirurgiczne,
szkieletowe, naczyniowe, kardiologiczne, pediatryczne, tarczycowe, brzuszne i matych narzadéw oraz urologiczne, z mozliwoscig
zapamietania raportéw w systemie, posiadajacy mozliwos¢ rozbudowy aparatu o automatyczny pomiar Intima Media IMT, z
mozliwoécia podziatu ekranu na 2 obrazy w trybie obrazowania ?
Zgodnie z SIWZ.

Zwracamy sie z uprzejma proéba o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopusci najwyzszej klasy aparat o parametrach wskazanych

w ponizszej tabeli , ktéry w wielu parametrach technicznych znacznie przewyzsza wskazane w SIWZ tym bardziej pozwoli to

na pluralizm w postepowaniu przetargowym innych producentéw aparatéw USG .

BUDOWA APARATU
IAparat fabrycznie nowy, rok produkgcji 2017

Tlo$¢ przetwarzanych kanatdw odbiorczych

Dynamika aparatu

Cyfrowy, szerokopasmowy uktad formowania wigzki z mozliwo-
Scig ksztattowania impulsow
\Waga aparatu

Obstuga poprzez panel dotykowy wykonany jako jednolity ele-
ment odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadajacy sie
do dezynfekcji substancjami w postaci ptynnej

Monitor LCD, 17 cali na ruchomym, przegubowym, sktadanym
ramieniu zapewniajacy szeroki kat widzenia z kompensacjg
Swiatta z otoczenia

3 aktywne gniazda dla gtowic obrazowych przetaczanych z
klawiatury ultrasonografu.

\Wbudowane akumulatory wystarczajace do co najmniej 2.5
godzinnej pracy z aparatem przy tézku pacjenta bez konieczno-
ci podtgczania do pradu

Zasilanie




Wewnetrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji
badan

Wyijscia video: kompozytowe, S-video, VGA

IAktywne 5 gniazd USB do archiwizacji obrazdw statycznych
oraz ruchomych na przenosnej pamieci USB (Flash, Pendrive)

Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat

IZtgcze sieci LAN do potgczenia z siecig DICOM i zdalnym serwi-
sem

Zakres stosowanych czestotliwosci pracy
(okreslony zakresem czestotliwosci gtowic pracujacych z apara-
tem)

Zakres gtebokosci obrazowania

Maksymalna czestotliwo$é odswiezania (Frame Rate) dla obrazu
2D

ELEMENTY STERUJACE OBRAZOWANIEM

Ztozone obrazowanie w czasie rzeczywistym z kierowaniem
wigzki

Redukujgce szumy adaptacyjne przetwarzanie obrazu

Funkcja automatycznej ciggtej optymalizacji obrazu B-Mode
(ustawienie jasnosci, kontrastu obrazu i kompensacji wzmoc-
nienia gtebokosciowego TGC), nie wymagajaca od uzytkownika
recznego uruchamiania.

IAutomatyczna optymalizacja obrazu B-Mode przy pomocy jed-
nego przycisku (m. in. ustawienie jasnosci, kontrastu obrazu i
kompensacji wzmocnienia gtebokosciowego - TGC).

IAutomatyczna optymalizacja obrazu PW (m.in. automatyczne
dopasowanie linii bazowej oraz PRF/skali i wzmocnienia spek-
trum), dostepna na wszystkich gtowicach.

)Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrow (min. RI,
PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na
ruchomym spektrum

/Automatyczne wyznaczanie parametréw (min. RI, PI, S, D)
widma dopplerowskiego na zamrozonym spektrum.

Poszerzenie pola widzenia z gtowicy linowej

Mozliwos¢ poréwnania na ekranie obrazéw z archiwum z obra-
zami w czasie rzeczywistym.

Linia Srodkowa dostepna na gtowicy i na ekranie zapewniajaca
wizualizacje toru prowadzenia igty w nawigacji poza ptaszczy-
zng obrazowania.

Dostepna siatka na obrazie 2D pozwalajgca ocenié wielko$¢ i
odlegtos¢ do struktury w zabiegach wymagajgcych wprowadze-
nie igty.




Mozliwos¢ ptynnej zmiany szerokosci wyswietlanego obrazu 2D
(B-Mode) dla wszystkich oferowanych gtowic.

Mozliwos¢ regulacji wzmocnienia poprzecznego wiagzki TGC

Jednoczesne wysSwietlanie na ekranie dwdch obrazéw w czasie
rzeczywistym typu B+B, B+B/CD

Powiekszenie bez straty rozdzielczosci obrazu w czasie rzeczy-

wistym

Tryby pracy aparatu

2-D

M-mode

Doppler spektralny - PWD

Doppler spektralny z wysoka czestotliwoscia powtarzania impul-
sow HPRF

Doppler kolorowy - CD

Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler

Tryb Duplex (2D/PW)

Tryb Triplex (2D/PW/CD)

Dostepne obrazowanie harmoniczne i obrazowanie z inwersja
fazy

Szeroko$¢ bramki dopplera PW

Doppler adaptacyjny - poprawiajacy widocznos$¢ poprzez
wzmocnienie stabych sygnatéw.

Regulacja uchylnosci (Steer) wiazki Dopplera w sposéb ptynny.

GLOWICE

glowica convex

Zakres czestotliwosci emitowanych przez glowicg

Kat widzenia

Tlo$¢ aktywnych elementow

Glowica liniowa

Zakres czestotliwosci emitowanych przez gtowice

Dtugos¢ czota

Tlos¢ aktywnych elementow

PAKIETY OBLICZENIOWE/RAPORTY

pakiet do badan pourazowych jamy brzusznej ,

Pakiet do badan i pomiaréw jamy brzusznej




Pakiet do badan naczyniowych i dostepu naczyniowego

Pakiet do badan struktur powierzchniowych

Pakiet do oceny uktadu miesniowo szkieletowego

ARCHIWIZACIA RAPORTOW

Programy pomiarow:
8 odlegtosci na jednym obrazie, obwdd, objetosé

Rejestracja petli obrazowych (o0 maksymalnej dtugosci 180
S, Z zapisem
do 20 nastepujacych po sobie pobudzen)

Pamie¢ dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z mozliwo-
Scig przegladu w sposdb ptynny z regulacja predkoéci odtwa-
rzania

Mozliwo$¢ archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na
dysku aparatu

MOZLIWOSCI ROZBUDOWY

Aplikacja poprawiajaca wizualizacje igty prowadzonej w ptasz-
czyznie in plane

Pakiet do badan i pomiaréw ginekologiczno potozniczych

Obrazowania w trybie Dopplera Tkankowego

Oprogramowanie oraz aktywne ztgcze do eksportu danych i
transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0

POZOSTALE

Okres gwarangji min. 36 m-ce ; obejmuje réwniez akumulatory
(jesli s3).

Czas reakcji od przyjecia zgtoszenia — podjeta naprawa nie
dtuzej jak:
- 24 h (dni pracujgce) dla zgtoszenia w czsie trwania gwarandjii;

Bezptatne przeglady (min. 1 x w roku chyba, Ze producent
urzadzen lub/i ich podzespotéw lub/i elementéw wymaga
czestszych niz 1 x w roku przegladdw - wowczas ilos¢ tych
porzegladéw winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta) w
okresie gwarandji fgcznie z bezptatng wymiang czesci
zalecanych przez producenta (w ilosci, zakresie — zgodnie z
wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy rowniez
akumulatoréw (jesli sg).

Wsparcie serwisowe (mozliwos$¢ diagnostyki) oferowanego
aparatu USG poprzez tgcze zdalne.




Zasilanie 230V +/- 10 %

Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim min.
1szt. i wersja elektroniczna na ptycie CD lub pendrive

Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekdji

Dostawa, montaz i uruchomienie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w miejscu funkcjonowania urzgdzenia
Aktualizacja przez Dostawce oprogramowania zainstalowanego
w dostarczonym urzadzeniu w okresie trwania gwarancji.

Szkolenie w zakresie obstugi i dezynfekgji dla wszystkich
uzytkownikow w/w sprzetu

Dostepnos¢ czesci zamiennych po okresie gwarancji oraz
serwisu pogwancyjnego min. 10 lat

Serwis na terenie Polski (wykaz dotaczy¢ do oferty)
Certyfikat CE na aparat i gtowice

IAutoryzacja producenta na serwis i sprzedaz zaoferowanego
aparatu USG na terenie Polski (adres, tel., fax, e-mail)
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pozycja nr 1.19 Wazek transportowy

Pyt. 1 poz. 1,2

Czy Zamawiajacy dopuséci wyrazi zgode, aby wydtuzy¢ czas oczekiwania na realizacje zaméwienia, do 12 tygodni od momentu
podpisania umowy, a w ramach rekompensaty wstawi¢ Panstwu na czas oczekiwania wozki zastepcze o parametrach:
Wymiary zewnetrzne: 190 x 73 cm

Konstrukcja wozka wykonana ze stali z elementami z tworzywa ABS.

Dwusegmentowe leze wykonane z tworzywa ABS, regulacja segmentu plecéw w zakresie od 0o do 750

Regulowana wysoko$¢ leza za pomocg mechanizmu Srubowego 57-87 cm

Wézek wyposazony w uchwyt do prowadzenia na krawegdziach leza

Woézek wyposazony w miejsce na butle z tlenem.

Barierki — boczne, pojedyncze, po kazdej stronie tdzka, wykonane z tworzywa ABS

Dwu-pozycyjne barierki boczne , posiadajace bezpieczny mechanizm zamkniecia, uniemozliwiajacy przypadkowe opuszczenie
przez pacjenta, opuszczajace sig ponizej linii leza

Kota cichobiezne blokowane indywidualnie w ostonie przeciwpytowej.

Wdzek wyposazony koto umozliwiajgce jazde na wprost

Stojak kropléwki z regulacja wysokosci z co najmniej dwoma haczykami

Dopuszczalne obcigzenie: 200 kg

L67ko trwale oznakowane znakiem CE

Akceptacja umozliwi ztozenie oferty korzystnej cenowo.

Zgodnie z SIWZ.
POZYCJA 1.36. - CYSTOSKOP
Pyt.1, Poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci cystoskop kompaktowy o kacie patrzenia 300, &r. 17Fr i mozliwoéci wprowadzania instrumentéw 5-7Fr
? Pozostate parametry bez zmian
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
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Pyt. 2, Poz. 2

7

Czy Zamawiajacy dopusci kleszczyki chwytajgce o dt. 40 cm, pdtsztywne, demontowalne na dwie czedci : raczka i cze$¢ robocza

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

POZYCIA 1.34. - ZESTAW DO ZABIEGOW LAPAROSKOPOWYCH
MEDYCZNA KAMERA ENDOSKOPOWA Full HDTV

Pyt. 1, Poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci medyczna kamerg endoskopowa pracujgca w standardzie petnego HDTV (1080p). Glowica kamery z 3

x CCD wyposazona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej zapewniajacy 2 X powiekszenie optyczne ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 2 ,Poz.6i7

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ obstugi menu zaréwno z gtowicy kamery endoskopowej jak i z dotgczanej do zestawu
klawiatury podtgczonej bezposrednio do sterownika kamery ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 3, Poz. 10

Czy Zamawiajacy dopusci sterownik kamery wyposazony w wyijécia 3G-SDI, 2x DVI i 4x USB zaréwno do obstugi urzadzen
dodatkowych jak i zapisu obrazu ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 4, Poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ przypisania dowolnych funkcji obstugi ustawien kamery, do dowolnych spegcjalizadji i
rodzajéw zabiegdw dla 20 profili uzytkownikéw ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 5, Poz. 16

Czy Zamawiajacy dopusci czutos¢ kamery o lepszym parametrze niz wymagana, tzn. 1, 17 lux ?

Zamawiajgcy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 6, Poz. 18

Czy Zamawiajacy dopusci gtowice kamery 3 CCD, z 2 przyciskami funkcyjnymi z mozliwoscig przypisania po 2 funkcje do
kazdego przycisku, zoom optyczny x2, zoom cyfrowy — 5 poziomow ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 7

Czy Zamawiajacy wymaga mozliwosci rozbudowy systemu laparoskopowego o modut umozliwiajgcy rozbudowe o system
obrazowania 3D ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 8

Czy Zamawiajacy wymaga dodatkowych funkcji wspomagania obrazowania takich jak :

Funkgja filtru redukujgcego réznice w jasnosci obrazu w celu wyswietlania jednolicie oswietlonego

obrazu

Funkgja filtru wzmacniajacego kontrast koloréw w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej

tkanki

Funkgja filtru eliminujacego widmo czerwone $wiatta widzialnego w celu lepszego réznicowania

struktur tkankowych

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej, nie wymaga.

Pyt. 9

Czy Zamawiajacy wymaga aby system endoskopowy miat mozliwoé¢ jednoczasowego wyséwietlania na ekranie monitora
operacyjnego dwdch obrazéw obok siebie tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wigczonym filtrem do celdéw pordwnawczych ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej, nie wymaga.

PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 27"

Pyt. 10, Poz. 22

Czy Zamawiajacy dopusci czas reakcji matrycy o lepszym parametrze niz wymagany tzn. 12 ms ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 11, Poz. 23

Czy Zamawiajacy dopusci jasno$¢ monitora réwng 240 cd /m2 ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 12, Poz. 24
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Czy Zamawiajacy dopusci kat widzenia monitora géra/dét; lewo/prawo na tym samym poziomie tj. 1780 ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 13, Poz. 26

Czy Zamawiajacy dopusci wejscia sygnatowe monitora : 1XDVI, 1xXVGA, 2xBNC, 1xS-Video ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

ZRODLO SWIATEA LEDOWE

Pyt. 14, Poz. 32

Czy Zamawiajacy dopusci temperature barwowg zrodta Swiatta réwng 6000 K ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 15, Poz. 36

Czy Zamawiajacy dopuéci mozliwo$¢ zaproponowania dodatkowych adapteréw do zrodta $wiatta do poditgczenia Swiattowoddw
innych producentéw ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 16, Poz. 37

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu potwierdzenia generowanego poziomu hatasu zrodta Swiatta ? Producent nie podaje
tego typu informacji.

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 17, Poz. 38

Czy Zamawiajacy dopusci $wiattowdd o Srednicy zewnetrznej 4,8 mm ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

INSUFLATOR

Pyt. 18, Poz. 41 — 50

Czy Zamawiajacy dopusci insuflator CO2 z funkcjg podgrzewania gazu o parametrach opisanych ponizej :
Regulacja cisnienia gazu insuflacyjnego 0 — 30 mmHg

Regulacja predkosci przeptyw gazu insuflacyjnego 0 — 30 I/min

Temperatura podgrzewania 37°C (+10% / - 15%)

Diodowy wskaznik ilosci CO2 w butli

Diodowy wskaznik stupkowy wartosci biezacej cisnienia po stronie pacjenta

Diodowy wskaznik stupkowy wartosci zadanej cisnienia po stronie pacjenta

Numeryczny wskaznik wartosci zadanej / biezacej ci$nienia po stronie pacjenta

Diodowy wskaznik stupkowy wartosci biezacej przeptywu gazu

Diodowy wskaznik stupkowy wartosci zadanej przeptywu gazu

Numeryczny wskaznik wartosci zadanej / biezgcej przeptywu gazu

Wskaznik cyfrowy objetosci zuzytego gazu

Sygnalizacja sygnatem dZzwiekowym przekroczenia wartosci zadanej cisnienia insuflacji

Tryb pracy: inicjalizacja odmy otrzewnowej

Tryb pracy: operacja

Urzadzenie wyposazone w modut komunikacyjny umozliwiajacy komunikacjg urzadzenia z centralnym
systemem/siecig urzadzen endoskopowych bloku operacyjnego.

Mozliwos¢ wyéwietlania parametréw pracy insuflatora na monitorze operacyjnym z mozliwoscia
sterowania insuflatorem z gtowicy kamery ?

Zintegrowany z urzadzeniem chwyt na butle CO2

Wielorazowy dren do insuflacji — 2 szt.

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 19

Czy Zamawiajacy wymaga mozliwosci sterowania funkcjami insuflatora z gtowicy kamery ? Dostepne funkcje sterowania :
start/stop gaz; sterowanie przeptywem i ci$nieniem.

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej, nie wymaga.

POMPA LAPAROSKOPOWA

Pyt. 20, Poz. 57

Czy Zamawiajacy dopusci 1,5 L wielorazowy stéj z pokrywa do odsysania ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
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INSTRUMENTARIUM LAPARASKOPOWE — WIELORAZOWEGO UZYTKU, AUTOKLAWOWALNE

Pyt. 21, Poz. 60

Czy Zamawiajgcy dopusci optyke laparoskopowa, $r. 10 mm, dt. 31 cm, kat patrzenia 30 st., wyposazona w system soczewek
waleczkowych, autoklawowalna ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 22, Poz. 61

Czy Zamawiajgcy dopusci optyke laparoskopowa, $r. 10 mm, dt. 31 cm, kat patrzenia O st., wyposazona w system soczewek
wateczkowych, autoklawowalna ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 23, Poz. 63

Czy Zamawiajacy dopusci trokar wkrecany pod kontrolg optyki, nie wymagajacy gwozdzia do wprowadzenia do jamy otrzewnej,
$r. kaniuli 11 mm, dt. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawdr obrotowy z klapa otwierang pod naporem
instrumentu i dzwignig do recznego otwarcia klapki, przytacze do insuflacji obrotowe dokota kaniuli z mozliwoscig demontazu )
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 24, Poz. 64-65

Czy Zamawiajacy dopusci Trokar kompletny - $r. kaniuli 11 mm, dt. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gtadka, écieta z
przytaczem LUER-Lock i kranikiem do podtaczenia insuflacji; zawdr kaniuli trokara, z klapg otwierang pod naporem instrumentu i
recznie przy pomocy dedykowanej dzwigni; gwozdz piramidalny) — 2 szt.

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 25, Poz. 66-67

Czy Zamawiajacy dopusci Trokar kompletny - ér. kaniuli 6 mm, dt. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gtadka, Scieta z
przytaczem LUER-Lock i kranikiem do podtaczenia insuflacji; zawdr kaniuli trokara, z klapg otwierang pod naporem instrumentu i
recznie przy pomocy dedykowanej dzwigni; gwézdz piramidalny) — 4 szt.

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 26, Poz. 68-69

Czy Zamawiajgcy dopusci Trokar kompletny - $r. kaniuli 13,5 mm, dt. robocza 11,5 cm - komplet (kaniula gtadka, Scieta z
przytaczem LUER-Lock i kranikiem do podigczenia insuflacji; zawdr kaniuli trokara, z klapg otwierang pod naporem instrumentu i
recznie przy pomocy dedykowanej dzwigni; gwézdz piramidalny) — 1 szt.

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 27, Poz. 70

Czy Zamawiajgcy dopusci igte Veressa o dt. 130 mm ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 28, Poz. 71-75

Czy Zamawiajacy dopusci po 20 szt. uszczelek zewnetrznych wielorazowych do trokaréw 6 i 11 mm ? Wewnatrz trokara nie sg
potrzebne dodatkowe uszczelki

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 29, Poz. 76

Czy Zamawiajacy dopusci redukcje wielorazowa zaktadang na trokar w postaci klipsa 2x 13,5/ 11 i 6 mm oraz 3 x 11/6 mm ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 30, Poz. 77-85,87

Czy Zamawiajgcy dopusci dtugos¢ narzedzi laparoskopowych réwng 36 cm ? Pozostate parametry bez zmian

Zamawiajgcy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 31, Poz. 80

Czy Zamawiajacy dopusci dtugos¢ bransz réwng 26 mm ? Pozostate parametry bez zmian

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 32, Poz. 82-83

Czy Zamawiajacy dopusci Srednice narzedzi bipolarnych réwng 5mm ? Pozostate parametry bez zmian

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 33, Poz. 85

Czy Zamawiajgcy dopusci srednice igly iniekcyjnej rowng 0,8 mm ? Pozostate parametry bez zmian

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 34, Poz. 86

Czy Zamawiajacy dopusci korkociag do miesniakdw o ér. 10 mm ?
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Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 35, Poz. 88

Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentéw laparoskopowych o wym.
585x255x145 ?

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

MORCELATOR GINEKOLOGICZNY

Pyt. 36, Poz. 92-106

Czy Zamawiajacy dopusci morcelator ginekologiczny o parametrach opisanych ponizej :

Zestaw morcelatora do usuwania wycietych narzaddw z jamy brzusznej podczas operacji

laparoskopowych

Silnik morcelatora w ksztatcie wydrazonej tulei w obudowie aluminiowej wraz ze zintegrowanym
przewodem elektrycznym - 1 szt.

Silnik wyposazony w odfaczany osiowy uchwyt

Obroty silnika bezposrednio przenoszone na néz

Kaniula zewnetrzna o érednicy 15 mm, z uko$nym koricem dystalnym, wprowadzana poprzez otwor

po trokarze — 1 szt.

N6z morcelatora z utwardzang krawedzig tnaca prowadzony w kaniuli zewngtrznej - 1 szt.

Obturator tepy - 1 szt.

Kleszcze do przyciagania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rekojes¢, tubus i wkiad roboczy) — 1

szt.

Silnik morcelatora wraz z instrumentami autoklawowalny

Konsola sterujaca do elektrycznego zasilania silnika morcelatora wyposazona w wy$wietlacze

stupkowy oraz numeryczny informujacy o predkosci obrotowej noza morcelatora — 1 szt.

Funkcja ograniczenia maksymalnej predkosci morcelatora

Przelacznik nozny do uruchamiania obrotéw noza morcelatora — 1 szt.

Komplet uszczelek - 10 szt.

Pojemnik do sterylizacji i przechowywania morcelatora

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

MANIPULATOR MACICZNY Z PODSWIETLENIEM

Pyt. 37, Poz. 108-110

Czy Zamawiajacy dopusci manipulator maciczny o parametrach opisanych ponizej :

Uniwersalny manipulator maciczny umozliwiajacy zastosowanie podczas wszystkich laparoskopowych operaciji
ginekologicznych wymagajacych napinania struktur wiezadtowych i sklepien pochwy oraz w trakcie, ktérych
konieczne jest ustawianie macicy w réznych potozeniach, jak réwniez z mozliwoscia wykonania chromopertubacji
Manipulator zlozony z rekojesci, tubusu, wymiennych koputek szyjki macicy, wktadéw spiralnych, koncowek
roboczych oraz pozostatych elementéw zapewniajacych prawidtowe funkcjonowanie manipulatora

Pojemnik plastikowy perforowany do sterylizacji i przechowywania instrumentéw,

Mechanizm manipulatora zapewniajacy poprzez obrét rekojesci kontrolowane wyginanie czesci dystalnej
manipulatora razem z koputkg szyjki macicy w zakresie 95° w kierunku brzusznym i 30° w kierunku
grzbietowym, z funkcja trwatego zablokowania w ustalonym wygieciu koficowki

Tubus manipulatora wyposazony w przytacza LUER-Lock do podtaczenia drendw ptuczacych w trakcie mycia w
myjni

Wszystkie elementy manipulatora autoklaw owalne

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.

Pyt. 38

Czy Zamawiajacy dodatkowo wymaga aby system wizyjny miat mozliwoé¢ uruchomienia w dowolnym momencie operaciji
ponizszych funkdji :

Funkcja wyswietlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania okreslonego obszaru

pola operacyjnego

Funkcja wskaznika punktowego do wskazywania okreslonego punktu pola operacyjnego

Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej nie wymaga.
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PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NUMER 2.1 SIWZ — PARAWAN SUFITOWY

Pytanie 1:

Zwracamy sie z prosba o podanie przez Zamawiajgcego wymiardw parawanow.

Przewidywana dtugos¢ parawanéw to 4,5m.

PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NUMER 2.2 SIWZ — LADA NAROZNA

Pytanie 2:

Czy Zamawiajgcy wymaga by atest potwierdzajacy odpornos¢ powtok lakierniczych na przeszlifowanie i na uderzenie dla stelazy
dofgczy¢ do oferty na etapie sktadania ofert?

Tak.

Pytanie 3:

Zwracamy sie z prosbg o podanie przez Zamawiajgcego wymiardw lady.

Lada ,L"” 2000/700x2000/700x1150 (z regulacj3)

Pytanie 4:

Czy Zamawiajacy dopusci lade bez elektrycznej regulacji wysokoéci?

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZA POZYCII NUMER 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.11, 2.14

Pytanie 5:

Czy pod pojeciem ,wszelkie atesty/certifikaty™ dla mebli ze stali nierdzewnej Zamawiajgcy ma na my$li réwniez atesty
higieniczny i certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012 dla producenta sprzetu medycznego?

Tak, Zamawiajacy wymaga dolgczenia do oferty atestéw higienicznych oraz dokumentu ISO 9001:2008 i ISO
13485:2012 dla producenta sprzetu medycznego dla wszystkich mebli ze stali nierdzewnej.

PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NUMER 2.5 — SZAFA STOJACA

Pytanie 6:

Zwracamy sie z prosbg o podanie przez Zamawiajacego wymiardw zewnetrznych szafy.

Wymiary szafy 2070x840x455mm (+/- 5%)

PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NUMER 2.6 — STOLIK JEZDNY

Pytanie 7:

Czy Zamawiajacy wymaga by korpus wézka byt zabezpieczony antybakteryjnie?

Tak, korpus wézka ma byc¢ zabezpieczony antybakteryjnie min. w technologii Biocote. Do oferty nalezy dolgczyc
certyfikat analizy wydany przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy efektywno$é dziatania powtoki
przeciwko (stopien redukcji po 24 godzinach): Listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157, Salmonella
eteritidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium,
Streptococcus faecalis, Legionella pneumophilia, Enterobacter aerogenes oraz deklaracje wytwércy sprzetu o
stosowaniu powtoki na swoich wyrobach.

Pytanie 8:

Czy wézek musi by¢ wykonany z zaokraglonymi krawedziami ze zintegrowanymi ergonomicznymi uchwytami wraz z miejscem
na etykiete do oznaczenia zawartosci szuflad

Tak, Wézek o zaokraglonych liniach, bez ostrych naroznikéw i krawedzi

Pytanie 9:

Czy szuflady majg by¢ zamykane na klucz?

Tak, szuflady zamykane centralnie na sktadany klucz.

Pytanie 10:

Czy szuflady majg byc¢ z catkowitym wysuwem?

Tak, szuflady z catkowitym wysuwem na stalowych prowadnicach, samo domykajace sie, z mozliwoscia wyjecia.
Pytanie 11:

Czy wézek ma posiada¢ pomocniczy blat?

Tak, szuflady z catkowitym wysuwem na stalowych prowadnicach, samo domykajace sie, z mozliwoscig
wyjecia.

Pytanie 12:

Czy Zamawiajacy wymaga by wozek byt wyposazony w dodatkowy pojemnik na dokumentacje medyczng? Jedli tak to prosze o
podanie wymiaréw pojemnika.

Tak, Zamawiajacy wymaga by wézek byt wyposazony w dodatkowy pojemnik na dokumentacje medyczna.
Pojemnik z min. 3 szufladami. Wymiar pojemnika: 300 x 400 x 295mm (+/- 5%). Min. Wymiar szuflady: 240 x
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300 x 35 mm

Pytanie 13:

Zwracamy sie z proébg o podanie przez Zamawiajgcego wymiarow wozka.

Wymiar wézka 930 x 640 x 1025 (+/- 3%)

Pytanie 14:

Jakie Zamawiajacy chce mie¢ przeznaczenie szuflad? Ile teczek ma sie miesci¢ w szufladzie?

Szuflady maja by¢ przeznaczone na na teczki zawieszkowe. Jedna szuflada przeznaczona na teczki o formacie
A3, druga szuflada przeznaczona na teczki o formacie A4. Szuflady maja pomiesci¢ min. 20 teczek.

PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NUMER 2.7 — BIURKO MEDYCZNE

Pytanie 15:

Czy Zamawiajacy wymaga przy biurku blende maskujaca?

Tak, Zamawiajacy wymaga jak wyzej.

PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NUMER 2.12 — KONTENER DO PRZEWOZENIA BRUDNYCH NARZEDZI

Pytanie 16:

Czy Zamawiajacy dopusci kontener z mozliwoscig mycia do 60 °C?

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NUMER 2.13 — METALOWA SZAFA SCHOWKOWA

Pytanie 17:

Czy Zamawiajacy dopusci szafe o wadze 100 kg?

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1, czeS¢ 1.8, dotyczy pkt 3:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor wyposazony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia o wadze nie
przekraczajacej 8,9 kg?

Majac na uwadze, ze defibrylator bedzie uzywany w warunkach szpitalnych oraz na wézku, waga jest mniej istotna.
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2, czes¢ 1.8, dotyczy pkt 5:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor posiadajacy menu w j. polskim, czes¢ przyciskéw opisanych jest w j.
angielskim, stosowanym w wiekszosci defibrylatorow oferowanych na rynku polskim?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3, czes¢ 1.8, dotyczy pkt 11:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem defibrylacji potautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla
0s6b dorostych i 40 do 90 J dla dzieci - wartosci energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowane przez uzytkownika w obu
trybach? Oferowany sposob regulacji defibrylacji pozwala na defibrylacje réwniez dzieci. Przy ograniczonej dolnej wartosci od
100 J ogranicza do oséb starszych (wg wytycznych 4 J na kg masy ciata - 10 kg dziecko = 40J)

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 4, czes¢ 1.8, dotyczy pkt 13:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor wyposazony w tyzki defibrylacyjne wyposazone w wskaznik
impedangji pacjenta?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 5, czes¢ 1.8, dotyczy pkt 15:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor wyposazony w tyzki defibrylacyjne wyposazone w przycisk
defibrylacji, tadowania, drukowania oraz w wskaznik impedancji pacjenta?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 6, czeS¢ 1.8, dotyczy pkt 18:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru czestoéci akgji serca w zakresie od 30 do 300
uderzen/min?

Pragne zauwazy¢, ze wymagany parametr nieznacznie rozni sig od wymagan Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 7, cze$¢ 1.8, dotyczy pkt 19:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor bez monitorowania respiracji? Oferowany defibrylator wyposazony
jest w czujnik SpO2 ktdry w petni monitoruje wymiang gazowa.

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 8, cze$¢ 1.8, dotyczy pkt 25:
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Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z zasilaczem wpinanym do defibrylatora stanowigcym jedng cato$é?
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 9, czes$¢ 1.8, dotyczy pkt 28:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z funkcjg automatycznego testu po kazdym wigczeniu urzadzenia z
mozliwoscig wydruku wyniku, bez dodatkowego testera?

Urzadzenie posiada wskaznik gotowosci do pracy widoczny nawet przy wytgczonym urzadzeniu. Istnieje mozliwosé
przeprowadzenia testdw wewnetrznych, bez wyciggania tyzek z uchwytdw i bez uzycia zewnetrznych testeréw.
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 10, czes¢ 1.8:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposazony byt w duzy, kolorowy ekran o przekatnej
minimum 8” z prezentacjg minimum 3 krzywych dynamicznych? Pozwoli to na zdecydowanie tatwigjsza prace przy pacjencie.
Zamawiajacy dopuszcza, cho¢ nie wprowadza wymogu.

Pytanie 11, cze$¢ 1.8:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadat zakres defibrylacji pétautomatycznej (AED) od
150 do 360 J dla oséb dorostych i 40 do 90 J dla dzieci - wartosci energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowane przez
uzytkownika w obu trybach? Oferowany sposéb regulacji defibrylacji pozwala na defibrylacje tak dorostych jak réwniez réwniez
dzieci.

Zamawiajacy dopuszcza, cho¢ nie wprowadza wymogu.

Pytanie 12, czes¢ 1.8:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby nowoczesny defibrylator/monitor byt wyposazony w tyzki twarde ze wskaznikiem
poprawnego kontaktu z ciatem pacjenta?

Zamawiajacy dopuszcza, choé¢ nie wprowadza wymogu.

Pytanie 13, cze$¢ 1.8:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadat mozliwo$é rozbudowy o moduty w technologii
»Plug & Play”: NIBP, temp, IBP, EtCO2 w siedzibie zamawiajgcego?

Umozliwi to Zamawiajacemu w przysztosci rozbudowe defibrylatora o dodatkowe wyposazenie zgodnie z potrzebami.
Zamawiajacy dopuszcza, cho¢ nie wprowadza wymogu.

Pytanie 14, czes¢ 1.8:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED byt wyposazony w asystenta
pomagajgcego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomoca prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j.
polskim? Taki sposéb przekazu w sposdb jasny i precyzyjny prowadzi osobe ratujaca przez caty schemat udzielania pierwszej
pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodno$¢ w akgji ratunkowych eliminujgc ewentualne biedy i pomagajac osobom
niezdecydowanym lub nie posiadajgcym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Zamawiajacy dopuszcza, cho¢ nie wprowadza wymogu.

Pytanie 15, cze$¢ 1.40, dotyczy pkt. 4:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajgce dotykowy panel z diodami LED umozliwiajgcy wybdr kubatury
dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 16, cze$¢ 1.40, dotyczy pkt. 5:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wadze 6,2 kg?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 17, czes$¢ 1.40:

Czy Zamawiajacy wymaga, aby Srodki dezynfekcyjny przeznaczone do urzadzenia bedace produktem biobdjczym zgodnie z
prawem polskim posiadaty pozwolenie na obrét wydane przez prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw
Medycznychi Produktéw Biobdjczych.

Zamawiajacy dopuszcza, cho¢ nie wprowadza wymogu.

Pytanie 18, cze$¢ 1.40:

Czy Zamawiajacy wymaga, aby system do dezynfekcji pomieszczen (urzadzenie + $rodek) posiadat potwierdzong badaniami
skuteczno$¢ wobec bakterii, grzybow, wiruséw, sporéw zgodnie z normg NFT 72-281 (2014)?

Zamawiajacy dopuszcza, cho¢ nie wprowadza wymogu.

Pytanie 19, czes¢ 1.40:

Zgodnie z definicja wyrobu medycznego podang w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
urzadzenie do dezynfekcji pomieszczen nie jest wyrobem medycznym.
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Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do dezynfekcji pomieszczen posiadajace deklaracje zgodnosci CE producenta
potwierdzajaca dopuszczenie do obrotu? Srodki dezynfekujace kompatybilne z urzadzeniem sa produktami biobgjczymi
zarejestrowanymi w Urzedzie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktéw Biobdjczych,
przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiatdw, wyposazenia i sprzetu w miejscach publicznych wigcznie z
placdwkami stuzby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemysle.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 1, cze$¢ 1.19, dotyczy pkt 1:
Czy Zamawiajacy dopusci wozek transportowy o konstrukcji opartej na systemie zblizonym do pantografu?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 2, czes¢ 1.19, dotyczy pkt 3:
Czy Zamawiajgcy dopusci wozek transportowy o wysokosci leza regulowanej w zakresie 450 - 800 mm lub 600 - 900 mm?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 3, cze$¢ 1.19, dotyczy pkt 4:
Czy Zamawiajgcy dopusci wozek transportowy o lezu trzy segmentowym?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 4, czes¢ 1.19, dotyczy pkt 6:
Czy Zamawiajacy dopusci wézek transportowy o kacie pochylenia segmentu plecéw 0° - 65°?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 5, czes¢ 1.19, dotyczy pkt 7:
Czy Zamawiajacy dopusci wozek transportowy o pozycjach Trendellenburga 20° i anty- Trendellenburga 12°?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 6, czes¢ 1.19, dotyczy pkt 11:
Czy Zamawiajacy dopusci wézek transportowy w ktorym zalecane jest zwalnianie barierki za pomocg dwdch rak?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 7, cze$¢ 1.19, dotyczy pkt 15:
Czy Zamawiajacy dopusci wozek transportowy posiadajacy tunel na kasete RTG?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 8, czes¢ 1.19, dotyczy pkt 16:
Czy Zamawiajacy dopusci wozek transportowy nie posiadajacy centralnego kota?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 9, cze$¢ 1.19, dotyczy pkt 17:
Czy Zamawiajacy dopusci wozek transportowy z materacem o wymiarach: 2000 x 700 x 80 mm lub 1850 x 600 x 40 mm?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 10, cze$¢ 1.19, dotyczy pkt 18:
Czy Zamawiajacy dopusci wézek transportowy nie posiadajacy ogranicznikéw materaca?
Zamawiajacy dopuszcza.
POZYCJA 1.35. - REKTOSKOP OPERACYINY
Pyt. 1, Poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci optyke teleskopowa o 30° odchyleniu osi pola widzenia od osi gtéwnej uktadu optycznego, $rednica 5
mm, z katowym okularem oraz widknami $wiattowodowymi umozliwiajacymi transmisje Swiatta, dtugos$¢ 21 cm, wspotpracujaca
z 2 typami przylaczy roboczych do rektoskopdw operacyjnych o réznych dtugosciach. Wyposazona w system soczewek
wateczkowych, autoklawowalna ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 2, Poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci dtugo$¢ tubusu rektoskopu operacyjnego réwng 150 mm ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 3, Poz. 9
Czy Zamawiajacy dopusci rurke ssaco-koagulujacg , monopolarna, dt. robocza 33 cm ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 4, Poz. 10,14,15
Czy Zamawiajacy dopusci Srednicg 5mm i dtugos¢ robocza 33cm oferowanych narzedzi ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 5, Poz. 11-13
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Czy Zamawiajgcy dopusci $rednice 5mm i dtugos¢ roboczg 36 cm oferowanych narzedzi ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 6 , Poz. 16-17
Czy Zamawiajacy dopusci Uniwersalne szczypce chwytajace atraumatyczne, bransze u nasady wygiete w dét, dtugie bransze,
ruchome, monopolarne - obrotowe, rozbieralne, wielorazowego uzytku, komplet (tubus, uchwyt bez zapinki izolowany, wktad
roboczy), Srednica 5 mm, dtugos¢ 36 cm ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 7, Poz. 18
Czy Zamawiajgcy dopusci insuflator CO2 oraz pompe ptuczacg do zabiegéw typu TEM o parametrach opisanych ponizej :
Zasilanie insuflatora ze zrédta nisko- i wysokocinieniowego CO2
Regulacja cisnienia gazu insuflacyjnego 0 — 30 mmHg
Regulacja predkos¢ przeptywu gazu insuflacyjnego 0 — 20 I/min
Diodowy wskaznik ilosci CO2 w butli
Diodowy wskaznik stupkowy i numeryczny wartosci biezacej ciénienia gazu insuflacji po stronie
pacjenta
Diodowy wskaznik stupkowy i numeryczny wartosci biezgcej przeptywu gazu
Diodowy wskaznik stupkowy wartosci zadanej cisnienia gazu po stronie pacjenta i przeptywu gazu
Numeryczny wskaznik objetosci zuzytego gazu
Sygnalizacja sygnatem dzwiekowym przekroczenia wartoéci zadanej ciénienia insuflacji
Urzadzenie wyposazone w modut komunikacyjny umozliwiajacy komunikacje urzadzenia z centralnym
systemem/siecig urzadzen endoskopowych bloku operacyjnego
Zintegrowany z urzadzeniem chwyt na butle CO2
Silikonowy dren do insuflacji, szt. 1
Przew6d wysokocisnieniowy do potaczenia insuflatora ze zrédfem CO2, dtugoé¢ 102 cm — szt.1
Pompa ptuczaca z kontrolg cisnienia i przeptywu z ekranem dotykowym i wgranym oprogramowaniem dedykowanym do
zabiegéw proktologicznych. W zestawie 20 szt. drendw jednorazowych.
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 8, Poz. 20
Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik z tworzywa do sterylizagji i przechowywania wszystkich oferowanych instrumentdw ?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Pyt. 9, Poz. 21
Czy Zamawiajgcy dopusci $wiattowdd o $rednicy wigzki réwnej 3,5 mm ? Do ciefiszych optyk — w przypadku TEM — $r.5mm,
dedykowane sg ciensze $wiattowody celem wydtuzenia eksploatacji optyki.
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
Dotyczy pozycji nr 1.6 pkt 7:
Czy Zamawiajacy dopusci nastepujgce rozmiary kocy grzewczych: 1500x1070mm
2870x500mm 1660x800mm 1660x120mm?
Tak, zamawiajacy dopuszcza.
Czy Zamawiajacy dopusci nastepujgce rozmiary materacy grzewczych:
1900x585 mm
1900x535 mm
1200x585 mm
1200x535 mm
1070x585 mm
1070x535 mm
560x500 mm
5001070 mm
870x500 mm
1660x800 mm
1660x1200 mm ?
Tak, zamawiajacy dopuszcza.
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Dotyczy pozycji nr 1.6 pkt 3:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do ogrzewania pacjenta z zakresem regulacji temperatury od 37°C do 40°C,
stopniowaniem co 1°C?

Tak, zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy pozycji nr 1.6 pkt 2 i 6:

W zwiazku z tym, ze cena kazdego koca i materaca grzewczego jest uzalezniona od jego rozmiaru, a-wymaganych opcji
zestawow jest bardzo wiele, nie pozwala to na ekonomiczne usrednienie ceny za jeden zestaw. Dlatego zwracamy sig z prosba
do Zamawiajacego o podanie konkretnego sktadu zestawdw, pasujgcych do posiadanych stotéw operacyjnych przez
Zamawiajacego, co pozwoli na ergonomiczne i efektywne wykorzystanie systeméw grzewczych.

Prosze wskaza¢ rozmiar blatéw Pafistwa stotéw operacyjnych, jesli nie ma w dokumentacji to wystarczy zmierzyC i niech firmy
sie dopasowuja.

Stét ortopedyczny: di. 2073mm, szer. 522mm

Stét chirurgiczny i ginekologiczny: di. 2200mm, szer. 500mm

Dotyczy pozydji nr 1.5:

Czy Zamawiajacy wymada, aby urzadzenie bylo sprzetem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym, co reguluje: Art.
17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, ktory mowi, ze
podmiot leczniczy jest obowigzany spetnia¢ warunek stosowania wyrobéw odpowiadajgcym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja
2010 . o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 . Nr 102, poz. 586)?

Zamawiajacy nie wprowadza dodatkowych w stosunku do opisanych w SIWZ wymogéw.

Czy w zwiazku z wymogami stosowania urzadzen medycznych do ogrzewania ptynéw infuzyjnych irygacyjnych kontrastow i
innych ptynéw bedacych wyrobami medycznymi zamawiajacy wymaga preferowanej dla wyrobéw medycznych stawki podatku
VAT réwnej 8% oraz posiadania przez producenta wdrozonego systemu ISO 13485 obowigzkowego dla producentow sprzetu
medycznego? Warunki wymienione w pytaniu gwarantujg Panstwu nabycie sprzetu zgodnego z przepisami prawa i daja 100%
gwarancje wyrobu medycznego.

Zamawiajacy nie wprowadza dodatkowych w stosunku do opisanych w SIWZ wymogow.

Dotyczy pozycji nr 1.5 pkt 1:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do ogrzewania ptyndw o zewnetrznych wymiarach urzgdzenia: 350 x 823 x 620 mm
(Szerokos¢ x Wysoko$¢ x Gtebokos¢)?

Tak, zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy pozydji nr 1.5 pkt 3:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do ogrzewania ptyndw z szufladami o wewngtrznych wymiarach: 235 x 260 x 410 mm (S x
W x G) oraz przyblizonej pojemnoéci do ogrzewania: czterdziesci butelek 0.5L; dwadziescia cztery butelki 1L; cztery worki 5L;
szes¢ workow 3L ?

Tak, zamawiajacy dopuszcza. -

Dotyczy pozycji nr 1.5 pkt 6:

W zwigzku z tym, ze przy kazdym transporcie urzagdzenie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone prosimy o odstapienie od
wymogu, aby szuflady posiadaty blokady transportowe.

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie bez w/w blokady.

Dotyczy pozycji nr 1.5 pkt 7:

W zwigzku tym, ze do pomieszczen, w ktérych znajduja sie tego typu urzadzenia medyczne jak i do samych urzadzen osoby
nieupowaznione nie powinny mie¢ dostepu prosimy o odstapienie od wymogu blokady szuflady zabezpieczajacej przed
dostepem os6b niepowotanych.

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie bez w/w blokady.

Dotyczy pozygji nr 1.5 pkt 10 i pkt 14:

Prosimy o doprecyzowanie, wyjaénienie co Zamawiajacy ma na mysli jesli chodzi o tryb pracy urzadzenia
automatyczny/manualny?

W tym punkcie Zamawiajacy oczekuje, by urzadzenie wskazywato w jakim trybie aktualnie pracuje.

Tryb automatyczny to taki, ktéry pozwala na uruchomienie urzadzenia w zadanym przez uzytkownika czasie.

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z manualnym ustawianiem temperatury oraz z automatycznym utrzymywaniem zadanej
temperatury?

Tak, zamawiajacy dopuszcza.
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Dotyczy pozygji nr 1.5 pkt 10 i pkt 16:

Zwracamy sie z prosbg o odstgpienie od wymogu, aby urzadzenie posiadato na wyswietlaczu 24 godzinny zegar cyfrowy
poniewaz wymdg taki nie ma zwigzku z przeznaczeniem oraz funkcjonowaniem urzgdzenia.

Zamawiajacy wyraza zgode.

Dotyczy pozycji nr 1.5 pkt 10 i pkt 18:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o catkowitym poborze mocy do 400W?

Tak, zamawiajacy dopuszcza.

Pakiet nr 1 — sprzet medyczny

Pozycja 1.15

Respirator transportowy

Dotyczy pkt 36

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania respirator transportowy bez alarmu niskiej objetosci minutowej?
Zamawiajacy dopuszcza jak wyzej.
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